﻿ARHITECTURA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE ORDINUL MUNCII DE LA MOSCOVA BANNER ROSU INSTITUTUL DE INGINERI SI CONSTRUCTII NUMIT DUPA VV KUIBYSHEV ARHITECTURA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cinci volume Volumul III CLADIRI REZIDENTIALE EDIȚIA A II-A, REVIZUITĂ ȘI ADĂUGATĂ Sub redactia generala Candidat la Inginerie, Științe, Prof K K SHEVTSOVA admis Ministerul Învățământului Superior și Secundar de Specialitate al URSS ca manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază la specialitatea "Inginerie industrială și civilă" MOSCOVA STROYIZDAT BBK A UDC ( ) Referent - Departamentul de Arhitectură al Institutului de Inginerie Civilă din Leningrad Autori: LB Belikovsky, A S Ilyashev, T G Malakova, V M Predtechensky, A I Chukavin, K K Shevtsov, L F Shubin Arhitectura clădirilor civile și industriale-A : Un manual pentru universități În volume / Moscova inginer in constructii in-t im În V Kuibyshev - M Stroyizdat, T Z Clădiri rezidențiale / L B Belikovsky, A S Ilyashev, T G Malakova și alții, Ed Către K Shevtsova - ed a -a, revizuită și suplimentară s, ill Se are în vedere clasificarea clădirilor de locuit, principiile generale de proiectare a clădirilor de locuit și elementele constructive ale acestora se bazează pe cerințe funcționale, tehnice, economice și estetice în conformitate cu condițiile climatice și locale Majoritatea materialelor au fost revizuite ținând cont de cele mai recente realizările ştiinţifice condiţiile şi problemele din ţările socialiste şi capitaliste Pentru studenții universităților și facultăților de construcții - A - - ( )- BBC С (c) Stroyizdat, Dedicat binecuvântatei amintiri a lui Vsevolod Mihailovici Predtechensky CUVÂNT ÎNAINTE Această publicație este volumul III al manualului "Arhitectura clădirilor civile și industriale" la disciplina cu același nume pentru specialitatea "Construcții industriale și civile" ( ) Structura volumului a suferit modificări semnificative față de prima ediție, în special în prezentarea principiilor de proiectare a elementelor structurale ale clădirilor rezidențiale, cea mai mare parte a materialului este dedicată luării în considerare a structurilor industriale în concordanță cu rolul pe care îl are aceste structuri joacă în construcția de locuințe moderne Față de prima ediție, majoritatea materialelor din această ediție au fost revizuite ținând cont de ultimele realizări științifice și experiența didactică și completate cu altele noi o creștere bruscă a volumului de construcție în zonele de dezvoltare nouă, care se remarcă prin condiții speciale, manualul este completat cu materiale care reflectă proiectarea și construcția clădirilor rezidențiale pentru zonele cu climă rece aspră din nord, climat cald din sud, precum și zonele de activitate seismică, solurile de subsidență și teritoriile subminate, care caracterizează atat de nord cat si regiunile sudice ale țării noastre Cartea este completată cu materiale despre problemele locuințelor în țările socialiste și capitaliste, precum și despre perspectivele dezvoltării locuințelor Departamentul va accepta cu recunoștință toate comentariile privind îmbunătățirea ulterioară a structurii și conținutului manualului Autorii ar dori să mulțumească tuturor organizațiilor și specialiștilor care au furnizat materialul și au asistat la compilarea cărții, recenzorului - Departamentul de Arhitectură al Institutului de Inginerie Civilă din Leningrad, precum și A S Zhiltsova, care a participat activ la proiectarea cărții Echipa de autori a Candidatului de științe tehnice, conferențiar L B Belikovsky (§ , din introducere, cap , , , și § cap ); Candidat de Științe Tehnice, Conf A S Ilyashev (Cap și ), Candidat de Științe Tehnice, Conf univ T G Malakova (Ch , § , Cap , Ch A I Chu-kavin (Ch ) ), Candidat la Științe Tehnice, Prof KK Shevtsov (§ al introducerii, § Ch , Ch , , , ), Ph D ), paragrafe separate - § , , , , , au fost scrise de autori folosind materialele Dr Tech Sciences, Prof V M INTRODUCERE § Construcția de locuințe ca problemă socială Una dintre principalele condiții materiale pentru existența oamenilor este locuința După cum spunea Engels, "oamenii trebuie în primul rând să mănânce, să bea, să aibă o casă și să se îmbrace înainte de a putea fi angajați în politică, știință, artă, religie" Problema locuinței este o problemă urgentă, a cărei soluție este determinată de structura socio-economică a societății și tocmai în soluția sa se manifestă cel mai clar esența sistemului social Într-o societate capitalistă, satisfacerea nevoii de locuință este o chestiune personală pentru fiecare membru al societății Locuința este o marfă, un obiect de vânzare, supus legilor pieței capitaliste - fluctuații de pe piață, concurență în urmărire de profit maxim In plus, ca obiect de investitie, contribuie la concentrarea bogatiei si la cresterea veniturilor, repartizarea locuintelor are loc nu in functie de nevoia reala, ci in baza legii cererii si ofertei pentru o marfa, complicata de o serie de conditii care vizeaza conservarea si cresterea valorii acestei marfuri - locuinta proprietatea societatii, rasiale, nationale etc În cele din urmă, acest lucru duce (împreună cu chiriile mari) la o situație în care miliarde de oameni din țările capitaliste, în special din țările lumii a treia, trăiesc în condiții de locuit insuportabile - în mahalale, mahalale, conserve, în același timp un număr mare de apartamente sunt gol datorita imposibilitatii cumpararii sau inchirierii acestora pentru un numar semnificativ de categorii de consumatori Lumea capitalistă nu poate rezolva problema locuințelor Datele ONU spun că situația locuințelor s-a înrăutățit în ultimii ani Programele de locuințe din țările capitaliste nu numai că nu reușesc să se îmbunătățească, dar nu reușesc să răspundă nevoilor actuale și să țină pasul cu creșterea populației O altă conferință a ONU din la Vancouver, dedicată condițiilor de locuință umană și mediului său, observând acuitatea problemei locuințelor, a ajuns la concluzia că soluția acesteia este posibilă doar într-o economie planificată și supusă coexistenței pașnice Într-adevăr, țările comunității socialiste, și în special URSS, dau exemplu în rezolvarea problemei locuințelor Soluția practică a acestei probleme într-o societate socialistă este determinată și prevăzută de legea economică de bază a socialismului, subordonând dezvoltarea continuă și îmbunătățirea producției sociale pentru sarcinile de a satisface tot mai pe deplin nevoile materiale și spirituale tot mai mari membrii unei societăți socialiste Marea majoritate (peste %) a construcției de locuințe din țara noastră este realizată de statul socialist ( % este construcție individuală cu credit de stat, % din locuințe sunt construite de fermele colective pe cheltuiala proprie și împrumuturi de la stat bancă) Construcția se realizează pe baza planurilor de stat pe cheltuiala investițiilor de capital prevăzute de bugetul de stat Planificarea națională oferă servicii sociale, economice, științifice, tehnice, Marx K p Engels F 'Opere alese, vol II M, , p Baze complicate și similare pentru rezolvarea problemei Cantitatea, tipurile, calitatea construcției sunt determinate de nevoia reală a societății și nu de condițiile pieței sau de voința unui proprietar privat Locuințele construite sunt distribuite gratuit între membrii societății, în conformitate cu nevoile și cerințele reale, fără nicio restricție discriminatorie, în conformitate cu dreptul la locuință, stabilit la articolul din Constituția URSS Nu se limitează la a se ocupa de construcție, statul se ocupă într-o mai mare măsură de funcționarea fondului de locuințe, menținându-l într-o stare adecvată Responsabilitatea definită legal a statului socialist față de societate pentru furnizarea de locuințe, natura planificată a economiei economiei răvășite, inclusiv construcția de locuințe ca parte a acesteia, premisele tehnice, științifice și tehnologice create și investițiile de capital în continuă creștere garantează succesul rezolvarea in tara noastra a uneia dintre cele mai complexe probleme sociale moderne probleme - locuinta § Construcția de locuințe în URSS Construcția de locuințe în URSS se realizează pe baza planurilor cincinale de dezvoltare a economiei naționale cu o creștere continuă a volumelor, o accelerare a ritmului de construcție și o creștere a calității locuințelor În concordanță cu creșterea oportunităților economice ale țării, condițiile de relocare sunt îmbunătățite constant, suprafața de locuit și auxiliară a apartamentelor este mărită, echipamentele inginerești ale acestora sunt îmbunătățite, planificarea și finisajele se îmbunătățesc Construcția de locuințe în URSS este masivă și se realizează la cea mai mare scară din lume În Raportul Comitetului Central al PCUS la Congresul al -lea, când se analizează programul de măsuri sociale din cel de-al unsprezecelea plan cincinal, se notează "Locuința, după cum știți, ocupă locul cel mai important în programul nostru social S-a remarcat deja că în ultimii cinci ani, construcția de locuințe a fost realizată la scară uriașă, iar volumele sale în toată țara vor continua în viitor" Direcțiile principale pentru dezvoltarea economică și socială a URSS pentru - și pentru perioada până în , adoptate de Congresul XXVI al PCUS, indică sarcinile în domeniul construcției de locuințe pentru al unsprezecelea plan cincinal " Îmbunătățiți în mod constant condițiile de viață ale poporului sovietic, creșteți confortul locuințelor și nivelul de îmbunătățire a acestora Extindeți rețeaua de cămine pentru tineri la întreprinderi și organizații, îmbunătățiți serviciile în acestea Construiți clădiri rezidențiale cu o suprafață totală de - milioane de metri pătrați, prevăd construcția lor prioritară pentru a oferi locuințe pentru lucrătorii întreprinderilor nou create, zonele dezvoltate și în zonele rurale " Astfel de zone dezvoltate includ Siberia, Orientul Îndepărtat, Nordul, unde este planificată realizarea de construcții la cele mai mari rate în cel de-al unsprezecelea plan cincinal În cel de-al unsprezecelea plan cincinal se acordă multă atenție depășirii deficiențelor arhitecturale și artistice Materiale ale celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS, M, , p Materiale ale Congresului XXVI al PCUS M, , p soluții naturale pentru clădiri rezidențiale și în organizarea dezvoltării microdistrictelor rezidențiale și cartierelor în ansamblu Astfel de deficiențe includ monotonia, neatractivitatea arhitecturii și dezvoltarea microdistrictelor și zonelor rezidențiale, amenajări insuficient de convenabile ale apartamentelor, finisaje de calitate scăzută Vorbind la o întâlnire cu alegătorii districtului electoral Baumansky din Moscova din iunie , L I Brejnev a spus: "Acum, că milioane de oameni și-au îmbunătățit condițiile de viață, devine posibil să se acorde mai multă atenție calității construcției, amenajării convenabile a apartamente, aspectul străzilor, cartierelor, clădirilor publice Arhitecții noștri pot și trebuie să pună capăt monotoniei clădirilor, inexpresivității soluțiilor arhitecturale Principalele tipuri de clădiri rezidențiale din orașe și așezări de tip urban, realizate pe cheltuiala fondurilor de stat și cooperative, sunt clădirile cu mai multe apartamente, cu mai multe etaje, cu - - - sau mai multe etaje, în funcție de dimensiunea zonele populate și alte condiții urbane cladiri ia în considerare particularitățile regimului de muncă și stilul de viață cotidian al populației urbane Dezvoltarea semnificativă în al zecelea și al unsprezecelea plan cincinal a fost acordată construcției de locuințe în zonele rurale populate din RSFSR - în Regiunea Non-Black Earth, în Siberia și în toate celelalte republici - într-o mare varietate de condiții geografice și climatice , dar și trăsăturile vieții de zi cu zi a populației, nevoile sale specifice, crearea de oportunități pentru dezvoltarea parcelelor subsidiare personale Alături de îmbunătățirea calității construcției de locuințe, cea mai importantă cerință a fost asigurarea rentabilității ridicării și exploatării clădirilor, aceasta se realizează prin ridicarea nivelului arhitectural, tehnic și economic al soluțiilor de proiectare, îmbunătățirea structurilor, tehnologia acestora fabricarea și instalarea, utilizarea oportună a materialelor, economisirea metalului, cimentul, lemnul și înlocuirea celorlalte materiale eficiente ale acestora, reducerea timpului și îmbunătățirea metodelor de proiectare și construcție, oferind condiții pentru utilizarea economică a energiei Implementarea construcției de locuințe în masă în URSS se bazează pe metode industriale de ridicare a clădirilor din elemente prefabricate fabricate la fabricile de construcții de case (DSK) Al zecelea și al unsprezecelea plan cincinal se caracterizează prin îmbunătățirea organizării producției de construcții cu un grad ridicat de mecanizare a muncii, practica de construcție prefabricată a clădirilor pe bază de structuri progresive și materiale eficiente c (beton armat precomprimat, bariere stratificate etc ) Construcția de locuințe prefabricate se realizează în principal din panouri mari, blocuri mari și volumetrice Baza construcției de locuințe din fabrică este metoda de unificare a elementelor structurale ale clădirilor și crearea pe această bază a unei serii de proiecte standard de secțiuni rezidențiale și case, care face posibilă masarea Brejnev L I Curs Leninsky, vol M, , p Bloc volumetric - un element spațial al clădirilor cu dimensiunea de - încăperi prefabricate prefabricarea în serie a elementelor prefabricate cu un grad ridicat de pregătire Odată cu construcția de locuințe prefabricate, în cel de-al unsprezecelea plan cincinal, construcția de clădiri rezidențiale din beton monolit ușor folosind metode eficiente de lucru (cofraje glisante și reglabile etc ) În construcția de locuințe joase, împreună cu structurile prefabricate, materialele locale și produsele de dimensiuni mici concepute pentru mecanizarea la scară mică a lucrărilor de construcții sunt utilizate pe scară largă Construcția de locuințe în URSS se realizează într-o mare varietate de condiții geografice și climatice de la nordul îndepărtat până la subtropice, în zone de activitate seismică și permafrost În legătură cu creșterea intensivă a forțelor de producție în Siberia, Orientul Îndepărtat, Nordul îndepărtat, de-a lungul BAM în aceste zone, în al unsprezecelea plan cincinal, construcția de locuințe se dezvoltă foarte mult atât în orașele și orașele nou create, cât și în cele în curs de dezvoltare și reconstruite Aici proiectanții și constructorii se confruntă cu sarcini speciale de a crea locuințe confortabile și un mediu de viață favorabil, ținând cont de durerile naturale și climatice, transportul dificil și alte condiții locale Clădirile rezidențiale sunt proiectate pe baza unor standarde speciale , care prevăd cerințe pentru compoziția, suprafețele și înălțimile spațiilor, cerințe funcționale, igienice, de prevenire a incendiilor și fizice și tehnice pentru soluțiile de amenajare și proiectare a spațiului, precum și pentru inginerie și echipamente tehnice ale clădirilor etc Normele sunt rezultatul cercetării științifice în domeniul construcției de locuințe și al exploatării clădirilor rezidențiale, luând în considerare factori sociologici, funcționali, arhitecturali, tehnici și alți factori, precum și proiectarea experimentală și cercetările de teren ale noilor tipuri de locuințe Rezultatul a muncii desfășurate de institutele de cercetare și proiectare (locuințe TsNIIEP, MNIITEP , Mosproekt, KievZNIIEP, LenZNIIEP etc ), este un proces continuu de dezvoltare și ajustare a normelor în conformitate cu etapele de dezvoltare socială și economică a țării Pe baza normelor, organizațiile de proiectare dezvoltă o serie de proiecte standard de clădiri rezidențiale în raport cu condițiile naturale-climatice, demografice, tehnico-construcții și alte condiții locale diverse părți ale țării Construcția în Uniunea Sovietică este inseparabilă de soluționarea problemelor sociale în organizarea unui sistem de servicii publice Construcția de locuințe în masă în orașe și orașe se realizează, de regulă, sub formă de complexe mari - zone rezidențiale organizate după o arhitectură specifică și proiectare inginerească, inclusiv clădiri pentru servicii culturale și comunitare versatile pentru populație (instituții pentru copii, școli, magazine, spălătorii, ateliere casnice, biblioteci, facilități sportive etc ) O metodă integrată de dezvoltare a zonelor rezidențiale creează avantaje semnificative în organizarea locuinței mediul înconjurător, deservirea populației, echipamentele de amenajare/inginerie ale teritoriului și întregul mod de construcție în general Construcția de clădiri rezidențiale individuale și grupuri mici este utilizată numai în zone limitate Clădiri de locuit Standarde de proiectare SNiP II-L - , în zonele existente ale zonelor populate sub formă de clădiri suplimentare sau în timpul reconstrucției Totodată, este necesară legarea noului imobil de cel existent nu numai din punct de vedere funcțional și tehnic, ci și arhitectural și artistic, pentru a menţine unitatea şi expresivitatea compoziţiei în ansamblu § Construcția de locuințe în țările comunității socialiste În țările comunității socialiste, construcția de locuințe se realizează la scară semnificativă, crescând de la o perioadă de cinci ani la o perioadă de cinci ani Cooperarea în acest domeniu cu Republica Populară Belarus, Ungaria, RDG, Republica Populară Polonia, SRR și cu alte țări membre CMEA au primit o dezvoltare largă și diversă Această cooperare se bazează pe comunalitate, formarea socială socialistă, comunitatea obiectivelor construcției de locuințe, metode economice și tehnice de implementare a acesteia Asigurarea populației cu locuințe confortabile, la fel ca în URSS, este una dintre cele mai importante sarcini sociale în toate țările CMEA, prin urmare, se acordă o atenție deosebită dezvoltării arhitecturale a tipurilor de locuințe, dezvoltării bazei științifice și tehnice pentru construcții, probleme tehnologice și complexitatea soluționării problemelor de urbanism din aceste țări prognoza și planificarea dezvoltării construcțiilor de locuințe în țările CMEA este, de asemenea, asociată cu planuri pe cinci și zece ani pentru dezvoltarea economiei naționale, economiei, și creșterea bunăstării popoarelor acestor țări Astfel, sunt comune principiile de bază și conceptele inițiale în domeniul construcției de locuințe în URSS și în alte țări socialiste În același timp, fiecare dintre aceste țări are propriile sale particularități în dezvoltarea acestei zone de construcții, asociate cu specificul dezvoltării forțelor productive, a echipamentelor de construcții, a arhitecturii, a nevoilor speciale, a tradițiilor populației etc Integrarea socialistă în domeniul construcției de locuințe a țărilor din Commonwealth-ul Socialist este foarte oportună și fructuoasă, care se realizează în dezvoltarea comună a principalelor probleme și utilizarea realizărilor fiecărei țări, în schimbul de experiență în cercetare științifică, proiectare, construcție de clădiri și ansambluri rezidențiale Această lucrare este supravegheată și coordonată de Comisia Permanentă de Construcții CMEA cu reprezentare din toate țările socialiste Sub conducerea comisiei, dezvoltarea principalelor direcții de construcție de locuințe în țările CMEA, cercetare științifică comună, recomandări privind sistemele de construcție pentru ansambluri rezidențiale , privind standardizarea și unificarea elementelor structurale, privind construcția tehnologiei și altele, în total peste teme pe an Integrarea socialistă în domeniul construcției de locuințe cuprinde următoarele aspecte principale: cercetare științifică comună, proiectare experimentală, dezvoltarea de noi soluții arhitecturale și tehnice progresive pentru clădirile rezidențiale, aspecte arhitecturale și artistice, tehnologia construcției și elaborarea de linii directoare și standarde De exemplu, URSS și RDG desfășoară cea mai mare activitate științifică comună - proiectarea experimentală și construcția a două ansambluri rezidențiale mari (pentru de locuitori) în Gorki și Magdeburg, pe baza unor puncte de plecare comune, căutarea de noi tipuri de apartamente și case, organizarea dezvoltării, soluționarea problemelor sociale privind serviciile publice pentru populație, concepte arhitecturale și artistice, tehnologie și construcție Această lucrare comună este condusă de Consiliul Coordonator al Gosstroy al URSS și Ministerul Construcțiilor din URSS RDG Împreună cu principalul institut de proiectare standard al Republicii Maghiare (TGI) TsNIIEP Zhilisha, au fost elaborate "Recomandări pentru creșterea nivelului arhitectural de dezvoltare rezidențială de masă realizată conform proiectelor standard" În colaborare cu Institutul de Cercetare VUVA din Cehoslovacia, au fost dezvoltate modele economice și matematice pentru prezicerea compoziției populației și optimizarea compoziției locuințelor pe tipuri de case și apartamente etc Construcția de locuințe în fiecare dintre țările CMEA are propriile caracteristici În RDG, construcția cu panouri mari reprezintă mai mult de % Aici, dezvoltarea unei singure serii de proiecte standard pentru case secționale cu - etaje cu un pas de m a fost dezvoltat, ceea ce creează oportunități pentru o dispunere mai flexibilă a apartamentelor și transformarea lor din această serie (VBS- ) - suprafețe mici de bucătării și o creștere a dimensiunii sălilor de mese, în timp ce bucătăriile sunt situate în adâncurile apartamentele și sunt iluminate de o a doua lumină printr-o traversă din sălile de mese Sunt în curs de dezvoltare proiecte model de locuințe pentru tineri, bătrâni și familii mici, ținând cont de nevoile speciale ale acestor grupe de vârstă ale populației În Ungaria, construcțiile cu panouri mari ocupă mai mult de % din volumul total Se acordă multă atenție variabilității și diversității soluțiilor de construcție cu număr diferit de etaje, lungimi și interpretări arhitecturale Pentru regiuni ale țării, STI a dezvoltat serie de proiecte standard, luând în considerare condițiile naturale, climatice și alte condiții locale Aceste serii definesc produsele DSC din toate regiunile țării Republica Ungară are un nivel ridicat de furnizare de locuințe Cu o populație de aproximativ milioane de locuitori, numărul de apartamente este de , milioane În construcția de locuințe din Ungaria, sunt utilizate pe scară largă tipuri progresive de panouri cu trei straturi, cu izolație eficientă și conexiuni flexibile SNiP în Ungaria sunt dezvoltate pentru o perioadă de cinci -perioada anuala in conformitate cu planurile de dezvoltare economica nationala a tarii La fel ca in RDG, in cladirile de locuit multietajate sunt amenajate subsoluri utilitare si etaje deschise Au fost publicate albume speciale de soluții arhitecturale și artistice pentru clădiri rezidențiale cu alocarea de loggii, balcoane cu finisaje de textură și culoare, precum și cu diverse balustrade din aluminiu, balustrade scari etc Construcția de locuințe în Cehoslovacia se desfășoară intens în valoare de aproximativ de mii de apartamente pe an, cu o suprafață totală medie de m apartamente de , , , și camere cu o suprafață totală de până la m La fel ca în RDG și VNR, se practică construcția de etaje utilitare subsol și parter deschis în clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, o atenție considerabilă fiind acordată îmbunătățirii construcției cu panouri mari, calităților operaționale ale locuințelor și luând în considerare conditii naturale Clădirile individuale mici sunt ridicate de cooperative folosind fonduri de la dezvoltatori și împrumuturi guvernamentale Cataloagele caselor individuale sunt publicate anual cu de proiecte care răspund diferitelor nevoi ale dezvoltatorilor Toate clădirile individuale și alte clădiri joase au subsoluri joase personale mașini Republica Populară Poloneză a dezvoltat și a pus în practică proiecte progresive de clădiri rezidențiale din beton ușor, care asigură economisirea metalului , vârstnici O atenție considerabilă este acordată organizării funcționale a apartamentelor și arhitecturii lor interioare Un interes deosebit este soluția de sarcini arhitecturale și artistice pentru relația noilor clădiri cu arhitectura antică a clădirilor, străzilor și zonelor întregi orașe precum Varșovia, Cracovia și altele, care au cele mai valoroase monumente arhitecturale Cercetările în domeniul construcției de locuințe din beton monolit cu utilizarea atât a cofrajelor cu panouri mari glisante, cât și reglabile utilizate cu - de spire, care depășește norma de peste ori, au fost dezvoltate în BNR Atenție semnificativă în BNR a fost plătit pentru construcția de locuințe joase În zonele rurale în ultimii de ani, până la % din totalul fondului de locuințe a fost renovat cel mai utilizat Constructii pe proiecte individuale si repetate, tinand cont de solicitarile dezvoltatorilor Suprafata totala per persoana in aceste case adoptate aproximativ - m In apartamentele de sau mai multe persoane sunt amenajate grupuri sanitare În SRR, împreună cu panoul mare, construcția de locuințe cu bloc volumetric a fost dezvoltată cu un grad ridicat de pregătire în fabrică a blocurilor volumetrice, din care sunt asamblate clădirile Odată cu construcția cu panouri mari, SRR dezvoltă metode de ridicare a clădirilor rezidențiale din beton monolit O atenție considerabilă se acordă și construcțiilor mici în așezările rurale În proiectele de case individuale cu și apartamente, condițiile naturale și climatice și sunt luate în considerare caracteristicile stilului de viață al populației Construcția de locuințe a primit o dezvoltare semnificativă în Cuba, unde sunt create noi zone rezidențiale confortabile, cum ar fi, de exemplu, orașul satelit Havana Almar, Jose Marti din Santiago de Cuba și altele URSS și alte țări CMEA ajută Cuba în crearea bazelor tehnice pentru construcție , în echiparea DSC, în dezvoltarea metodelor mecanizate de ridicare a clădirilor În soluțiile arhitecturale, este de deosebit interes să se țină cont de caracteristicile soarelui strălucitor și de clima caldă din Cuba, care se reflectă în structurile clădirilor, în structura lor volumetrică și spațială, dispozitive de protecție solară și în imagini arhitecturale și artistice care reflectă clima și modul de viață al populației, precum și tradițiile arhitecturale ale țării * * * Construcția de locuințe în majoritatea țărilor comunității socialiste este caracterizată de la început în anii printr-o nouă creștere a standardului locuințelor, trecerea la serii noi, îmbunătățite de clădiri rezidențiale, cu design mai progresiv, au fost stabilite sarcini noi calitativ, a căror soluție ar trebui să permită majorității țărilor membre CMEA să rezolve problema problema locuinței până în , pentru a oferi pe deplin muncitorilor apartamente confortabile pentru așezarea familiei Cooperarea dintre țările socialiste fraterne în domeniul construcției de locuințe aduce beneficii semnificative tuturor membrilor comunității, nu numai în rezolvarea problemei locuințelor Efectul economic al cooperării este determinat de reducerea costurilor forței de muncă și materialelor pentru cercetarea și experimentele științifice, reducerea prin schimbul de realizări în domeniul științei și tehnologiei Beneficiile economice pentru economia națională a țărilor CMEA provin din introducerea unor soluții de proiectare și tehnologia mai avansate, livrări reciproce de mașini, echipamente, materiale și produse, schimb de experiență în organizarea producției Construirea în comun a proiectelor de construcții aduce și beneficii economice Rezultatele pozitive ale cooperării în construcția de locuințe nu se limitează doar la efectul economic Îmbunătățirea indicatorilor de calitate ai proiectării și construcției de apartamente, clădiri și zone rezidențiale întregi, creșterea performanței, confortului, calităților estetice în ansamblu determină efectul social nevoi economice, permițând o mai mare proporție de timp să fie dedicată recreerii, educației, > ke, culturii, sportului, aceasta este o îmbunătățire a condițiilor de recreere, contribuind la creșterea productivității muncii în producție, iar în final, a materialului bunăstarea societății crește, ritmul dezvoltării sale generale se accelerează Comunicarea și cooperarea constantă a specialiștilor determină întărirea legăturilor dintre țările socialiste, accelerarea dezvoltării lor generale, întărirea puterii economice atât a țărilor individuale, cât și a întregii comunități și accelerarea mișcării către obiectivul comun de construire o societate comunistă SECȚIUNEA I BAZELE PROIECȚIILOR CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE PENTRU PROIECTAREA CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ § Clasificarea clădirilor de locuit În funcție de scop, numărul de etaje, semnificația (determinată de mărimea, numărul de etaje ale clădirii și factorii de urbanism), precum și de materialele structurilor, clădirile rezidențiale sunt împărțite în tipuri și clase de capital, fiecare din care are propriul domeniu de aplicare [Înainte de scopul lor, adică în funcție de contingentul de așezare pentru care sunt destinate și de timpul de rezidență, clădirile rezidențiale sunt împărțite în patru tipuri principale (Fig ): a - blocuri de locuințe pentru așezarea familiei și permanente şedere; b - pensiuni pentru cazare temporară (de lungă durată) a lucrătorilor pe perioada de muncă și a tinerilor studenți pe perioada de studii, c - hoteluri pentru cazare pe termen scurt a contingentelor în schimbare periodică provenind din alte zone populate ; d- internate pentru rezidenta permanenta a persoanelor cu handicap si varstnici În construcția de locuințe în masă, principalul tip de clădiri rezidențiale (mai mult de %) sunt blocurile de apartamente destinate așezării familiale (În conformitate cu normele de proiectare a clădirilor rezidențiale (SNiP II-L- ), acestea sunt împărțite după capital în clase Clasa I include clădiri rezidențiale de orice număr de etaje cu un grad de durabilitate a structurilor principale și rezistență la foc de cel puțin clasa I K P - clădiri rezidențiale cu o înălțime de cel mult etaje, durabilitate și rezistență la foc de cel puțin gradul II La clasa III - clădiri rezidențiale cu o înălțime de cel mult etaje, durabilitate nu mai mică de gradul II și rezistența la foc nu mai mică de gradul III La clasa a IV-a - clădiri rezidențiale cu o înălțime de cel mult etaje, din punct de vedere al durabilității nu mai mică de gradul III; gradul de rezistență la foc nu este standardizat În funcție de numărul de etaje, clădirile rezidențiale sunt împărțite în înălțimi mici ( - etaje), mijlocii ( - etaje), cu mai multe etaje ( sau mai multe etaje), înalte ( - etaje) ) și înaltă (mai mult de etaje) Conform clasificării SNiP, hotelurile sunt clasificate drept clădiri publice, însă, pe baza faptului că clădirile rezidențiale alcătuiesc cel mai mare volum în acest tip de clădiri, hotelurile sunt luate în considerare în acest manual zhey); după numărul de apartamente pentru clădiri cu un singur apartament (individual), cu două apartamente și cu mai multe apartamente natura relației cu mediul Alegerea corectă a numărului de etaje al clădirilor rezidențiale și a structurii lor de amenajare a spațiului este importantă atât în planul urbanistic economic și arhitectural, cât și pentru rezolvarea problemelor sociale de asigurare a condițiilor favorabile necesare vieții și vieții populației Casele joase, cu două etaje, cu unul și două apartamente, situate, de regulă, cu terenuri individuale ale gospodăriei și anexe auxiliare, sunt utilizate în așezările fermelor colective, fermelor de stat, precum și în mediul urban decontari de tip, atat in individual cat si in cooperativ si partial de stat !*! constructie Acest tip de locuință corespunde în cea mai mare măsură condițiilor de dezvoltare a fermelor personale subsidiare ale fermierilor colectivi, lucrătorilor și angajaților fermelor de stat și corespunde modului de viață și abilităților gospodărești ale populației rurale Pentru utilizarea pe scară largă a clădirilor rezidențiale individuale din zonele rurale ale țării, se creează o rețea de fabrici de construcții de case Amplasarea conacului acestui tip de case necesită o creștere a teritoriului zonelor populate, ceea ce crește costul rețelelor de inginerie În casele individuale, echipamentele inginerești simplificate sunt acceptabile (încălzire locală, latrine etc ) Cu toate acestea, având în vedere creșterea oportunităților economice, ar trebui planificată pe viitor racordarea caselor la alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz etc În așezările rurale, pe cheltuiala fondurilor de stat și cooperatiste, se ridică clădiri cu mai multe apartamente cu două etaje, iar în așezările centrale ale fermelor de stat și fermelor colective - clădiri parțial cu trei-patru etaje De regulă, toate elementele de îmbunătățiri inginerești sunt prevăzute în blocurile de locuințe - încălzire centrală, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz etc Principalul tip de clădiri rezidențiale de construcție în masă în orașe și orașe urbane și tipul - blocuri de apartamente cu înălțime medie și clădiri cu mai multe etaje - în principal etaje și La alegerea numărului de etaje în clădirile rezidențiale cu mai multe apartamente, alături de factorii de urbanism și arhitectură, factorii economici sunt de o importanță capitală (instalarea de lifturi, jgheaburi de gunoi etc , care cresc semnificativ costul construcției și, în special, exploatarea clădirilor de locuit) În case Orez Schema de clasificare a locuințelor după destinație funcțională până la etaje (în regiunile climatice nordice ІА, ІБ, ІГ și sudul ІVA până la etaje) nu sunt necesare lifturi, este oportun să se utilizeze structurile de fundații, pereți și acoperiri Construcția clădirilor cu ( ) etaje este utilizată pe scară largă în orașele mici, medii și parțial mari (cu o populație de - mii de persoane) și în sate (pentru mii sau mai multe persoane), ceea ce face posibilă utilizați în mod rezonabil teritoriul, rețelele de inginerie, amenajarea și transportul zonelor populate de această dimensiune După cum au arătat studiile speciale , în orașele mari și mari (cu o populație de - mii sau mai mult), utilizarea clădirilor rezidențiale cu - etaje reduce suprafața clădirii, crește densitatea Discutate în detaliu în capitolul TsNIIEP locuințe, TsNIIP urbanism etc relocare, reduce kilometrajul de transport, reduce lungimea căilor către locurile de aplicare a forței de muncă și rețelele de inginerie și, de asemenea, creează condiții pentru utilizarea eficientă a structurilor și echipamentelor tehnice ale clădirilor O creștere suplimentară a numărului de etaje al clădirilor rezidențiale (până la - - de etaje), pe lângă creșterea numărului de lifturi, determină necesitatea consolidării structurilor de susținere, a complica și a crește costul echipamentelor inginerești (încălzire) , alimentare cu apă etc ), măsuri de prevenire a incendiilor și creșterea costurilor de exploatare Utilizarea caselor cu un astfel de număr de etaje este permisă în capitalele republicilor cu studii urbane, arhitecturale și de fezabilitate adecvate Mărirea numărului de etaje este utilizată pentru clădirile celor mai mari hoteluri (de exemplu, hotelurile olimpice din Moscova) ), precum și pentru ansambluri rezidențiale unice (Severnoye Chertanovo din Moscova etc ) În marile ansambluri urbane de clădiri rezidențiale înalte, este posibilă stabilirea a - sau mai multe mii de persoane, în legătură cu care apar noi sarcini sociale pentru îmbunătățirea formelor de servicii culturale și comunitare pentru populație, apropierea instituțiilor de servicii de locuințe, și să dezvolte aspectele publice ale vieții populației Astfel de case se numesc "serviciu aproximativ evoluat" Clădirile de locuințe în funcție de structura lor de amenajare a spațiului pot fi subîmpărțite în blocuri secționale, coridor, galerie, coridor și blocuri secționale galerie Cele mai masive sunt casele secționale, reprezentând % din volumul total al construcției de locuințe În casele secționale, grupurile de apartamente sunt situate etaj cu etaj în legătură cu un nod de comunicații vertical (scări, lifturi) și au intrări din paliere sau din holurile liftului (Fig , a - c) Clădirile rezidențiale pot fi multi-secționale și cu o singură secțiune ("punct" sau "turn") (vezi Figura , d, e), acestea din urmă sunt mai puțin economice, dar creează posibilitatea unei plasări mai manevrabile în sistemul de dezvoltare urbană și o varietate de soluții arhitecturale și compoziționale Clădirile rezidențiale de coridor și galerie (vezi Fig , f, g) se caracterizează prin dezvoltarea comunicațiilor orizontale În clădirile rezidențiale din coridor, apartamentele sunt situate pe ambele părți ale coridorului, care le conectează cu comunicații verticale, scări și lifturi Prin urmare, în clădirile rezidențiale pe coridor, apartamentele nu pot avea prin ventilație Fig Scheme de structuri de amenajare a spațiului clădirilor rezidențiale de tip apartament a - o secțiune cu patru apartamente, b - o secțiune cu două apartamente, c - o secțiune cu șapte apartamente, d - o casă cu mai multe secțiuni cu trei secțiuni de apartamente, e - o casă cu o singură secțiune (punct), e - o casă de tip coridor, g - o casă de tip galerie, și, j - un tip de coridor-secționat (scheme de planuri la nivel de secțiune, coridoare și secțiune), m, n - case bloc (liniare și trepte în plan) , o, p - case cu unul, două etaje de tip individual și pereche cu parcele personale; - apartament, - apartament pe două nivele, - chssgnitsa în casa scării, - scară interioară; - coridor, - galerie, - lift, - parcela conac Mu în regiunile climatice III și IV, casele galerie sunt utilizate cu amplasarea apartamentelor de-a lungul galeriilor (Fig , g) În zonele cu vânturi puternice și furtuni de praf, se folosesc tipuri speciale de clădiri rezidențiale de coridoare rezistente la vânt și la praf Amplasarea unui număr mare de apartamente de-a lungul coridoarelor sau galeriilor creează condiții pentru utilizarea eficientă a lifturilor și, prin urmare, este recomandabil să folosiți case de acest tip cu - - etaje În casele culoar-secționate și galerie-secționate (vezi Fig , i, k, l) fiecare apartament este situat pe două etaje și are o scară exterioară, iar coridoarele sunt amplasate prin etaj fiecare apartament are o camera comuna, o bucatarie, toaleta, fata; în camerele superioare - dormitoare și o toaletă cu o cadă Atat de simplu om § și Structura spațială creează oportunități pentru utilizarea eficientă a comunicațiilor orizontale și verticale, ventilarea încrucișată a apartamentelor și orientarea acestora pe două laturi ale orizontului, datorită cărora aceste case au o mare manevrabilitate urbanistică În același timp, amplasarea apartamentelor pe două etaje nu corespunde întotdeauna nevoilor gospodărești, cerințelor populației și componenței demografice a familiilor În astfel de case se pot amplasa doar apartamente cu - camere În acest sens, case de acest tip sunt construite pe bază experimentală Casele de bloc cu mai multe apartamente, de regulă, cu două etaje, constau și în apartamente situate pe două etaje, dar cu intrări nu pe coridoare, ci pe stradă (vezi Fig , l, n) Fiecare apartament poate avea un mic teren cu o lățime egală cu lățimea apartamentului (adică - m) și o suprafață unsprezece - m Casele blocate cu două etaje pot găzdui apartamente cu - - camere Casele blocate pot include - sau mai multe blocuri adiacente între ele, situate liniar sau în corniche - %) individuale Acest tip de case este folosit în sate și parțial în orașele mici Casele unifamiliale (individuale) și duplexul (pereche) pot fi cu apartamente la etajul sau pe două niveluri (vezi Fig , o, / d), iar etajul al doilea poate fi amenajat sub forma unui mansarda, folosind spațiul de mansardă în case individuale și gemene, acestea sunt proiectate ținând cont de particularitățile vieții și întreținerea agriculturii personale auxiliare pe terenurile personale Acest tip de casă este utilizat în zonele rurale, parțial în micile așezări muncitorești, pe trasee de cale ferată și de autostrăzi, conducte de petrol și gaze etc Căminele sunt destinate rezidenței temporare a lucrătorilor singuri și a angajaților pe durata muncii lor și a studenților din universități, școli tehnice și școli profesionale pe perioada studiilor Pentru familiile tinere formate din cupluri căsătorite, soții cu un copil sau un adult cu un copil, sunt concepute tipuri speciale de pensiuni, în care fiecare familie este prevăzută cu un mic apartament separat De asemenea, folosesc cămine de tip hotelier cu un grad sporit de servicii culturale și comunitare, apropiate de sistemul de deservire a populației hoteliere Hotelurile servesc pentru o ședere scurtă a vizitatorilor pentru o perioadă, de regulă, de la la de zile În funcție de contingentul căruia îi sunt destinate hotelurile, acestea se împart conform SNiP - - în hoteluri de tip general - pentru cei care vin în călătorii de afaceri și în afaceri personale; turistic - pentru turistii interni si straini; stațiune - pentru turiști, precum și pentru autoturiști la moteluri (pentru o ședere scurtă) și locuri de campare (pentru recreere) În plus, sunt utilizate unele tipuri speciale de hoteluri de tip general: pentru transportul de pasageri pe calea aerului, autobuzul, apă, gările de cale ferată, pentru sportivi, departamentele la întreprinderi industriale, instituții, consilii de fermă colectivă În funcție de componența spațiilor, acestora suprafețele, echipamentele și gradul de confort al hotelului sunt împărțite în cinci categorii de clădiri Hotelurile de tip general și hotelurile turistice pot fi de categoria I, II, III și IV, iar hotelurile de stațiune - cel puțin categoria III Pensiunile dispun de două tipuri - general (sanatorium-boarding) pentru persoanele care se pot deplasa independent și parțial autoservire și spital pentru cei care au nevoie de odihnă constantă la pat În primul tip de cameră pentru - persoane (cu unitate sanitară) în grupuri de persoane Fiecare grup este prevăzut cu o bucătărie, o cameră de odihnă și o cameră pentru gospodărie Structura internatului cuprinde un complex de spatii pentru servicii alimentare, culturale, comunitare si medicale Capacitatea unui astfel de internat este de , si de locuri Internatele spitalelor au camere precum secții pentru - și paturi cu facilități sanitare și sunt combinate în grupuri precum secții de spital În aceste internate sunt mai dezvoltate un complex de dotări medicale, un sistem alimentar centralizat, alcătuirea localurilor pentru servicii culturale și comunitare este oarecum mai redusă Capacitatea unor astfel de internate este de - de persoane pentru așezările mici și , , de oameni pentru orașe În funcție de materialele structurilor de susținere (pereți, acoperiri, stâlpi), clădirile rezidențiale se împart în tipuri de piatră, lemn și mixte În clădirile din piatră, pereții pot fi realizati din elemente prefabricate mari din beton (panouri, blocuri) sau produse de dimensiuni mici (caramida, ceramica, blocuri de beton), din pietre naturale, precum si monolit din beton usor Tavanele sunt realizate din panouri prefabricate din beton armat sau monolit din beton armat Clădirile de locuințe cu mai multe etaje cu o înălțime de până la etaje trebuie să aibă pereți de piatră, pardoseli din beton armat și să aibă rezistență la foc de gradul II, iar cu o înălțime de sau mai multe etaje - gradul I Clădirile din piatră sunt de clasa I în ceea ce privește de capital Durabilitatea acestui tip de clădire este de de ani În clădirile de locuit din lemn, pereții și tavanele pot fi realizate din panouri de lemn, în zonele bogate în pădure, pereții pot fi din grinzi și bușteni, iar tavanele pot fi realizate din scuturi pe grinzi de lemn Clădirile din lemn sunt clasificate în gradele IV, V de rezistenta la foc, la clasa a IV-a nu poate avea mai mult de - etaje Durabilitatea acestui tip de clădire este de de ani În clădirile cu structuri de tip mixt, pereții sunt din piatră, iar tavanele pot fi Rezistenta la foc a cladirilor a fost luata in considerare in volumul II al manualului "Arhitect constructii civile si industriale" de lemn Din cauza discrepanței dintre durabilitatea și performanța pereților și tavanelor, acest tip de construcție este de puțin folos § Cerințe funcționale, sanitare și igienice și fizice și tehnice pentru locuințe, ținând cont de condițiile naturale, climatice și de alte condiții locale Sarcina principală a proiectării locuințelor este de a crea cel mai favorabil mediu de viață care să răspundă nevoilor funcționale, fiziologice și estetice ale oamenilor moderni Nevoile funcționale sunt asigurate prin crearea celor mai convenabile condiții pentru toate tipurile de viață în casă: recreere, creșterea copiilor, menaj, comunicare, activități personale etc Proprietățile fiziologice ale oamenilor se reflectă în cerințele sanitare și igienice pentru calitățile fizice ale mediului de locuit al locuinței: temperatură, umiditate, puritatea aerului, lumină naturală, insolație, izolare fonică de zgomotul exterior Mediul intern al locuinței este strâns legate de mediul extern, în legătură cu cerințele sanitare și igienice pentru locuințe depind direct de condițiile naturale, climatice și de alte condiții locale și pot fi stabilite numai în legătură cu acestea Nevoile estetice ale oamenilor trebuie să fie satisfăcute cu soluțiile de înaltă calitate arhitecturale și artistice pentru spațiile interioare ale locuințelor, decorațiunile interioare, arhitectura exterioară a clădirilor și clădirilor din jur În același timp, clădirile rezidențiale trebuie să îndeplinească cerințele tehnice și economice pentru toate tipurile de rezistență a clădirilor, durabilitate, furnizare de echipamente inginerești (alimentare cu apă, alimentare cu energie, canalizare etc ), securitate la incendiu, construcție și exploatare rentabilă Toate aceste cerințe eterogene ar trebui luate în considerare în proiectarea locuințelor într-o manieră cuprinzătoare, în interconectarea și interdependența lor față de caracteristicile mediului Principalele cerințe funcționale pentru proiectarea clădirilor rezidențiale sunt următoarele: crearea condițiilor favorabile pentru strămutare în conformitate cu componența demografică a populației și standardele moderne de asigurare a spațiului de locuit; stabilirea funcționalității de bază Orez Schema de zonare a apartamentului A - zona de activitate zilnică, B - zona dormitor, - cameră comună, - dormitor - bucatarie, - fata, - toaleta, - baie-toaleta grupuri de spații de locuințe și asigurarea interconexiunilor necesare între acestea în conformitate cu procesele de viață care au loc în acestea; ținând cont de particularitățile regimului de viață al populației, în funcție de tipul de activitate de muncă și de profesiile celor relocați; ţinând cont de influenţa condiţiilor naturale şi climatice asupra regimului de viaţă al populaţiei Principiul de bază al reinstalării este de a oferi fiecărei familii un apartament separat Crearea condițiilor favorabile pentru relocare se bazează pe luarea în considerare a datelor privind compoziția demografică a populației din anumite regiuni ale țării, orașe, zone rurale, relevând procentul familiilor de compoziție cantitativă diferită, precum și caracterizarea numărului de membrii fiecărei familii, vârsta, sexul, legăturile lor de familie În funcție de aceste date demografice, se stabilește nevoia de apartamente cu o compoziție diferită de încăperi rezidențiale și utilitare În al zecelea plan cincinal au fost adoptate formulele de relocare K = H și K = H - , unde K este numărul de camere de locuit, H este numărul de membri ai familiei Odată cu creșterea oportunităților economice în cel de-al unsprezecelea plan cincinal, este planificată o tranziție treptată la relocare după formulele: K=H și K=H+ , i e pe lângă furnizarea unei camere pentru fiecare membru al familiei, adăugarea unei camere comune Conform standardelor moderne, suprafața camerelor de zi pentru fiecare membru al familiei ar trebui să fie de m (cu o creștere ulterioară la m ) Pentru unele categorii de populație, datorită particularităților activității lor de muncă (lucrători creativi și științifici, muncitori rurali), precum și din motive de sănătate (persoane cu dizabilități etc ), se asigură, de regulă, spațiu suplimentar în forma unei camere separate (un studiu pentru lucrători creativi, cameră de gospodărie sau atelier în case rurale) În funcție de natura proceselor de viață care au loc în incinta locuinței, acestea sunt împărțite în două grupe funcționale principale (Figura ) - prima este destinată relaxării, somnului și, eventual, claselor (dormitoare), a doua pentru procesele casnice, comunicarea, primirea oaspeților, recreere, adică pentru activități de zi și de seară (sala comună - sufragerie, sufragerie, bucătărie, baie, camere de utilitate) În casele individuale rurale, zona de activitate zilnică include în plus un grup economic de spații pentru prelucrarea și depozitarea produselor din parcelele subsidiare personale Primul grup ar trebui să creeze o zonă mai liniștită a apartamentului, îndepărtată, dacă este posibil, de sursele de zgomot (bucătărie, cameră comună, cameră din față) și să fie compusă din dormitoare impracticabile; (, a doua ar trebui să fie cu o interconectare convenabilă a tuturor încăperilor pentru activități în timpul zilei și cu intrarea în apartament Condițiile naturale și climatice au un impact semnificativ asupra regimului de viață al populației și asupra condițiilor de funcționare a locuințelor, ceea ce se reflectă și în cerințele funcționale pentru proiectarea acestora În conformitate cu SNiP , întregul teritoriu al URSS este împărțit în regiuni climatice, fiecare dintre ele împărțită în subregiuni cu propriile caracteristici naturale și climatice Cele mai severe condiții climatice sunt în regiunea climatică I, care acoperă nordul și nord-estul Siberiei și partea europeană a țării, Uralii, teritoriile continentale și părțile de coastă ale Oceanului Arctic și a mărilor nordice, care este mai mult de ° / aproximativ teritoriul URSS Clima acestei regiuni și subregiuni se caracterizează printr-o perioadă lungă de frig ( - luni pe an) cu temperaturi scăzute (până la - °C, - °C), vânturi puternice în subregiunile de coastă, furtuni de zăpadă, o noapte polară lungă (la nord de Cercul polar), perioade scurte de căldură, soluri cu permafrost Climatul dur al acestei regiuni determină un regim de viață "închis" al populației cu o ședere mai lungă în interior decât în alte regiuni ale țării, o utilizare limitată în timp a mediului extern pentru procese vitale, un grad mai mare de izolare a locuințelor față de exterior influențele mediului În cerințele de reglementare, acest lucru se reflectă într-o anumită creștere a zonei de locuințe, a zonelor de cămări, a dulapurilor pentru haine de stradă, în instalarea de dulapuri de uscare ventilate pentru haine și încălțăminte, în izolarea fonică sporită a inter-apartamentului și a interioarelor compartimente despărțitoare, în cerințe sanitare și igienice speciale pentru mediul aerian al locuințelor * 'Sm t II din manualul "Arhitectura clădirilor civile și industriale", § Climatologia clădirii și SNiP II-A - Această cerință de creștere a confortului locuințelor este cauzată de luarea în considerare a particularităților regimului de viață al populației Direct în clădirile rezidențiale, este necesar să se amplaseze spații pentru autoservire casnică și depozite suplimentare, iar în ansamblurile rezidențiale mari, de asemenea, instituții pentru servicii culturale și comunitare de zi cu zi și bunuri legate de locuințe prin comunicații interne În astfel de complexe ar trebui amplasate și instituții pentru copii, săli de comunicare a populației adulte, cluburi pentru tineret etc Izolarea mai mare a locuințelor de influența mediului exterior se realizează prin compactitatea soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădiri, structuri de împrejmuire cu un grad ridicat de izolare termică și rezistență la infiltrarea aerului exterior, scăderea numărului de intrări în clădiri și izolarea lor sporită prin vestibule duble, uși duble la intrările în apartamente, instalarea mansardelor încălzite, amplasarea la parter (deasupra suprafeței de permafrost) a încăperilor utilitare, facilități de servicii etc Complexele rezidențiale extinse, inclusiv instituțiile de servicii culturale și publice cu pasaje încălzite care le conectează cu clădirile rezidențiale, îndeplinesc cel mai pe deplin particularitățile regimului de viață și cerințele funcționale pentru locuințe din această regiune climatică Regiunile climatice II și III (banda mijlocie) caracterizează clima temperată cu perioade aproximativ egale de cald și rece ale anului, temperaturi moderate pozitive și negative și alți indicatori climatici Acestea sunt zone din partea cea mai populată a țării, regimul de viață aici este mai "deschis" Adulții și copiii în orice moment al anului pot sta în afara clădirilor pentru o perioadă lungă de timp, folosind curți pentru plimbare, recreere, sport, procese casnice, deplasare la instituții de servicii culturale și comunitare etc În aceste zone, în sezonul cald, populația folosește - apartament spații de vară, balcoane, loggii, terase și curți-grădini adiacente, care constituie un mediu suplimentar de locuit Principalele standarde de proiectare a locuințelor din țara noastră sunt concentrate pe aceste regiuni climatice, cu ajustări și completări pentru alte regiuni Regiunile sudice ale țării (IV și parțial III) se caracterizează printr-o perioadă lungă de căldură (aproximativ ms pe an), pozitiv ridicat linie în aceste zone pentru o ședere mai lungă și viață în locuințe în perioadele de ierni lungi și nopți polare temperaturile calde de vară și caracteristicile variate ale microclimatelor subregiunilor, teritorii de coastă, stepă fierbinte și semi-deșertice cu vânturi uscate și furtuni de nisip, subtropicale umede și calde, munți etc În aceste regiuni climatice, viața de acasă și activitățile populației se desfășoară în mare parte în afara clădirii Timp de - luni pe an, spațiile de vară (logii, terase, galerii), precum și învecinate, iar în clădirile mici, apartamente curțile-grădini sunt utilizate pe scară largă pentru procesele casnice, odihnă, gătit, șederea copiilor, comunicare etc , iar în perioada cea mai călduroasă și pentru spa Un astfel de mod de viață corespunde tradițiilor vechi de zi cu zi ale populației din aceste regiuni Cerințe funcționale pentru locuințele din regiunile sudice: crearea unei legături maxime între spațiile interne ale locuințelor și mediul exterior sub formă de spații de vară și curți; posibilitatea de transformare a incintei pentru perioadele de vara si iarna ale anului; utilizarea cea mai convenabilă a curţilor-grădini în concordanţă cu natura regimului de viaţă al populaţiei În același timp, la proiectarea locuințelor pentru aceste zone, trebuie create condiții pentru a proteja spațiile în perioadele calde ale anului de supraîncălzirea cauzată de radiația solară, iar fiecare subzonă ar trebui să țină cont de caracteristicile sale: protecție împotriva vântului dăunător și furtunilor de nisip , vânturi uscate, protecție împotriva schimbărilor bruște de temperatură zilnică de la umiditatea excesivă etc Să elaboreze o tipologie de locuințe care să îndeplinească cel mai pe deplin particularitățile climatice și alte condiții locale, în special în condițiile extreme ale nordului îndepărtat, sudului etc , pe baza unor studii speciale , o proiectare detaliată și zonarea construcției întregului teritoriul URSS a fost realizat cu o prezentare cuprinzătoare nu numai a condițiilor climatice, ci și a reliefului, geologia solului, seismicitatea, permafrostul, precum și caracteristicile demografiei populației și tendințele sale de dezvoltare, modul de viață a populaţiei, caracteristicile construcţiei şi bazei tehnice, disponibilitatea materialelor locale etc Pe baza unei relatări cuprinzătoare a tuturor acestor factori, a fost întocmită o hartă a zonei de proiectare și construcție a teritoriului URSS (Fig ) cu o subdiviziune pe republici, iar în cele mai mari republici pe unele regiuni (de exemplu, RSFSR - districte, SSR ucraineană - , SSR kazah - , SSR georgiană - etc ), care corespunde, de asemenea, locației organizațiilor de proiectare zonale TsNIIEP locuințe și alte organizații științifice În legătură cu această zonare, se dezvoltă o serie de proiecte standard care îndeplinesc cel mai pe deplin specificul climatului, condițiile locale de construcție, modul de viață al populației și funcționarea locuințelor Calitățile igienice ale locuințelor sunt rezultatul îndeplinirii cerințelor fiziologice de iluminare naturală, izolație, izolare fonică, schimb de aer și regimul de căldură și umiditate al mediului Iluminatul natural creează condițiile necesare vieții oamenilor în casele lor, are o valoare curativă semnificativă și afectează pozitiv starea lor psihofiziologică Așadar, toate sufrageriile și bucătăriile apartamentelor, precum și camerele de zi și serviciile culturale și comunitare din cămine, hoteluri și școli-internat pentru vârstnici, trebuie să aibă iluminat natural direct prin ferestre și uși de balcon Instalațiile sanitare ale apartamentelor pot fi iluminate cu o ~ - - S p a l b / h și ( - m ) Fig Camere de zi (planificare normale) Orez Bucătării (planificare normală) Dispunerea echipamentelor, a - liniar pe un singur rând; b, c, d - unghiular camerele ocupă de obicei, respectiv, m , - m , - m Dormitoarele (Fig , d-g) sunt destinate dormitului, studiului, depozitării hainelor, lenjeriei și eventual cărților În dormitoare sunt paturi, noptiere, dulapuri - lenjerie de haine, cărți, măsuță de toaletă cu oglindă deșeuri, scaune, birou Dulapurile pot fi amplasate în afara dormitoarelor în încăperile utilitare Dormitoarele nu pot fi traversate, iar legătura lor cu alte încăperi se realizează printr-o singură ușă În dormitoarele pentru soți, puteți avea un pat pentru copii Dormitoarele pentru copii sunt dotate cu mobilier pentru copii treizeci Fig Unitati sanitare Planuri a - toaletă, b - baie combinată (toaletă și baie), c - toaletă și duș, a - baie, e - unitate sanitară separată, c, g, u - unități sanitare combinate și separate sub formă de blocuri prefabricate în vrac Suprafețele dormitoarelor sunt următoarele, pentru persoană - - m ; soții - - m , doi copii - - m Camerele de zi suplimentare, cum ar fi birourile oferite oamenilor de știință și altor lucrători creativi, sunt mobilate în conformitate cu natura activităților acestora (birou, biblioteci, instrumente muzicale etc ) În conacurile rurale, aceasta poate fi o cameră de serviciu sau un atelier de meșteșuguri Bucătăriile (Fig ) sunt destinate gătitului și altor procese casnice, precum și pentru depozitarea ustensilelor, alimentelor și adesea și pentru mesele de zi cu zi Spații de bucătărie în apartamente cu una, două, trei camere - m (în apartamentele cu o cameră de tip A sunt permise m ), în apartamente cu patru, cinci camere - m , în clădiri rezidențiale rurale - m sau electric, o chiuveta pentru vase cu un cadru pentru un coș de gunoi, un frigider, o masă-dulap de lucru, ustensile montate pe perete sau pe podea, o masă mică și scaune Au fost dezvoltate scheme de aranjare a echipamentelor pentru a facilita lucrul în bucătărie, aragazul, masa de lucru, chiuveta și frigiderul trebuie să aibă o lungime de cel puțin , m, pot fi amplasate pe un rând, pe două rânduri și în unghi unul față de celălalt Într-un aranjament cu un singur rând, lățimea bucătăriilor ar trebui să fie de cel puțin , m, cu colț și două rânduri - nu mai puțin de , m Dacă în apartament este alocată o sufragerie separată, atunci bucătăria este amenajată cu o suprafață mai mică ( - m ) cu doar echipamente ko pentru gătit și depozitarea alimentelor; mobilierul de luat masa este amplasat in sala de mese Bucatarii de dimensiuni minime, asa-numitele bucatarii de nisa cu o suprafata de , - m (vezi § , ), sunt dispuse in dormitoare Intrarea în bucătărie trebuie să fie din față direct sau prin coridor-ecluză La sobele electrice este permisă o intrare suplimentară în bucătărie prin camera comună, iar în apartamentele cu una și două camere de tip A această intrare poate fi singura Instalațiile sanitare ale apartamentelor (Fig ) constau din două camere, o baie-toaletă și o toaletă În apartamentele cu o cameră, baia și toaleta sunt combinate într-o singură cameră Dimensiunile interioare ale baii trebuie sa fie de minim , X , m, toaleta - , X , m cand usa este deschisa spre exterior, , X , m - cand usa este deschisa spre interior În baie sunt amplasate o baie ( , x , - , m), o chiuvetă ( , x , sau , x , m) și, eventual, o mașină de spălat rufe m) În apartamentele cu una, două camere de tip A, este permisă folosirea căzilor de baie "de șezut" de , m lungime sau cădițe de duș de , X , m dacă există o a doua ușă de la baie la coridor Cu boiler pe gaz, baia trebuie sa aiba un volum de cel putin , m și ușă cu deschidere spre exterior cu grătar în partea de jos ( , m ) În clădirile rezidențiale prefabricate cu elemente mari, instalațiile sanitare sunt utilizate pe scară largă sub formă de blocuri volumetrice (vezi Figura , d-i), fabricate în întregime cu echipamente pt Fig Camerele de vară ale apartamentelor a - un balcon, b - o logie scufundată, c - o logie proeminentă, d - un balcon cu balcon, e - o logie într-un apartament de tip sudic, e - o terasă fabrici de construcții de case, care oferă o calitate îmbunătățită și accelerează instalarea Fața trebuie să aibă o lățime de cel puțin , m și o suprafață de cel puțin m Ei așează un cuier cu un suport pentru pantofi (pantofi) de , - , m lungime, un scaun sau taburet, o oglindă și, eventual, un dulap încorporat pentru haine de stradă, adânc de , m Cămarele menajere din apartamentele cu o cameră cu două camere ar trebui să aibă o suprafață de cel puțin m , în apartamentele cu trei și cinci camere - cel puțin , m , , m adâncime (nu mai puțin de , m) Dulapurile de uz casnic, respectiv, ar trebui să aibă o suprafață de , și respectiv m , o adâncime de , m (nu mai puțin de , m) ( , m) se poate deschide în camere de zi În locuințele din nordul îndepărtat, zona cămărilor ar trebui mărită de , - ori și ar trebui instalate dulapuri de uscare ventilate suplimentar pentru haine și încălțăminte de stradă ( , m ) În case individuale și gemene din mediul rural, sunt amenajate suplimentar încăperi de depozitare pentru alimente Coridoarele din interiorul apartamentului care duc la sufragerie trebuie să aibă cel puțin , m lățime când este senin, iar către alte încăperi de cel puțin , m Înălțimea coridoarelor poate fi de m și, prin urmare, deasupra lor sunt amenajate mezaninele pentru depozitarea obiectelor de uz casnic (valize etc ) Spațiile de vară ale apartamentelor sunt balcoane, loggii, loggii-balcoane, terase (cele din urmă în principal în clădiri cu - etaje) Balcoanele ies dincolo de pereții exteriori ai clădirilor, sunt protejate din trei laturi de bariere de , - , m înălțime , loggii situate în părțile scufundate ale clădirilor și închid pereții pe trei laturi Orez Exemple de amenajare a apartamentelor cu trei și patru camere cu orientare în două sensuri, ventilație transversală și zonare în case de tip secțional mi si cu a patra bariera; Loggia-balcoane ies dincolo de pereții exteriori și sunt, de asemenea, împrejmuite cu pereți pe trei laturi și cu o barieră pe o parte (Fig - ) În regiunea climatică IV, încăperile de vară ar trebui să aibă o adâncime de cel puțin , m, iar în regiunea climatică II și în subregiunile ІА, ІВ și ID - cel puțin , m În subregiunile ІА și ІВ, pot fi amenajate numai balcoane în IV, III și, de asemenea, parțial în regiunile climatice II Fig Exemple de amenajare a apartamentelor cu două camere a - cu orientare pe două fețe și prin ventilație, b - cu orientare unilaterală Fig Apartament casa Galerie Zona de cea mai mare activitate zilnică (gospodărie, gospodărie) este bucătăria, camera comună, camera din față, care ar trebui să fie împletite în mod convenabil împreună La sobele cu gaz, trecerea din bucătărie în camera comună se face printr-un co-idor ; cu sobe electrice trecerea poate fi imediata Dormitoarele ar trebui să fie amplasate izolat în adâncurile apartamentelor, departe de bucătărie și pasaj, dar cu o conexiune convenabilă la joncțiunea sanitară verdele sunt plasate la același nivel și toate os camere tale și o toaletă suplimentară - pe de altă parte, lângă intrarea în apartament În apartamentele cu patru, cinci camere, o unitate sanitară combinată poate fi aranjată în dormitoare și o toaletă - în grupul de intrare Exemple de amenajări ale apartamentelor sunt prezentate în Figura și Amplasarea instalațiilor sanitare lângă bucătărie oferă o aranjare mai compactă a comunicațiilor inginerești (alimentare cu apă, canalizare, conducte de ventilație), creează comoditate pentru lucrările casnice în bucătărie și baia adiacentă acesteia (spălătorie etc ), dar îndepărtarea a instalațiilor sanitare din dormitoare reduce confortul Instalațiile sanitare din zona dormitoarelor creează ușurință în utilizare În aceste cazuri, comunicațiile de inginerie pot fi combinate pentru apartamentele adiacente, dar această amenajare provoacă inconveniente casnice - eliminarea băilor din zona de activitate economică de zi Bucătăriile și instalațiile sanitare ar trebui să fie amplasate în apropierea caselor scărilor și a puțurilor liftului, creând o barieră fonică care protejează camerele de zi de zgomotul de la casa scărilor și ansamblul liftului Cerințele sanitare și igienice pentru ventilație și izolație, în funcție de zonele naturale și climatice ale construcției, au un impact semnificativ asupra amenajării apartamentelor Ventilația prin colț sau prin colț a apartamentelor din regiunile climatice III și IV se realizează prin amplasarea spațiilor pe toată lățimea clădirii, cu ferestre în doi pereți exteriori opuși sau înclinați (vezi Fig , ), care este rezolvat destul de rapid în amenajarea apartamentelor cu trei, cinci camere și în unele tipuri de secțiuni și pentru apartamente cu două camere În regiunea climatică a III-a, este permisă ventilarea apartamentelor cu una și două camere prin casa scărilor, ceea ce le permite să fie proiectate cu o orientare unilaterală a tuturor încăperilor (Fig - ) Aceeași tehnică de amenajare este utilizată pe scară largă în regiunea climatică II Ținând cont de particularitățile climei și ale vieții, ei proiectează apartamente cu camere de vară transformabile sezonier (Fig - ), garduri glisante între camera comună și logie Vara, aceste camere pot fi combinate, ceea ce îmbunătățește microclimatul a apartamentului, iar iarna pot fi separate Utilizarea a două apartamente într-o secțiune sau galerie tipuri de case din regiunea climatică IV asigură prin ventilație La care- - Fig Un exemplu de amenajare a unui apartament cu ventilație prin lift și ansamblul scărilor / - apartament cu două camere, - hol lift, - loggia Orez Soluție pentru un apartament cu trei camere pe două niveluri a - nivelul coridorului, b - nivelul superior ) Apartamentele au ventilație încrucișată și camere de vară (logii) din camerele de zi, care îndeplinește condițiile din regiunile climatice IV și III Apartamentele din coridor-secționale și galerie-secționale, precum și din blocuri cu două etaje, sunt situate pe două niveluri (Fig ) La nivelul intrării în apartament dinspre etaj coridoare sau galerii, iar în casele blocate din exterior, se amplasează o cameră comună, o bucătărie, o baie cu chiuvetă, o cameră din față, o cameră de depozitare, iar deasupra etaj sunt - dormitoare, o unitate sanitară combinată, dulapuri încorporate Etajele sunt legate printr-o scară intra-apartamentală de , - m lățime cu o pantă de ordinul • , - : , Aceste apartamente au ventilație încrucișată, izolație cu două fețe, zonare bună, dar necesită o suprafață totală ceva mai mare și nu corespund întotdeauna stilului de viață al populației Fig Un exemplu de apartament orientat spre sud cu transformare sezonieră - un despărțitor glisant, - un perete glisant (vitraliu) în case în carouri creează ventilarea colțului apartamentelor (vezi Fig , b) În casele tip galerie, apartamentele (de regulă, apartamentele cu una, două, parțial cu trei camere) au intrări din galerii deschise, spre care sunt orientate bucătăriile, camerele din față și instalațiile sanitare; camerele de zi sunt îndreptate în direcția opusă, cu accent pe sectorul favorabil al orizontului (vezi Fig § Blocuri de apartamente cu mai multe etaje Proiectarea secțiunilor rezidențiale trebuie efectuată ținând cont de întreaga gamă de cerințe sanitare, de stingere a incendiilor și de urbanism discutate la § și , precum și cerințele pentru utilizarea economică a comunicațiilor verticale și funcționarea eficientă a acestora , IVA și în zonele situate la o altitudine de m sau mai mult deasupra nivelului mare - până la etaje) comunicațiile verticale ar trebui să constea într-o scară în fiecare secțiune, în clădiri cu - etaje - de la o scară și un lift, pe sau mai multe etaje - de la o scară și două lifturi (de pasageri și marfă) Secțiunile pot fi - - - - sau mai multe apartamente (vezi § ) Pentru a utiliza în mod economic comunicațiile verticale în clădirile dotate cu lifturi, secțiunile cu mai multe apartamente cu - apartamente pe etaj cu o suprafață totală de ​sunt folosiți cel puțin m , ceea ce necesită construirea unor coridoare mici Numărul de scări în astfel de secțiuni lărgite este stabilit în conformitate cu cerințele de siguranță la incendiu În regiunile climatice III și IV, în care ventilarea încrucișată a apartamentelor este obligatorie conform cerințelor sanitare (a se vedea § ), este permisă utilizarea secțiunilor de două apartamente cu o suprafață totală de - m Secțiunile cu - apartamente pe etaj creează condiții favorabile pentru îndeplinirea cerințelor sanitare, au manevrabilitate urbană, dar sunt mai puțin economice în utilizarea lifturilor Secțiunile cu mai multe apartamente sunt mai puțin manevrabile din punct de vedere urbanistic, dar creează condiții pentru o utilizare mai economică a comunicațiilor verticale Secțiunile de proiectare obișnuite (medii) și de sfârșit, cu ferestre la capăt sau cu pereți goali Secțiunile tipice care formează un singur sistem pentru o anumită regiune de proiectare și construcție a țării, servesc la crearea unei serii de proiecte pentru clădiri rezidențiale cu un alt numărul de secțiuni, diferite înălțimi, componența apartamentelor, în raport cu condițiile urbanistice locale Produsele fabricilor locale de constructii de case sunt determinate de o serie de proiecte standard pentru fiecare dintre regiunile de proiectare si constructii ale tarii În conformitate cu un set de cerințe sanitare și igienice, secțiunile sunt proiectate în două tipuri - latitudinale și meridionale Sectiunile latitudinale sunt destinate cladirilor de locuit situate de-a lungul axei longitudinale in directia generala est-vest si orientate cu ferestre catre sectoarele S, SE, SV si N, NE, NV Orientarea camerelor de locuit in directiile cardinale trebuie sa indeplineasca cerințele pentru izolarea și ventilarea apartamentelor § ) În regiunile climatice I și II, unde ventilarea încrucișată a apartamentelor nu este necesară, unele apartamente (de obicei cu una, două, cameră) pot avea o orientare unilaterală către cel favorabil sector al orizontului (S, SE, SW) și trei - cinci camere (rar cu două camere) cu două fețe, cu orientarea unei părți a camerelor de zi ( - ) către sectorul nefavorabil al orizontului Orez Exemple de soluții pentru secțiuni latitudinale ale clădirilor cu - etaje a-clădiri cu etaje, secțiunea - - - (Moscova) b-clădiri cu etaje, secțiunea - - - (Gorky, EZhK) În regiunea climatică III, unde este permisă ventilarea apartamentelor prin casa scării, apartamentele cu una, două camere pot avea orientare unilaterală, iar restul pot fi cu două fețe Exemple de soluții de amenajare pentru secțiuni latitudinale pentru clădiri rezidențiale cu , și etaje sunt prezentate în Figura și În regiunea climatică a IV-a, unde prin ventilarea tuturor apartamentelor este obligatorie, numărul acestora într-o secțiune poate fi de numai , apartamente cu trei - cinci camere cu o suprafață totală de - m pe etaj; Apartamentele cu una, două camere din această zonă sunt situate în principal în case galerie și cu o singură secțiune Secțiunile latitudinale au o mare flexibilitate urbană, deoarece pot fi folosite ca meridionale și amplasate cu o varietate de orientări Secțiunile meridionale (Fig , ) sunt destinate clădirilor de locuit situate de-a lungul axei longitudinale în direcția generală nord-sud și orientate cu ferestre spre est, sud-est, nord-est * Rns Un exemplu de rezolvare a secțiunii latitudinale a unei clădiri cu cinci etaje și , SW, C , care îndeplinește cerințele de izolație a apartamentelor În regiunile climatice I și II, apartamentele din astfel de secțiuni fără ventilație prin intermediul pot avea orientare unilaterală, ceea ce permite amplasarea a - - apartamente pe etaj cu o suprafață totală de - - m și asigură o utilizare mai eficientă a unităților de scări și lift În regiunile climatice III și IV, cerințele pentru ventilație prin exclude orientarea unilaterală a apartamentelor (cu excepția apartamentelor ventilate printr-o scară în regiunea climatică III) Secțiunile meridiale cu orientare unilaterală a apartamentelor nu pot fi utilizate aici Apartamentele fără ventilație prin intermediul acestui tip de tronsoane au calități igienice mai scăzute, prin urmare se dezvoltă tronsoane meridionale îmbunătățite cu iluminare naturală bidirecțională și ventilație a nodurilor și coridoarelor de ridicare a scărilor, cu o configurație mai complicată în plan (Fig ) ) Asemenea tronsoane meridionale pentru regiunile climatice II și III creează posibilitatea aerisării apartamentelor prin coridoare și au o manevrabilitate urbană mai mare În zonele țării cu o perioadă lungă de încălzire, la proiectarea locuințelor, este necesară rezolvarea unor probleme economice naționale importante în ceea ce privește economisirea costurilor energetice și reducerea pierderilor de căldură în clădiri Acest lucru este deosebit de important pentru locuințele din regiunile Siberia și Nordul Îndepărtat, unde perioada de încălzire durează - luni pe an În soluțiile de amenajare a spațiului pentru clădiri rezidențiale, pierderile de căldură sunt reduse prin reducerea suprafeței gardurilor exterioare, adică prin compactarea clădirii determină lățimea acestora, în regiunea climatică IV - - m, în III și - - m, iar în I- - m (Fig ) Ego-ul se poate realiza prin amplasarea în secțiunile părții centrale a încăperilor care nu necesită iluminare naturală, coridoare, față, sanitare, cămare, dulapuri încorporate, iar în unele cazuri unități de ridicare a scărilor, iluminate cu plafoniere (Fig ) Această aranjare a scărilor este folosită doar experimental Pentru o prezentare mai completă a planificării urbane și a condițiilor demografice locale și pentru a crea o varietate de soluții arhitecturale și compoziționale pentru dezvoltarea rezidențială, au fost dezvoltate o serie de secțiuni de bloc Secțiunile de bloc sunt părți autonome ale clădirilor rezidențiale atât din punct de vedere al amenajării spațiului, cât și din punct de vedere arhitectural și artistic, cât și din punct de vedere ingineresc Acestea sunt ridicate sub formă de case cu o singură secțiune și mai multe secțiuni cu diferite compoziții de apartamente și cu diferite forme spațiale de secțiuni de bloc și case în general Secțiunile de bloc tipice au lungimi și forme diferite, dreptunghiulare, cruciforme, T, G, în formă de X, pervaz etc (Fig , și ) Secțiunile de bloc oferă oportunități ample pentru crearea unei serii de proiecte standard pentru clădiri rezidențiale de diferite înălțimi, configurații în plan, cu compoziția diferită a apartamentelor în raport cu condițiile climatice, urbanistice și alte condiții locale Pentru a forma bloc-secțiuni de case cu mai multe secțiuni din aceeași serie și pentru a oferi posibilitatea de a le interconecta între ele, părțile de capăt trebuie să aibă aceeași lățime În proiectele tipice ale secțiunilor și secțiunilor de bloc, se observă un sistem modular de coordonare a axelor de centrare, un multiplu de ZM sau M ( , și , m), iar în fiecare serie de secțiuni, numărul de dimensiuni modulare ale treptei (adică întinderi ale etajelor) ) este minimă Alături de tronsoane cu pas mic și mediu, se mai dezvoltă tronsoane cu deschideri mărite ( , , , , m) și se caută și scheme structurale ale clădirilor fără suporturi interioare, cu trave între pereții exteriori portanti de - m, ceea ce creează posibilitatea unei amenajări flexibile, ușor transformabile a locuințelor Clădirile rezidențiale cu mai multe secțiuni, formate din secțiuni dreptunghiulare, pot avea o formă liniară extinsă în plan (Fig - ) Dacă în serie există secțiuni unghiulare, cruciforme, trapezoidale și alte blocuri, casele pot avea forme spațiale în formă de L, P, X sau cu mai multe fațete (vezi Fig ) În funcție de ce secțiuni Orez Secțiunea meridiană a unei clădiri cu nouă etaje (Gorky, EZhK) • Figura Secțiunea meridiană pentru regiunea climatică III (Kiev) i Figura Secțiunea unei clădiri cu cinci etaje, cu iluminare deasupra scărilor Proiect pilot Fig Tipuri de secțiuni de bloc I - obișnuit, - capăt, - cu o schimbare; - unghiular, - cruce completează case cu mai multe secțiuni, sunt împărțite în latitudinal, meridional și, în consecință, sunt utilizate în sistemul de construcție Casele cu mai multe secțiuni, completate din secțiuni de bloc, pot avea o varietate de structuri tridimensionale cu diferite configurații din punct de vedere al planului și cu diferite înălțimi ale secțiunilor de bloc Alăturarea secțiunilor de bloc între ele poate fi obișnuită - capăt la capăt, cu o margine, cu o teșire etc Clădirile rezidențiale secționale din orașe sunt cele mai utilizate, reprezentând aproximativ % din toate tipurile de locuințe În orașe și așezări de tip urban, pe baza condițiilor de urbanism și a utilizării efective a comunicațiilor verticale, case secționale cu cinci etaje (fără lift), case cu nouă etaje (cu lift într-o secțiune), , sau mai multe etaje (cu lifturi pe sectiune), iar in cele mai mari orase - - etaje (cu - lifturi) În zonele rurale, clădirile rezidențiale secționale sunt utilizate nu mai mult de etaje cu apartamente cu una - patru camere Suprafața apartamentelor poate fi de - Cu % mai urban prin creșterea suprafeței bucătăriilor, cămarelor suplimentare și alimentare, un dulap rece în bucătărie etc În caz contrar, apartamentele trebuie să îndeplinească același set de cerințe ca și cele urbane și să aibă echipament ingineresc complet În casele secţionale rurale, subsolurile ar trebui amenajate pentru a găzdui cămările şi legumele Apartamentele de la etaje pot avea , - , hectare de teren pentru grădini şi livezi În aceste cazuri, apartamentele ar trebui să aibă acces la parcele Orez Exemple de secțiuni de bloc cu axe de pilonare pe o rețea modulară de , m a - obișnuit, b - unghiular, c - oblic Casele de tip coridor (Fig - ) au dezvoltat comunicații orizontale sub formă de coridoare de mijloc etaj cu etaj, de-a lungul cărora sunt situate apartamentele cu orientare unilaterală a ferestrelor Conform cerințelor de insolație, astfel de case pot fi doar meridionale Nu există ventilație încrucișată a apartamentelor din casele de coridor și, prin urmare, utilizarea lor este posibilă numai în zonele în care o astfel de ventilație nu este necesară sau inacceptabilă (regiunile climatice II și I) Ventilația apartamentelor din casele de acest tip este posibilă numai prin ferestre la capetele coridoarelor cu lumină naturală, precum și prin pauze de lumină (vezi § ) Calitățile pozitive ale coridorului tsoms sunt: utilizarea economică a comunicațiilor verticale în ele; posibilitatea de a folosi clădiri largi (circa - m); reducerea numărului de intrări în clădire Toate acestea fac posibilă utilizarea caselor acestui hype în unele zone extreme, unde Orez Exemple de conjugare a secțiunilor de bloc și formarea clădirilor de diferite forme în plan este necesara protejarea locuintelor de efectele furtunilor de praf (in semideserturi si deserturi), de vanturi puternice cu viscol de zapada (Nordul indepartat) Pe baza condițiilor de utilizare corespunzătoare a coridoarelor în case de acest tip, este recomandabil să amplasați apartamente cu două camere În casele tip galerie (Fig - ), intrările în apartamente sunt dispuse din galerii deschise etaj cu etaj și toate apartamentele au orientare în două sensuri și prin ventilație incinta apartamentului de nord În casele tip galerie este indicat să amplasați apartamente cu una, două camere și parțial (la capetele galeriilor) apartamente cu trei, patru camere Casele cu galerie cu mai multe etaje trebuie să aibă cel puțin două scări de evacuare Casele de tip culoar-secționale și galerie-secționale au coridoare (sau galerii) prin etaj Etajele sunt împărțite în coridor și secțional (Fig - ) În astfel de case, apartamentele cu trei, patru camere sunt amplasate pe două niveluri, cu ventilație prin intermediul și condițiile de insolație necesare datorită orientării pe două fețe a locuinței încăperi de la etajul secțional (vezi § ) Clădirile rezidențiale punctuale (cu o singură secțiune) în structura lor de planificare a spațiului pot fi compacte cu o grupare de apartamente etaj cu etaj direct în jurul ansamblului scării și liftului (Fig - ), o configurație complicată, disecată și folosind podeaua coridoare (Fig - ) În primul caz, la etaj pot fi amplasate - apartamente, iar în al doilea - - - - În casele punct de formă compactă, toate apartamentele pot fi prevăzute cu ventilație de colț și condițiile necesare pentru eu Figura Planul tipic al unei case cu mai multe secțiuni, cu cinci etaje, cu o configurație liniară (a) și o clădire rezidențială cu mai multe secțiuni, cu o formă complicată în plan ( de etaje) Moscova, OPZHR, Severnoe Chertanovo, (b) Figura Casă rezidențială cu etaje tip coridor (etaj tipic) Suprafață m Orez Plan tipic al unui bloc de locuit tip galerie din Navoi Fig Coridorul rezidențial-casă secțională (planuri de etaj tipice) a - la nivelul coridorului, b - la nivelul structurii secţionale a planului a - clădire cu etaje din beton monolit cu apartamente pe etaj, clădire cu - etaje din beton monolit izolatie la orice orientare a cladirii, prin urmare, au o mare manevrabilitate urbanistica Nodul liftului deserveste - m din suprafata totala a apartamentelor pe etaj În casele punctuale de formă disecată, ventilarea unei părți a apartamentelor se realizează prin coridoarele de podea, care trebuie să aibă lumină naturală și să fie ventilate prin ferestre la capete Îndeplinirea cerințelor de izolație a apartamentelor din casele de acest tip este posibilă numai când sunt folosite ca meridionale Orez Exemple de soluții pentru case punctuale de formă complexă în plan a - secțiunea cu șapte apartamente a unei clădiri cu etaje, b - secțiunea cu șapte apartamente a unei clădiri cu de etaje ascensoare care deservesc populația de apartamente cu o suprafață totală de - m pe etaj În ciuda faptului că din punct de vedere al indicatorilor economici, casele punct sunt inferioare celor cu mai multe secțiuni (au o suprafață mare de garduri exterioare la m din suprafața totală), acestea sunt utilizate pe scară largă în construcția de locuințe datorită planificării urbanistice mari flexibilitate Casele cu secțiuni bloc pot fi interblocate și pot forma case cu mai multe secțiuni cu o varietate de configurații spațiale, așa cum se arată în figurile și Pentru a proteja zonele rezidențiale de zgomot și vânturi, tipuri speciale de locuințe , ^- -G +f f f f f t t f f f f ț f f f f f f f f f f ff -f -| - , - , - -% - , - , Fig Exemplu de casă protejată împotriva zgomotului Plan de etaj tipic - unitate de ridicare a scărilor din secțiunea obișnuită, - unitate de ridicare a scărilor din secțiunea de colț; - apartamente cu dormitoare orientate spre curte Fig Un exemplu de soluție pentru o casă rezistentă la zgomot pentru Moscova Vedere generală, plan de secțiune tipic Figura Casă rezistentă la vânt tip coridor / - partea de vânt, - partea de vent, - coridorul lateral - apartament; - robinet de ridicare a scarilor cu intrare dinspre vant cladiri Clădirile multi-secțiuni etanșe la zgomot situate de-a lungul autostrăzilor cu trafic intens (nivel de zgomot dB) trebuie să aibă formă de U, cu o adâncime a clădirilor laterale de cel puțin m (Fig și ) Toate apartamentele din aceste case au dormitoare cu ferestre cu vedere la curte-grădini Camerele comune, bucătăriile, unitățile de ridicare a scărilor, coridoarele, grupurile sanitare sunt orientate spre autostradă Studiile au arătat că utilizarea unor astfel de case poate reduce nivelul de zgomot cu dB în dormitoarele apartamentelor și pe șantier Casele rezistente la vânt și la praf, a căror utilizare în zonele cu furtuni de praf și zăpadă a fost luată în considerare în § , sunt similare ca structură cu casele galerie, dar în loc de galerii deschise, ele aranjează coridoare laterale cu un număr limitat de ferestre (Fig ) - ), care au geamuri triple si mai ales prispa sigilate Coridoarele ar trebui să fie îndreptate spre vânt, iar toate camerele de apartamente și intrările în clădire ar trebui să fie orientate spre vânt O astfel de structură de case are un efect semnificativ în protejarea apartamentelor de efectele dăunătoare ale vântului și permite ca aceste case să fie folosite ca bariere de protecție pentru întreaga locuință zonă § Clădiri de locuit mici Construcția de locuințe mici în zonele rurale în - a reprezentat , % sau aproximativ % din totalul construcției de locuințe din URSS Plenul din iulie a Comitetului Central al PCUS din a subliniat importanța socială și economică a alegerii corecte a tipurilor de clădiri pentru muncitorii din mediul rural, în conformitate cu modul lor de viață, condițiile de funcționare a fermelor subsidiare personale și nevoile moderne Sarcina cea mai importantă în acest caz este satisfacerea cererilor de locuințe ale diferitelor categorii ale populației rurale, formate din fermieri colectivi, muncitori și angajați ai fermelor de stat și a altor întreprinderi, inteligența rurală (agronomi, profesori, medici etc ) Este necesară o abordare diferențiată a alegerii tipurilor de locuințe în conformitate cu diferite chimi in natura cererilor Pe aceasta baza, populatia din mediul rural poate fi impartita in categorii Categoria include acea parte a populației care întreține o gospodărie subsidiară, inclusiv o grădină, o grădină de bucătărie, întreținerea animalelor și a păsărilor Această categorie necesită case de tip conac (vezi § ) cu două etaje, unu-două apartament cu terenuri adiacente , - , hectare si anexe pentru inventar, animale, pasari, etc Legatura organica a apartamentelor cu mosia si anexe este o trasatura caracteristica acestor locuinte Categoria a -a include o parte a populației care preferă să mențină o gospodărie subsidiară limitată sub forma unei grădini mici și a unei grădini de legume, este posibilă creșterea păsărilor Pentru aceasta categorie este rational sa se utilizeze blocuri cu apartamente pe doua nivele, cu terenuri de , - , hectare Este posibil sa se puna la dispozitie aceste apartamente si garaje atasate pentru masinile personale si magazii utilitare Categoria a -a include populația ale cărei cereri se limitează la locuințe cu terenuri mici ( , - , ha) pentru grădină, grădină de flori ca loc de odihnă Pentru această categorie este indicat să se utilizeze case bloc cu apartamente pe doua nivele economic Categoria a -a include populația rurală, care nu conduce parcele subsidiare personale și preferă locuințele cu dotări de tip urban (tineri profesioniști, familie mică etc ) Pentru acest grup, este recomandabil să se folosească urban secțional cu două-patru etaje -cladiri de tip rezidential, cu adaugarea unor incaperi utilitare, asa cum s-a indicat in cazul blocurilor de apartamente sectionale (§ ) Casele mici AA sunt construite atât din elemente prefabricate mari (panouri, blocuri, scuturi) fabricate la fabrici de construcții rurale (RCC), cât și din materiale de construcție locale (cărămidă, pietre de beton, lemn, beton din lemn etc ) Conac case individuale și pereche Figura Case unifamiliale cu un etaj din panouri de lemn a - casa cu doua camere vedere plan b - camera greceasca in plan casa / - camera comuna - sufragerie I- bucatarie / - camera de bucatarie - dulap incorporat - camara, - fata, - terasa Figura Case cu un singur apartament la mansardă și o casă cu patru camere făcută din fațada yursvyanny 'iapstsn' cu etaje, b - casă de piatră cu patru pătrate, fațadă, etaje cu etaje vezi legendele din figura Figura Clădire blocată cu patru apartamente cu apartamente pe două etaje și parcele adiacente Planuri de etaj - arderob, - unitate canitară, - cafenea pentru luni - spălare n - bufet / O - distribuire, // - bucatarie, - cofetarie - birou, - persoana mesei, /a - administratie, - curte interioara Fig Scheme de soluții volumetrice ale clădirilor hoteliere " b - cu adiacenta directa a blocului de locuinte cu blocul de serviciu public, c, d, e - cu curti, f - cu racordarea imobilului de locuit si grupa de servicii cu trecere Orez Clădire rezidențială a complexului hotelier Olimpic pentru de paturi din Izmailovo Planul tipic al unei clădiri de de etaje primul, iar în unele cazuri al doilea, unde pot fi amplasate spații de servicii și servicii Grupul de lobby este un loc de mișcare constantă a unor mase semnificative de oameni care intră și ies din hotel, un loc de concentrare a contingentelor care își înregistrează sosirea, șederea și plecarea de la hotel, precum și așteptarea colectării excursiilor, odihnei, comunicare, primire de informații, trimitere de corespondență etc în legătură cu care, în planificarea și soluționarea spațială a acestui grup, este necesară o zonare clară Zona de recepție și procesare pentru vizitatori este alcătuită dintr-un birou de recepție, o cameră administrator, depozit de documente, un birou de depozitare a bagajelor, camere hamali, uși și hamali (in hoteluri de categoria cea mai inalta si I), dulap pentru % din locuri aproximativ , (> (la hoteluri mici) - m pe loc (in mare) Compoziția întreprinderilor de alimentație publică depinde de capacitatea și categoria hotelurilor Cu o capacitate de de luni, este disponibil doar un bufet, până la - o cafenea și un bufet, - de restaurante și un bufet, până la - un restaurant, cafenea, bufet (cu categoriile III și IV - o cantină - cafenele de seară), în hoteluri de cea mai înaltă, categoriile I și II pentru sau mai multe locuri amenajez restaurante, cafenele, bufete, baruri, iar în clasa a treia hoteluri - cantine-cafenele Categoria I si II- al -lea dax pa cu - % mai mult În hoteluri pentru de persoane aranjați bufete separate, iar pentru sau mai mult - cantine pentru personal pentru - de persoane În hotelurile de cel mai înalt rang, restaurantele și cafenelele sunt amenajate cu săli de banchet, baruri și bufete Pentru vizitatorii din exterior, restaurantul ar trebui să aibă un hol separat, cu dulap și toalete În conformitate cu standardele sanitare, spațiile pentru prepararea și depozitarea produselor alimentare nu trebuie amplasate sub unități sanitare și sub încăperi Cu suprafețe limitate pentru hotel, restaurantele sunt amplasate total sau parțial la etajele inferioare ale clădirii rezidențiale sub numere În aceste cazuri, deasupra restaurantului poate fi amenajat un etaj tehnic, care permite devierea conductelor către coloane situate în afara spații pentru servicii alimentare În hotelurile mari înalte, este posibil să se amenajeze cafenele amenajate pe terasa de pe acoperiș Grupul de spații de servicii pentru consumatori include un salon de coafură, puncte de recepție pentru spălare, curățătorie chimică, reparații de încălțăminte, haine, închiriere de obiecte de uz casnic și cultural Grupul de spații cu scop cultural include o sală de tip universal pentru conferințe, concerte, proiecții de filme (în hoteluri de categoria I și II), holuri, săli de cinema, artistice, de biliard, în hoteluri turistice și de stațiune - a bibliotecă, sufragerie, precum și puncte pentru eliberarea inventarului sportiv (biciclete, bărci, schiuri etc ) Saunele cu piscine sunt amenajate în hoteluri de categoria cea mai înaltă și I, iar fără piscine - în hotelurile de categoriile II-III grupul este, de asemenea, situat într-o clădire cu trei etaje conectată cu holul și alte grupuri ale hotelului Grupul de servicii și gospodărie include spații administrative și de servicii, organizații publice, un post de prim ajutor, o cameră de control, echipamente de inginerie, cămare pentru lenjerie, mobilier etc Acest grup poate fi situat la primele etaje ale unei clădiri rezidențiale Grupul tehnic include ateliere de reparații, un garaj, un centru radio și telefonic, depozite etc Acest grup ar trebui să fie amplasat V cu intrare speciala din exterior, si garaj folosind spatii subterane Grupurile de spații hoteliere sunt clar împărțite, în funcție de structura lor funcțională și spațială, în două părți principale - rezidențiale - sub forma unui volum cu mai multe etaje și servicii publice - sub forma unei clădiri late cu trei etaje, formând, ca era, un stilobat al unei clădiri Figura prezintă exemple de diferite soluții tridimensionale compoziționale cu o alăturare directă a stilobatului cu partea înaltă, cu curți și pasaje care leagă grupurile rezidențiale și publice de spații Un exemplu tipic de soluție de planificare a spațiului pentru o clădire de hotel de dimensiuni medii ( paturi) este hotelul Intourist din Rostov-pe-Don (Fig ) Clădirea rezidențială de etaje, în plan dreptunghiular, are un coridor din mijloc și o sală de lift situată central, care servește ca sursă suplimentară de lumină naturală Pe ambele părți ale coridorului sunt camere duble cu toalete și anticameră, o suită cu două camere , precum și un grup de spații de personal de la etaj Restaurantul, cafeneaua și unitățile multi-servicii sunt situate într-o clădire cu două etaje în formă de U, formând o curte-grădină și parțial la etajele I și II ale clădirii rezidențiale Cel mai mare complex hotelier olimpic pentru de persoane din Izmailovo din Moscova este format din patru clădiri rezidențiale de de etaje și un centru public de trei și patru etaje din întregul complex sub forma unui stilobat de clădiri înalte le permite să fie bine iluminat de ferestre pe ambele părți ale clădirii Sălile liftului sunt situate central între două coridoare Centru public cu restaurante, cafenele, o sală de conferințe este conectată la clădirile rezidențiale prin pasaje de-a lungul etajelor întâi ale complexului Complexul are două, parțial trei etaje subterane , unde sunt amplasate spatii utilitare si tehnice, precum si alei de acces si parcari pentru autoturisme, separat pentru transport persoane si marfa În Hotelul Olimpic "Cosmos" de pe Bulevardul Mira din Aioskva (Fig ), o clădire rezidențială de de etaje pentru de locuri are un contur curbiliniu și un coridor mijlociu iluminat de lumină naturală și artificială Noduri de lift, proeminente parțial din volumul principal al clădirii, dezmembrați coridorul lung Spații publice Figura Hotelul Ochimpia "Cosmos" din Moscova a - plan etaj , b - plan etaj tipic, c - plan etaj pentru doua persoane si apartamente cu trei camere - sala de banchet, - restaurant - bucătărie, - coafor, - magazin Beryozka, // - holul sălii de conferințe, - grădina de iarnă, - săli de ședințe; - foaier, - sala de conferinte - scena, / - baruri, - administratie camerele de servicii, o sală de conferințe, restaurante etc sunt direct adiacente clădirii principale, formând stilobatul acesteia § Tendinţe în dezvoltarea locuinţelor Principiile principale pentru dezvoltarea tipurilor de locuințe promițătoare au fost determinate de Congresul XXVI al PCUS, "Principalele direcții ale dezvoltării economice și sociale a URSS pentru - și pentru perioada până în " Direcția principală în dezvoltarea unor tipuri reale de locuințe promițătoare pentru această perioadă este îmbunătățirea în continuare a calității acestora, satisfacerea mai completă a nevoilor populației, crearea unui mediu de locuit confortabil, care să îndeplinească cerințele moderne de igienă și estetică O cerință esențială este, de asemenea, corespondența cea mai completă a noilor tipuri de locuințe cu diferitele caracteristici demografice ale coptiților care se stabilesc, legăturile lor de rudenie și familiale, particularitățile modului lor de viață, precum și condițiile naturale și climatice ale zonei O sarcină specială este crearea condițiilor pentru reducerea timpului alocat proceselor gospodărești și gospodăriei prin întărirea rolului serviciilor publice, serviciilor casnice, apropiindu-le de locuințe Identificarea tipurilor promițătoare de locuințe pe baza acestor principii se realizează prin dezvoltarea de programe pentru viitoarele construcție de locuințe, proiectare exploratorie, organizarea de concursuri de arhitectură, construcția experimentală a ansamblurilor rezidențiale mari individuale și studierea condițiilor de funcționare a acestora Principalele tipuri de locuințe pentru perioada de până în rămân case cu apartamente pentru o familie, cu numărul de camere egal cu numărul membrilor familiei, iar camera comună nu va avea pat și, prin urmare, poate exista un pasaj - % pentru a mări suprafața dormitoarelor de la la - m , a camerelor comune la - m , a bucătăriilor la - m , mărirea holurilor din față, cămarelor, dulapuri încorporate Cea mai importantă sarcină în proiectele de căutare este diferențierea tipologiilor de locuințe în funcție de numărul de familii, vârsta, sexul și rudenia membrilor familiei Un loc semnificativ va fi ocupat de căutarea unor tipuri de locuințe promițătoare pentru familiile tinere Pe bază experimentală, pentru tinerii de familie se dezvoltă proiecte de pensiuni, constând din apartamente-celule separate cu două camere, cu bucătărie, baie, toaletă etc Figura Proiect de pensiune pentru familii tinere cu servicii publice a - planul unei camere tipice, b - planul primului etaj, c - varnak you de planuri de apartament pentru diverse compoziții ale familiilor tinere, / - vestibul, - dormitor, - - camere pentru cursuri, recreere și personal , - spălătorie cu uscător, - magazin culinar, - cameră de distribuire a bucătăriei de lactate , // - cămară menajeră și de inventar concepute pentru ocupare de adulti, adulti cu un copil, adult cu un copil (Fig ) La parterul unor astfel de case exista camere pentru serviciu zilnic si autoservire, birouri de comanda conectate direct prin pasaje interne cu nodurile de lift și scară ale hostelurilor În aceeași direcție, se caută case de tip hotelier, formate din apartamente cu două camere cu o compoziție mai dezvoltată de catering și servicii publice, amplasate direct într-un singur complex cu clădire rezidențială Rentabilitatea unor astfel de case necesită capacitatea lor de - mii de oameni Odată cu aceasta, ei dezvoltă tipuri mai avansate de apartamente cu două până la trei camere, cererile pentru care sunt cele mai mari în al -lea plan cincinal, precum și apartamente cu cinci, șapte camere pentru unele regiuni ale tara datorita marimii semnificative a familiilor si a traditiilor de convietuire a familiilor de mai multe generatii Dezvoltările cercetării sunt în curs de desfășurare asemenea forme de locuințe care ar permite locuirea în comun și în același timp separat Figura Apartamente semidecomandate pentru familii de două generații / - apartament al unei familii tinere cu copii - apartament pentru o familie de generație mai în vârstă, - sufragerie sala de mese - un loc de comunicare pentru familii familii de două generații (Figura ) În acest caz, acestea sunt două apartamente adiacente cu drepturi depline pentru generația mai în vârstă și o familie tânără cu intrări separate din exterior, cu o legătură între față și o cameră comună extinsă pentru două familii Va continua cautarea tipurilor de cladiri de locuit, in care complexul de servicii publice pentru populatie cuprinde nu doar catering, comert, servicii pentru consumatori, ci si institutii pentru copii, scolare si culturale, sali de sport, piscine etc Astfel de case pot fi profitabile numai cu o capacitate semnificativă (de ordinul a mii de persoane sau mai mult) și necesită dezvoltarea preliminară bazată științific a fundamentelor socio-economice pentru funcționarea lor De un interes considerabil sunt proiectarea experimentală și construcția de complexe rezidențiale promițătoare sub formă de microdistricte lărgite pentru - mii de locuitori, care reprezintă o organizare arhitecturală și spațială integrală a locuințelor și a serviciilor publice complete pentru populație, contribuind la combinarea familiei și viața colectivă a rezidenților (zona rezidențială experimentală Chertanovo și complexul Lebed din Moscova, un complex rezidențial experimental în Gorki etc ) În aceste proiecte, numărul predominant de apartamente cu două până la patru camere este mai mare de %), apartamente cu patru-cinci camere - - % și apartamente cu o cameră - - % Un loc semnificativ îl ocupă și căutarea tipurilor de locuințe cu un aspect "flexibil" al apartamentelor A Fig Exemple de amenajări de apartamente în case cu o treaptă mărită de pereți portanti a - o variantă de apartament cu patru camere, b - apartamente cu trei cu două camere ale unei case tip galerie Poligonul de tragere, tes oferind posibilitatea de a transforma aspectul apartamentelor și secțiunilor fără a încălca structura structurală a clădirii Căutarea unor tipuri de clădiri rezidențiale "polivalente" pentru diferite compoziții de familii poate fi atribuită aceleiași zone În aceste soluții, compoziția spațiilor apartamentelor poate varia de la una la patru camere fără a modifica structura clădirii La diferite etaje este posibil să a b Figura Proiect experimental al unei clădiri "polivalente" cu etaje (Akademgorodok în Novosibirsk) a - schema de etaj cu apartamentele - - - , b - cu apartamentele - - - - - - - conduce transformarea apartamentelor cu o schimbare în compoziția lor (Fig ) Acest experiment este implementat în Akademgorodok din Novosibirsk Perspectivele pe termen mai lung pentru construcția de locuințe presupun asigurarea cât mai completă a tuturor nevoilor populației cu un sistem de serviciu public cu drepturi depline și o scădere treptată a importanței gospodăriei CAPITOLUL ÎNTREPRINDERI DE COMERȚ ȘI DE SERVICII PUBLICE INCORPATE ȘI INCORPUNE § Dispoziții generale La primele etaje ale clădirilor rezidențiale situate pe autostrăzile orașului și regionale, precum și parțial pe străzile zonelor rezidențiale și în microdistricte se află întreprinderi și instituții de servicii comerciale, de consum și culturale pentru populație, din cauza următoarelor: consideratii de urbanism: apropierea întreprinderilor de servicii de locurile de reședință și de angajare (la instituții administrative și alte instituții), la locurile de fluxuri umane în masă în apropierea stațiilor de transport în comun, crearea condițiilor de transmitere a serviciilor către populație în conformitate cu sistemul funcțional de construire a unei rețele comerciale și casnice întreprinderile din orașe; o creștere a compactității dezvoltării și economiei teritoriului și, în consecință, o reducere a lungimii rețelelor de inginerie, a drumurilor și a altor elemente de amenajare a teritoriului, îmbogățirea arhitecturii clădirilor rezidențiale și a întregii dezvoltări a autostrăzilor în ansamblu cu o varietate de forme, introducerea de suprafețe vitrate, vitrine, reclame strălucitoare noaptea în arhitectura clădirilor rezidențiale, până la iluminarea suplimentară a autostrăzilor și definirea arhitecturii lor nocturne, utilizarea primelor etaje ale clădirilor rezidențiale care nu sunt favorabile așezării, în special cu ferestre pe autostradă, pentru a găzdui o întreprindere comercială și un serviciu de uz casnic În același timp, amplasarea întreprinderilor de servicii în clădiri rezidențiale are și dezavantaje semnificative Livrarea mărfurilor în magazine, descărcarea acestora creează zgomot, praf, gaze, ceea ce încalcă condițiile normale de viață în casă și siguranța copiilor în curți În cea mai mare măsură, acest lucru se aplică magazinelor de legume, fructelor, mobilierului Magazinele încorporate sunt mai puțin convenabile și economice, adică trebuie să își adapteze aspectul la lățimea clădirii rezidențiale, care adesea nu îndeplinește cerințele tehnologice ale metodelor moderne de comerț Costul de m este mai mare în ele , iar eficiența utilizării este mai mică decât în magazinele independente și atașate Coloanele sanitare ale locuințelor trec prin magazine și unități de catering situate la etajul , ceea ce creează o serie de dificultăți tehnice Pentru podelele comerciale ale magazinelor, este nevoie de spațiu liber, deschis și, prin urmare, folosesc structuri speciale care nu sunt caracteristice clădirilor rezidențiale, sub formă de cadre cu o rețea de suporturi X , X , X m Acest lucru complică și crește costul a construirii de cladiri rezidentiale Cu toate acestea, după cum au arătat studiile TsNIIEP privind clădirile comerciale, utilizarea soluțiilor raționale de planificare a spațiului pentru întreprinderile comerciale încorporate și atașate face posibilă scăparea în mare măsură de aceste deficiențe și rezolvarea pozitivă a sarcinilor de urbanism date ), precum și întreprinderile de servicii pentru consumatori, încalcă minim modul de viață al populației unei clădiri rezidențiale și utilizarea mediului Toate tipurile de magazine și servicii casnice de uz zilnic, brutării, lactate, magazine alimentare, magazine culinare, cafenele, întreprinderi, farmacii vizitate periodic de populație*, ateliere de reparații, spălătorie, curățătorie chimică, saloane de coafură, magazine produse de masă nealimentare * mercerie, ob\vi, mici magazine universale și alte elemente ale rețelei generale de servicii culturale și comunitare pentru populația zonelor rezidențiale, microdistrictelor, ansamblurilor rezidențiale Întreprinderile comerciale mici cu o suprafață de - m , întreprinderile comerciale încorporate și anexate cu o suprafață de , și m sunt utilizate ca clădiri rezidențiale tipice încorporate § Tehnici de decizie O caracteristică a întreprinderilor și instituțiilor care deservesc populația este o mare varietate în ceea ce privește funcționalitatea, dimensiunea, compoziția spațiilor, modul de funcționare În funcție de compoziția spațiilor și de structura de planificare a întreprinderii, acestea pot fi împărțite în două categorii: prima categorie include întreprinderi comerciale, alimentație publică, garsoniere mari, inclusiv podele comerciale și complexe semnificative de spații industriale și auxiliare; al doilea - întreprinderi și centre de primire a serviciilor casnice cu o compoziție relativ limitată de spații mici Soluțiile de planificare a spațiului pentru diferite întreprinderi comerciale și de servicii pentru consumatori sunt determinate de procesele tehnologice, compoziția și suprafața spațiilor și codurile speciale de construcție Magazinele și unitățile de catering sunt compuse din etaje comerciale și un complex de camere utilitare Casele comerciale ar trebui să aibă spații deschise cu un număr minim de suporturi sub formă de coloane de cadru, ceea ce creează posibilitatea unei aranjamente variate a echipamentelor, schimbări periodice în formele de comerț și libera circulație a vizitatorilor Înălțimea podelei este de , m, iar în zonele de vânzare cu o suprafață de m - , m și mai mult În funcție de dimensiunea magazinului, lățimea acestuia este recomandată să fie de - - m, iar raportul de aspect în termeni de : - : , nu mai mult de , ceea ce asigură utilizarea eficientă a zonei de tranzacționare Etajele comerciale lungi și înguste sunt incomode în funcționare și mai puțin profitabile Alcătuirea încăperilor de utilitate include compartimentul de primire, cămarele, camerele frigorifice, pregătirea ambalajului mărfurilor, vestiarele și toaletele pentru personal, camerele administrative și de serviciu (Fig ) ) Toate încăperile utilitare, cu excepția departamentului de primire, sunt mici ca suprafață, bine adaptate SNiP II-L - , SNiP P-L - Figura Schema interconexiunilor tehnologice ale spațiilor magazinelor - compartiment de primire, - cămare de mărfuri și camere frigorifice, - ambalare, - pregătire mărfuri, - cămare de containere și containere; - administratie, - spatiu de agrement, - etaj comercial structura unui imobil de locuit si schema sa constructiva Compozitia acestor premise depinde de tipul de comert si de procesul tehnologic În departamentul de recepție al magazinelor cu o suprafață de m sau mai mult, o platformă (debarcader) este amenajată la o înălțime de - , m pentru descărcarea vehiculelor care sosesc cu mărfuri Din departamentul de primire, mărfurile sunt distribuite către utilitate camere, sau trimise la platforma comercială pe cărucioare cu dispozitiv hidraulic de ridicare Camerele utilitare, de regulă, sunt situate la același nivel cu podeaua comercială Este posibil să le amplasați la subsol În acest caz, mărfurile sunt livrate printr-un pasaj subteran, sau coborâte din curte (eventual de la compartimentul de primire) și deservite de lifturile de marfă de la subsol până la etaj până la departamentul de pregătire, ambalare sau direct la nivelul de comercializare Pentru a îmbunătăți condițiile de utilizare a curții, departamentul de acceptare al magazinului trebuie îndepărtat de la intrările în clădirea rezidențială, de preferință la capetele clădirii, și amenajat cu baldachin sau sub formă de spațiu închis, cu un intrarea autoturismelor și alimentarea acestora pe partea din spate la debarcaderul de descărcare Suprafața încăperilor utilitare ale magazinelor, în funcție de tipul mărfurilor, forma de comerț și dimensiunea magazinului, este de - % din suprafața totală a acestuia Unitățile de alimentație publică de la primele etaje ale clădirilor rezidențiale sunt proiectate în conformitate cu procesele și standardele tehnologice pentru acest tip de întreprindere Acestea includ etaje comerciale și spații industriale, constând dintr-o sală de gătit, recoltare, spălare, depozitare, camere frigorifice și spații de agrement În legătură cu interzicerea trecerii coloanelor de canalizare de la etajele superioare prin încăperile de depozitare și de gătit de la parterul clădirilor rezidențiale, de regulă, sunt amenajate mici cafenele, snack-baruri, cantine, ceea ce le permite să fie amplasate fără a încălca normele sanitare cerințe Locurile pentru descărcarea produselor aduse la aceste întreprinderi și pentru îndepărtarea deșeurilor ar trebui îndepărtate de la intrările în clădirile rezidențiale Întreprinderile și instituțiile de servicii publice pentru populație constau în spații relativ mici care pot fi amplasate convenabil și rapid în structura de planificare a primului etaj al unei clădiri rezidențiale fără a-i modifica designul , produse metalice, ceasuri etc , precum și puncte de primire curățătorie, spălătorie, coafor, etc Serviciile consumatorilor includ case de economii, oficii poștale, notarii, biblioteci locale etc Compoziția tuturor tipurilor de ateliere de reparații include spațiile saloanelor pentru primirea vizitatorilor, depozitarea și emiterea comenzilor, iar întreprinderile de producție și instituțiile de serviciu al vieții constau, de asemenea, în saloane pentru vizitatori și încăperi de utilitate Funcționarea tuturor acestor întreprinderi de servicii gospodărești nu provoacă încălcări ale regimului de viață și ale posibilității de utilizare a curții pentru populația unui imobil de locuit Este recomandabil să construiți încăperi pentru magazine, cafenele etc , precum și spații ale întreprinderilor de servicii pentru consumatori la primele etaje ale clădirilor rezidențiale și să atașați etaje comerciale În acest caz, structurile de la primul etaj al unei clădiri rezidențiale ramane neschimbat Figura prezintă scheme tipice ale întreprinderilor comerciale și de servicii pentru consumatori încorporate și anexate În Figura , se oferă un exemplu de magazin încorporat cu compartimente de încărcare la distanță de intrările într-o clădire rezidențială deasupra camerelor utilitare cu o înălțime mai mică decât podeaua comercială, pierdute Proporțiile magazinului din punct de vedere alungit, nefavorabil În figura , b, magazinul încorporat ocupă întreaga lățime a clădirii, ceea ce îi îmbunătățește podeaua comercială Camerele utilitare sunt atașate la capete, ceea ce permite să nu crească înălțimea lor față de cea necesară Dezavantajul acestei scheme este deconectarea încăperilor utilitare Dispozitivul unui etaj comercial încorporat necesită utilizarea unui cadru care transportă etajele superioare c este necesară înlocuirea structurilor etajului iar încăperile utilitare au o înălțime excesivă, în Fig , dar nu există astfel de neajunsuri În Figura , încăperile utilitare sunt situate la subsol, transportul mărfurilor se efectuează de-a lungul pasajului subteran Alimentarea mărfurilor la primul etaj se efectuează de la Fig Scheme de soluții de amenajare a spațiului pentru întreprinderi comerciale încorporate și anexate și gospodării Planuri și secțiuni a - un magazin incorporat cu zone de receptie anexate, b - un magazin incorporat cu incaperi anexe la capete, c, d - cu etaj comercial construit partial si complet, e - cu incaperi utilitare, o zona de receptie cu o intrare în partea subterană, c, g - cu încăperi de utilitate construite în clădiri rezidențiale și etaje comerciale atașate la capete ale acestora - hol torus - încăperi utilitare, - zonă de recepție - scara unui bloc de locuințe, - volum nefolosit, - intrare într-o clădire de locuințe, - intrare pentru vehicule comerciale - intrări în zona comercială pentru vizitatori; - pasaj subteran □ I ^ P P > E S puterea lifturilor de marfă, care îmbunătățește regimul sanitar al unei clădiri de locuințe și al unei curți, dar necesită costuri suplimentare semnificative pentru construcția și exploatarea transportului vertical În Figura , f, g, etajele comerciale sunt atașate la capetele clădirilor rezidențiale, iar camerele de utilități sunt construite la parterul clădirilor rezidențiale, etajele comerciale au proporții bune și iluminare naturală Această soluție este tipică pentru magazinele mari, atelierele, cantinele de pe autostrăzi Figura - prezintă exemple de soluții de planificare pentru un magazin încorporat și încorporat Structurile etajelor comerciale ale întreprinderilor comerciale și de alimentație publică construite în primele etaje ale clădirilor rezidențiale, de regulă, sunt sarcas din beton armat cu o rețea de suporturi X , X , X m Aceasta • Structurile de cadru ale clădirilor sunt considerate la l Orez Planul magazinului cu două etaje încorporat, atașat și schemele secțiunilor / - etaj comercial, - camere utilitare, - receptie; - spații casnice, - intrări într-o clădire rezidențială - etaj comercial, - camere utilitare, - receptie Orez Planul de plan al magazinului încorporat Fig Planul magazinului încorporat - podea comercială, - camere utilitare, - intrari in Casa cadrul transportă nu numai etajele interplanare, ci și structurile tuturor etajelor superioare ale clădirii Locația suporturilor și traverselor sale ar trebui să fie strict legată de amplasarea structurilor portante ale etajelor rezidențiale superioare Structurile camerelor utilitare ale acestor întreprinderi, precum și serviciile casnice, atelierele, bibliotecile, farmaciile etc , pot fi aceleași ca la etajele rezidențiale superioare ale clădirii Comerțul, alimentația publică, atelierele, etc atașate clădirilor rezidențiale folosesc structuri adoptate pentru clădirile publice, adică, de regulă, acestea sunt cadre prefabricate din beton armat cu grile unificate de suporturi CAPITOLUL PRINCIPII ALE SOLUȚIILOR DE CONSTRUCȚIE ALE CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ § Sisteme structurale ale clădirilor Soluția structurală a clădirii este determinată în etapa inițială de proiectare prin alegerea sistemelor structurale și de construcție și a schemei structurale Sistemul structural este un set de structuri portante interconectate ale clădirii, care asigură rezistența, rigiditatea și stabilitatea acesteia Alegerea sistemului structural al clădirii determină rolul static al fiecăreia dintre structurile sale Structurile portante ale clădirii constau din elemente verticale și orizontale interconectate Structurile portante orizontale - acoperiri și plafoane - percep toate sarcinile verticale care cad asupra lor și le transferă etaj cu podea către structuri portante verticale (pereți, coloane), care la rândul lor transferă sarcinile verticale la baza clădirii Structurile portante orizontale, de regulă, joacă rolul diafragmelor de rigidizare în clădiri - ele percep sarcinile și efectele orizontale (vânt, seismic etc ) și transferă forțele de la aceste efecte la structurile verticale Transferul sarcinilor orizontale și impacturilor se efectuează atunci când se proiectează în două moduri, cu distribuția lor la toate structurile verticale ale clădirii sau la rigidizări verticale speciale individuale (pereți - diafragme de rigidizare, bretele de vânt sau rigidizări) Este posibilă o soluție intermediară - cu distribuția sarcinilor orizontale în diferite proporții între rigidizări și structuri care lucrează în principal asupra percepției sarcinilor verticale Plafoane - diafragme de rigidizare asigura compatibilitatea miscarilor orizontale ale structurilor portante verticale de la efectele vantului si seismice Posibilitatea de compatibilitate si aliniere a miscarilor se realizeaza prin cuplarea rigida a structurilor portante orizontale cu cele verticale Structurile portante orizontale ale clădirilor civile cu o înălțime mai mare de patru etaje, în conformitate cu cerințele standardelor de siguranță la incendiu, trebuie să fie dificile sau ignifuge Aceste cerințe, precum și cerințele economiei, sunt îndeplinite cel mai pe deplin de structurile din beton armat, care au determinat utilizarea lor în masă ca elemente portante orizontale, reprezentând de obicei o placă de beton armat - prefabricată, prefabricată-monolitică sau monolitică Structurile portante verticale ale clădirilor sunt diferite Tipul de structuri servește la determinare Principal (tm) pereți exteriori portanti exterior neportant - perete pereți interiori bloc portant Fig Principalele sisteme structurale a - cadru, b - fără cadru, c - bloc tridimensional (columnar), d - tulpină, e - coajă O caracteristică cheie pentru clasificarea sistemelor structurale (Fig ) Există următoarele tipuri de structuri portante verticale tije cu secțiune solidă (raft-uri); planare (pereți), volumetric - spațial (blocuri volumetrice); ■R-I-R- -H *-FT i ) i ii • i J i b V Orez Sisteme structurale combinate a - cu un cadru incomplet, b - cadru-diafragmă, c - cadru-tulpină, d - cadru-bloc, e - bloc-perete, tulpină-perete, g - coajă-tulpină, i - cadru-cochilie structuri portante interne volumetrico-spațiale la înălțimea clădirilor sub formă de tije cu pereți subțiri de profil deschis sau închis (rigidizoare) Arborele de rigidizare este de obicei situat în partea centrală a clădirii; liftul, puțurile de ventilație și alte comunicații sunt amplasate în spațiul interior al puțului În clădirile de mare lungime sunt prevăzute mai multe puțuri de rigiditate; volume-spațial structuri portante externe la înălțimea clădirii sub forma unei carcase cu pereți subțiri a unui profil închis, care formează simultan anvelopa exterioară a clădirii În funcție de soluția arhitecturală, carcasa portantă exterioară poate avea o formă prismatică, cilindrică, piramidală sau altă formă În funcție de tipurile de structuri portante verticale, se disting cinci sisteme structurale principale ale clădirilor: cadru, fără cadru (perete), bloc de volum, tijă și înveliș (periferic) (Fig ) Alegerea structurilor portante verticale, natura distribuției sarcinilor orizontale și influențelor! între ele este una dintre principalele probleme în aspectul constructiv! sisteme De asemenea, influențează soluția de planificare, compoziția arhitecturală și economia proiectului La rândul său, alegerea sistemului este influențată de caracteristicile tipologice ale proiectului clădirea, numărul de etaje al acesteia și condițiile inginerești-geologice de construcție Mai jos sunt domeniile de aplicare ale principalelor sisteme structurale Sistemul de cadru cu un cadru spațial este utilizat în principal în construcția clădirilor cu mai multe etaje rezistente la cutremure (de sau mai multe etaje), precum și în condiții normale de construcție în prezența unei baze de producție adecvate Sistemul de cadru este principalul în construcția clădirilor publice și industriale În construcția de locuințe, domeniul de aplicare al acestuia este limitat din motive economice Sistemul fără cadru este cel mai comun în construcțiile rezidențiale, este utilizat în clădiri de diferite tipuri de planificare cu o înălțime de la unu la de etaje Sistemul de blocuri volumetrice de clădiri sub forma unui grup de stâlpi portanti individuali de blocuri volumetrice instalați unul peste altul este utilizat pentru clădiri rezidențiale cu înălțimea de până la etaje în condiții normale și dificile de sol Stâlpii sunt legați între ei prin conexiuni flexibile sau rigide Sistemul de portbagaj este utilizat în clădiri cu o înălțime mai mare de etaje Cea mai convenabilă este utilizarea unui sistem de trunchi pentru clădiri compacte cu mai multe etaje, în special în construcții rezistente la cutremur, precum și în condiții de deformare neuniformă a bazei (pe pante de tasare, deasupra lucrărilor miniere etc ) Sistemul de înveliș este inerent clădirilor înalte unice pentru scopuri rezidențiale, administrative sau multifuncționale Alături de principalele sisteme structurale, sunt utilizate pe scară largă sistemele combinate, în care structurile verticale de susținere sunt asamblate din diverse elemente - tijă și plană, tijă și butoi etc Următoarele sisteme combinate sunt cele mai comune (Fig ) Un sistem de cadru incomplet bazat pe o combinație de pereți portanti și un cadru care percepe toate sarcinile verticale și orizontale Sistemul este utilizat în două versiuni cu trepte exterioare portante și un cadru interior sau cu un cadru exterior și pereți interiori Prima opțiune este utilizată cu cerințe sporite de libertate în deciziile de planificare a clădirii, a doua - dacă este oportun să se utilizeze structuri ușoare neportante ale pereților exteriori Sistemul este utilizat în proiectarea clădirilor cu etaje medii și înalte Sistemul cadru-diafragmă se bazează pe împărțirea funcțiilor statice între elementele de perete (cuplaj) și tije ale structurilor portante: elementele de perete (diafragme verticale de rigidizare) transferă toate sau majoritatea sarcinilor și efectelor orizontale și, în principal, sarcinile verticale pe aplicarea tijei (cadru) în construcția clădirilor publice cadru-panou de diferite înălțimi și clădiri rezidențiale cu mai multe etaje în condiții normale și în construcții rezistente la cutremur Sistemul cadru-tijă se bazează pe împărțirea funcțiilor statice între cadru, care percepe sarcinile verticale, și arborele, care percepe sarcinile orizontale și impacturile Este utilizat în proiectarea clădirilor cu mai multe etaje și confortabile Sistemul cadru-bloc se bazează pe combinația dintre un cadru și blocuri tridimensionale, iar acestea din urmă pot fi folosite în întregime ca structuri neportante sau portante niveluri pe platforme portante orizontale (plafoane) ale cadru distanțat în trepte de la trei până la cinci etaje Sistemul este utilizat în clădiri de peste etaje Sistemul bloc-pereți (bloc-panou) se bazează pe o combinație de stâlpi portanti din blocuri vrac și pereți portanti, podea cu etaj conectate între ele prin discuri de podea Sunt utilizate în clădiri rezidențiale de până la etaje în condiții normale de sol Sistemul tulpină-perete se bazează pe o combinație de pereți portanți și o tulpină(e) cu distribuția sarcinilor verticale și orizontale între aceste elemente în diferite proporții Utilizat la proiectarea clădirilor peste etaje Sistemul arbore-carcasă se bazează pe o combinație între o carcasă portantă exterioară și un arbore portant în interiorul clădirii, care lucrează împreună pentru a absorbi sarcinile verticale și orizontale Compatibilitatea mișcărilor arborelui și carcasei este asigurată de structuri portante orizontale ale individuale pardoseli cu grilaj, rareori situate de-a lungul înălțimii clădirii Sistemul este utilizat în proiectarea clădirilor înalte Sistemul cadru-carcasă se bazează pe combinația dintre carcasa portantă exterioară a clădirii cu cadrul interior atunci când carcasa lucrează la toate tipurile de sarcini și impacturi, iar cadrul este în principal pe sarcini verticale Compatibilitatea deplasărilor orizontale ale carcasei și cadrului este asigurată în același mod ca și în clădirile sistemului carcasă-tulpină Utilizat la proiectarea clădirilor înalte Conceptul de "sistem constructiv" este o caracteristică constructiv-statică generalizată a unei clădiri care nu depinde de materialul din care este ridicată și de modul de construcție monolitic) La randul sau, sistemul de cadru poate fi implementat in structuri din lemn, otel sau beton armat Pot fi disponibile si materiale pentru umplerea celulelor formate din elemente portante in cladiri cu cadru sau tija In acest scop se folosesc orice elemente - de la mici -dimensionat la volum-bloc reprezintă o zăbrele spațială din oțel diagonală sau fără contravântuiri, o înveliș monolit din beton armat cu deschideri distanțate regulat, o zăbrele prefabricată monolit din beton armat, etc De asemenea, opțiuni și sisteme structurale combinate Domeniile și scarile de aplicare în construcția sistemelor structurale individuale sunt diferite și sunt determinate de scopul clădirii și de numărul ei de etaje Împreună cu elementele de bază și combinate în design, sunt utilizate amestecuri sisteme structurale suspendate - o combinație într-o clădire de-a lungul înălțimii sau lungimii sale a două sau mai multe sisteme structurale O astfel de decizie este de obicei dictată de cerințele funcționale De exemplu, trecerea de la un sistem fără cadru în etajele standard la un sistem cu cadru la etajele întâi sau superioare este asociată cu necesitatea de a trece de la o structură de planificare cu ochiuri fine a etajelor tipice la o structură de planificare a halei în altele non-standard Cel mai adesea, această nevoie apare atunci când se construiesc magazine mari la primele etaje ale clădirilor rezidențiale sau în hoteluri cu mai multe etaje, cu restaurante și săli de dans la etajele inferioare și superioare O astfel de schimbare a sistemelor structurale de-a lungul înălțimii clădirii este extrem de nepotrivită Creșterea maximă a prețului este cauzată de trecerea de la un sistem fără cadru la un sistem de cadru la etajele inferioare ale clădirii; este permisă recurgerea la acesta în cazuri excepționale § Scheme de proiectare Schema structurală este o variantă a sistemului structural în funcție de caracteristicile compoziției și plasării în spațiu a principalelor structuri portante - longitudinale, transversale sau altele Schema structurală, precum și sistemul, sunt alese în stadiul inițial de proiectare, ținând cont de proiectarea amenajării spațiului și de cerințele tehnologice În clădirile cu cadru se folosesc trei scheme structurale: cu traverse transversale sau longitudinale și fără traverse (Figura ) Atunci când alegeți o schemă de cadru constructiv, sunt luate în considerare cerințele economice și arhitecturale; elementele de cadru nu ar trebui să lege soluția de planificare; barele transversale ale cadrului nu trebuie să traverseze suprafața tavanului în camerele de zi etc În acest sens, un cadru cu un aranjament transversal al traverselor este utilizat în clădirile cu mai multe etaje cu reglementare structură de planificare mare (camine, hoteluri), combinând treapta despărțitorilor transversale cu treapta structurilor portante Un cadru cu un aranjament longitudinal de bare transversale este utilizat în clădirile rezidențiale de tip apartament și în clădirile publice de masă cu o structură de planificare complexă, de exemplu, în clădirile școlare Cadrul fără grinzi (fără grinzi) este utilizat în principal în clădirile industriale cu mai multe etaje, mai rar în clădirile publice și rezidențiale, din cauza lipsei unei baze de producție adecvate în construcția de locuințe prefabricate și a eficienței relativ scăzute a unei astfel de scheme timp, din cauza absenței traverselor, această schemă se numără printre cadrul din punct de vedere arhitectural și de planificare - cel mai favorabil Avantajul cadrului fără cadru este utilizat în clădiri rezidențiale și publice atunci când sunt ridicate în structuri monolitice prefabricate prin ridicarea podelelor sau planșeelor Avantajul arhitectural și de planificare al unui astfel de sistem de construcție este posibilitatea instalării relativ arbitrare a stâlpilor în planul clădirii, amplasarea acestora este determinată doar de cerințele statice și arhitecturale și pot fi supuse legilor coordonării modulare a dimensiunilor treptelor și traveelor La proiectarea clădirilor cu cel mai comun sistem fără cadru, sunt utilizate următoarele cinci scheme structurale (Fig ) schema I - cu o aranjare transversală a pereților portanți interni cu o treaptă mică a pereților transversali; schema II - cu dimensiuni alternate (mari și mici) ale treptei pereților portanti transversali și pereților de rigidizare longitudinali separați (schemă cu distanță mixtă între pereți); schema III - cu stepe portante transversale rare și separate Fig Scheme structurale ale clădirilor cu cadru a - cu traverse longitudinale, b - cu transversale; în - fără rsh etyiya - perete transversal, // n ///-perete transversal, IV n V - perete longitudinal, / - opțiuni cu pereți exteriori longitudinali autoportanți în plp nesuportanți, B același, cu portantă, a - plan perete, b - plan etaj pereți longitudinali de rigidizare (cu o distanță mare între pereți), schema IV - cu pereți portanti longitudinali externi și interni și pereți transversali rar localizați - diafragme de rigidizare, schema V - cu pereți portanti exteriori longitudinali și diafragme de rigidizare transversale rar localizate Schema I, în conformitate cu caracteristicile muncii sale statice, se mai numește și perete transversal, scheme II-V - perete plat În primele trei scheme, este posibilă o variantă de soluție a pereților exteriori longitudinali sub forma unei structuri portante, autoportante și neportante În schemele IV-V, pereții exteriori pot fi doar portanti și transversali pereții interiori sunt rezolvați cu transferul sarcinilor orizontale sau verticale și orizontale către ei Schema I (perete transversal) se caracterizează prin dimensiuni reduse (până la m?) ale celulelor structurale și de planificare, ceea ce își limitează domeniul de aplicare la clădirile rezidențiale Amplasarea frecventă a pereților transversali face ca transformarea planurilor de construcție să fie practic fezabilă O varietate de soluții de planificare în proiectarea caselor pe baza schemei I este realizată prin utilizarea mai multor dimensiuni de trepte ale pereților transversali (de exemplu, Când descriem soluțiile structurale, termenul "schemă" este adesea omis, și anume, în loc de "fără cadru sistem structural al unei scheme de pereți transversali" se spune "sistem structural de perete transversal fără cadru" ; , și , m) în diverse combinații Datorită rigidității spațiale mari, schema I este utilizată pe scară largă în proiectarea clădirilor cu mai multe etaje, precum și a clădirilor în construcție în condiții de sol și seismice dificile Schemele II - III - perete transversal - au o serie de avantaje în ceea ce privește arhitectura și planificarea față de schema I Opp vă permit să decideți mai divers aspectul clădirilor rezidențiale, să plasați spații nerezidenţiale încorporate la parter, să oferiți soluții de planificare satisfăcătoare pentru instituțiile și școlile pentru copii Schema III este oarecum inferioară schemei II în ceea ce privește variabilitatea soluțiilor de planificare pentru apartamente, limitând în același timp treapta pereților portanti transversali la o singură valoare Această împrejurare, totuși, este un avantaj constructiv al schemei III atunci când este implementată în structuri complet prefabricate, deoarece face posibilă reducerea gamei de produse prefabricate cu - % în comparație cu schemele I și II Schema IV - perete longitudinal - tradițională în proiectarea clădirilor rezidențiale și publice ale clădirilor mici, medii și înalte cu structuri de piatră și blocuri mari În construcția de panouri, schema IV este utilizată mai rar (până la % din totalul) volumul construcției carcasei panoului) din cauza dezvoltării insuficiente a producției corespunzătoare?! bazele Dispunerea rară a pereților transversali - diafragme de rigidizare (la fiecare - m) asigură libertatea de decizie de planificare în clădirile proiectate pe baza schemei IV TABELUL RELAȚIILE INDICATORILOR TEHNICI ȘI ECONOMICI AI CASELOR DE PANOURI CU DIFERITE SCHEME STRUCTURALE PENTRU m DIN AREA TOTALĂ (%) Indicator Planșee Schemă structurală I II IV Prezentul costă Costul muncii Consum otel - Consum de ciment Prezentul costă Costuri cu forța de muncă Consum de oțel Consum de ciment Este utilizat în proiectarea clădirilor rezidențiale și publice în diverse scopuri Schema V este utilizată în proiectarea experimentală și construcția clădirilor rezidențiale cu o înălțime de - etaje Oferă libertate maximă în planificarea și transformarea multiplă a planurilor de apartamente pe durata de viață a clădirii, precum și planificarea gratuită a încorporatelor spații nerezidențiale În ceea ce privește clădirile cu panouri de înălțime medie, toate cele cinci scheme sunt echivalente din punct de vedere economic Odată cu creșterea numărului de etaje, schemele II-IV cu deschideri de etaj de m sau mai mult permit reducerea ușoară a costurilor reduse și a altor indicatori (în% pe m din suprafața totală) comparativ cu schema I (vezi Tabelul ) § Sisteme de construcție ale clădirilor și aplicarea acestora Sistemul de construcție este o caracteristică complexă a soluției constructive a clădirilor în funcție de materialul și tehnologia de ridicare a principalelor structuri portante Schema de clasificare a sistemelor de construcție a clădirilor este dată în Figura * Sistemele de construcție ale clădirilor cu pereți portanti din cărămidă și blocuri mici de ceramică, beton ușor sau piatră naturală sunt tradiționale și prefabricate din cărămidă, piatră sau blocuri ceramice În același timp, sistemul cu blocuri mari cedează aproape peste tot la panou * Clasificarea condiționată nu include sistemele de construcție a clădirilor temporare de tehnologie de construcție artizanală și artificială (chirpici, chirpici, metal, remorcă etc ) Până de curând, sistemul tradițional a fost principalul în construcția clădirilor civile capitale ale clădirilor mijlocii și înalte În prezent, peste % din volumul construcției de clădiri rezidențiale și % din clădirile publice de masă se realizează pe baza a utilizării sistemului tradițional utilizarea în masă a produselor prefabricate de mari dimensiuni pentru tavane, scări, pereți despărțitori, fundații Sistemul tradițional are avantaje arhitecturale semnificative Datorită dimensiunii reduse a elementului structural principal al peretelui (cărămidă, piatră), acest sistem vă permite să proiectați clădiri de orice formă, cu înălțimi diferite ale podelei și deschideri de diferite dimensiuni și forme pereții din zidărie sunt fiabili în funcționare - sunt rezistenți la foc, durabili și rezistenti la căldură Alături de avantajele arhitecturale și operaționale, așezarea manuală a pereților este cauza principalelor dezavantaje tehnice și economice ale clădirilor din piatră, laboriozitatea ridicării și instabilitatea caracteristicilor de rezistență ale zidăriei, care sunt influențate de sezonul construcției și priceperea zidarului Utilizarea pietrei sau cărămizii de grade înalte ( , , ), înlocuirea zidăriei manuale cu montarea de panouri prefabricate din cărămidă (piatră) contribuie la creșterea eficienței și industrialității structurilor de construcție cu pereți de piatră Sistemul de construcție al clădirilor cu pereți din panouri de cărămidă a fost dezvoltat și aplicat pentru prima dată în URSS Panourile pereților portanti sunt realizate cu o pardoseală înaltă și lungi de una sau două trepte structurale (panouri cu unul, două module) Combinarea pietrelor individuale, blocuri mici de piatră naturală, blocuri ceramice sau cărămizi într-un panou se realizează prin așezarea preliminară pe mortar de ciment în matrite din otel cu vibratii (panouri vibrocaramida si vibropiatra) sau fara vibratii, dar cu aditivi sintetici speciali la solutie care maresc rezistenta la tractiune a zidariei (panouri caramida si piatra) În ambele cazuri, rezistența structurală Structuri de constructii Fig Clasificarea sistemelor de construcție pentru compresia crește de , - ori în comparație cu un perete realizat manual, ceea ce economisește - % din cărămidă sau piatră Trecerea de la structurile de pereți realizate manual la cele din panouri permite reducerea costurilor cu forța de muncă cu %, reducerea costurilor cu - % și a timpului de construcție cu % În ciuda avantajelor economice, volumul de implementare a acestor modele este mic Clădirile prefabricate cu structuri portante din beton și elemente din beton armat sunt ridicate pe baza sistemelor de construcție cu blocuri mari, panouri, cadru-panouri și blocuri de volum Sistemul de construcție cu blocuri mari este utilizat pentru construcția de clădiri rezidențiale cu o înălțime de până la de etaje Masa elementelor prefabricate este de - tone Montarea blocurilor mari se realizează conform principiului de bază al ridicării pereților de piatră - în rânduri orizontale, pe mortar, cu ligatura reciprocă a IIBOV Avantajele unui sistem de construcție cu blocuri mari sunt: simplitatea tehnicii de utilizare, datorită auto-sustenabilității a blocuri în timpul instalării, posibilitatea unei aplicări largi a sistemului în condițiile unei baze de resurse diferite, flexibilitatea a nomenclatorului blogurilor, care face posibilă, cu un număr și dimensiuni limitate de produse, construirea diferitelor cipuri de clădiri rezidențiale și publice de masă clădiri; investiții limitate în baza de producție în comparație cu construcția de carcasă cu panouri și blocuri de volum datorită simplității și consumului mai mic de metal al echipamentelor de turnare; masă limitată de produse prefabricate, permițând utilizarea echipamentelor de montaj comune și utilizarea structurilor de blocuri mari în construcțiile urbane și rurale Crearea unui sistem de construcție cu blocuri mari este prima etapă în industrializarea în masă a structurilor de clădiri cu pereți de beton Sistemul cu blocuri mari, în comparație cu sistemul tradițional de piatră, a redus costurile cu forța de muncă cu % și timpul de construcție cu - % Pe măsură ce este introdus sistemul de panouri mai industriale, utilizarea sistemului cu panouri mari scade treptat Acum, sistemul cu blocuri mari în construcția în masă ocupă locul trei în ceea ce privește volumul de aplicare după panouri și sistemele tradiționale de piatră Sistemul de construcție cu panouri este utilizat în proiectarea clădirilor până la În proiectarea clădirilor cu panouri, se utilizează un titlu suplimentar al sistemului de construcție cu panouri în sisteme arhitecturale, structurale și tehnologice (AKTS), care caracterizează în mod cuprinzător posibilitățile schemei structurale și tehnologiei adoptate pentru modelarea produselor în arhitectură, planificare și compoziție termeni - de etaje în condiții normale de sol și până la etaje în zone seismice Pereții unor astfel de clădiri sunt montați din panouri de beton înalte de o podea, cântărind până la tone și lungi de - etape structurale și de planificare Structurile panourilor nu sunt auto-susținute: în timpul montajului, stabilitatea lor este asigurată prin dispozitive de montare, iar în funcționare - prin proiecte speciale de îmbinări și conexiuni Panourile pereților portanti sunt instalate pe un mortar de ciment, fără îmbrăcare reciprocă a cusăturilor Structurile de panouri în URSS au fost introduse ca urmare a muncii, cercetărilor și invențiilor unui număr de oameni de știință și ingineri: G F Kuznetsov, A A Bartashevich, A I Birger, M M Vakhomsky, A N Dorokhov, N A Dykhovichnaya, Yu A Dykhovichny, Ya Kaplunova, N Ya Kozlova, V P Lagutenko, Yu B Monfred, A K Mkrtumyan, B N Smirnova, D D Sergeeva, V A Shevchenko, A A Yakusheva și alții Lucrările arhitecților V I Bogomolov, A K Burov, L M Wrangel, L K Dubek, I V Zholtovsky, A M Zaltsman au contribuit la soluționarea problemelor de arhitectură, planificare și compoziție puse de construcția de locuințe din panouri , E L Joheles, A I Krippayerrova, D Z S N , N A Osterman, M V Posokhin, N P Rozanova, B R Rubanenko, D N Yablonsky și alții Introducerea sistemului de panouri în construcția de locuințe a început la sfârșitul anilor , simultan în URSS și Franța În prezent, în URSS, construcția de locuințe din panouri în toată țara este de aproximativ %, iar în cele mai mari orașe ajunge la % din volumul total de construcție de locuințe În perioada a XI-a de cinci ani, este planificată creșterea acestuia în continuare În alte țări dezvoltate economic, volumul construcției de panouri crește rapid, ceea ce se explică prin eficiența economică ridicată a sistemului de construcție În comparație cu sistemul tradițional de perete de piatră, poate reduce costurile de construcție cu - %, greutatea structurală cu - % și costurile forței de muncă cu % Avantajul tehnic al structurilor panourilor este rezistența și rigiditatea lor semnificativ mai mari în comparație cu cele tradiționale Acest lucru a determinat utilizarea pe scară largă a structurilor de panouri pentru clădirile înalte în condiții de sol dificile (pe soluri de subsidență și permafrost, deasupra lucrărilor miniere) Structuri de panouri rezistente la seism Au demonstrat o rezistență seismică mai mare în comparație cu alți constructori sisteme în timpul cutremurelor de la Tașkent ( ) și București ( ) În acest sens, sunt utilizate pe scară largă în construcții în regiunile seismice Structurile de panouri sunt utilizate în principal pentru construcția de clădiri rezidențiale de diferite tipuri, hoteluri, pensiuni, cămine de case de odihnă și sanatorie, precum și pentru o serie de clădiri publice de masă (grădinițe, școli etc ) Sistemul de construcție cu cadru și panou cu cadru portant din beton armat prefabricat și pereți exteriori din beton sau panouri nebeton este utilizat în construcția clădirilor cu înălțimea de până la de etaje Introdus în URSS împreună cu sistemul de panouri la sfârșitul anilor , în prezent, aproximativ % volumul construcției de clădiri publice masive În construcția de locuințe, sistemul este utilizat într-o măsură limitată, deoarece este inferior celui de panou în ceea ce privește indicatorii tehnici și economici Sistemul de construcție cu blocuri de volum a fost introdus pentru prima dată de constructorii sovietici Dezvoltarea și studiul structurilor de bloc volumetrice a fost realizată de inginerii V P Belov, E L Vaisman, N Ya Levontin, Yu B Monfred, N D Plekhov, N A Nikolaev și alții, sarcinile au fost rezolvate de arhitecții P I Bronnikov, S I Kvashnin -Samarin, N A Osterman, A V Petrushkova și alții Clădirile cu bloc volumetric sunt ridicate din elemente mari volumetrico-spațiale din beton armat cu o greutate de până la de tone, care conțin un living sau un alt fragment de clădire Blocurile volumetrice, de regulă, sunt instalate unul peste altul, fără a îmbrăca cusăturile Construcția cu bloc volumetric promite o reducere semnificativă a costurilor totale cu forța de muncă în construcții (cu - % față de construcția de panouri) și o structură progresivă a acestor costuri Dacă în construcția de panouri raportul dintre costurile forței de muncă la uzină și șantierul este în medie de : %, atunci în construcția cu blocuri de volum se apropie de : % Datorită complexității echipamentelor tehnologice, investițiile de capital în crearea de fabrici de construcție de locuințe cu volum bloc sunt cu % mai multe față de uzinele de construcție de locuințe cu panouri Construcția de locuințe cu bloc volumetric este cel mai tânăr tip de construcție prefabricată Acum trece prin etapa de dezvoltare cuprinzătoare într-un experiment de producție larg în legătură cu dezvoltarea diferitelor metode tehnologice pentru fabricarea volumetrice TABELUL INDICATORI TEHNICI ȘI ECONOMICI AI CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ CU DIVERSE SISTEME DE CONSTRUIRE (PE I m "SUPRAFĂȚA TOTALĂ) Index Sistem de constructii * >іе la- consum de materiale clădiri £ th id o (r) o d * Sd IM § și s n L i K g t ao C R \o i Panou , Caramida , , , , Blocuri mari , , , , Bloc volumetric , , , Panou , , , , Caramida , , , , Blocuri mari , , , , Bloc volumetric , , , blocuri, îmbunătățindu-și designul și căutând mijloace de creștere a expresivității soluțiilor arhitecturale și compoziționale Sistemul de blocuri volumetrice este utilizat pentru construcția de clădiri rezidențiale, hoteluri, cămine de cămine de odihnă și sanatorie până la etaje înălțime în condiții de sol normale și dificile și pentru clădiri rezidențiale de înălțime mică și medie cu o seismicitate de - puncte Cea mai eficientă construcție de locuințe în blocuri de volum, cu o concentrare semnificativă a construcției, necesitatea implementării acesteia într-un timp scurt, cu o lipsă de forță de muncă Indicatorii tehnici și economici ai sistemelor de construcție considerate ale clădirilor sunt prezentați în tabel Alături de cele avute în vedere, se dezvoltă o serie de noi sisteme de construcție, asociate cu diverse direcții de industrializare a proceselor tehnologice de ridicare a structurilor portante ale clădirilor, realizate parțial sau complet din beton monolit Sistemele de construcție monolitice și prefabricate-monolitice sunt utilizate în principal pentru construcția de clădiri înalte Sistemul de construcție monolitică de locuințe include clădiri, toate structurile de susținere ale cărora sunt din beton monolit, până la prefabricate-monolitice - clădiri în care structurile de susținere sunt parțial prefabricate, parțial monolitice Clădirile monolitice, de regulă, sunt proiectate fără cadru, prefabricate-monolit - cadru sau fără cadru Primele exemple de construcție de clădiri civile și industriale cu mai multe etaje cu * pereții și tavanele monolitice din beton din țara noastră datează din anii Apoi, pe parcursul unui secol, interesul pentru acest sistem a reînviat periodic în anii și la sfârșitul anilor și începutul anilor , apoi în anii O etapă calitativ nouă în construcția de locuințe monolitice a început la mijlocul anilor și a fost asociată cu industrializarea metodelor de construcție: crearea de noi structuri de cofraj și metode de transport al amestecului de beton Soluția arhitectural-amenajare și constructivă a clădirilor monolitice și prefabricate-monolitice este influențată semnificativ de metoda aplicată de betonare a structurilor portante În construcția de locuințe monolitice domestice, cele mai utilizate în construcția clădirilor fără rame sunt metodele de betonare în cofrajele glisante, reglabile volumetric și de dimensiuni mari, în timp ce în construcția clădirilor încadrate, metodele de ridicare a tavanelor (MPP) ) și pardoseli de ridicare (MPE) Metoda cofrajului glisant prevede betonarea continuă a pereților portanti într-un sistem de panouri de cofraj care sunt deplasate sincron pe verticală și instalate de-a lungul conturului tuturor pereților portanti ai unei clădiri sau a unei secțiuni de prindere Metoda cofrajului flotant se bazează pe betonarea ciclică (etaj cu podea) a pereților și tavanelor, urmată de deplasarea elementelor de cofraj în formă de L sau U (volumetrice), care combină panourile de cofraj vertical și orizontal la nivel a etajului superior Metoda cofrajului cu panouri mari (panouri mari) constă în betonarea ciclică (etaj cu etaj) a pereților portanti în panouri plane de cofraj plane, de dimensiuni mari (de dimensiunea unei celule de planificare structurală) Metoda de ridicare a planșeelor se reduce la betonarea plăcilor de planșee interplan și a acoperirilor de dimensiunea întregii suprafețe a clădirii la zero în cofrajul lateral de inventar, urmată de mutarea acestor plăci de-a lungul structurilor portante verticale (stâlpi și volum- puțuri spațiale din beton - rigidizări) și fixarea la aceste structuri pe repere de planșeu de proiectare Diferența dintre metodele de ridicare a podelelor și de ridicare a podelelor se reduce la locul de instalare a elementelor verticale de închidere Pentru o descriere detaliată și o analiză a diferitelor metode industriale de ridicare a structurilor monolitice din beton, vezi cursul "Tehnologia producției de clădiri" mâinile Cu MPP, acestea sunt instalate după fixarea podelelor la cotele de proiectare Cu MBE, structurile de închidere ale fiecărui etaj (în principal prefabricate) sunt montate la marcajul zero și mutate la marcajul de proiectare împreună cu placa de podea Cel mai comun dintre prefabricatele monolitice este sistemul cu rigidizări monolitice verticale montate în cofraj glisant, în combinație cu structuri de panouri prefabricate sau cadru-panou Acest sistem de construcție combinat face posibilă creșterea rezistenței structurilor portante și, în consecință, a numărului de etaje ale clădirilor față de numărul de etaje ale unei clădiri prefabricate din aceleași elemente structurale Volumul construcției de locuințe monolitice și prefabricate-monolitice în URSS este relativ mic, dar are o tendință constantă de creștere în continuare, deoarece face posibilă industrializarea construcțiilor din materiale locale cu investiții de capital limitate în baza de producție Utilizarea construcției de locuințe monolitice este recomandată în absența sau capacitatea insuficientă a întreprinderilor de construcții de locuințe cu panouri, precum și, dacă este necesar, pentru a rezolva problemele de urbanism de ridicare a clădirilor care diferă în parametrii arhitecturali și de planificare și compoziție față de cele prefabricate în masă Clădirile monolitice și cele prefabricate-monolitice sunt aceleași din punct de vedere al rigidității și uneori chiar le depășesc pe cele din panouri Prin urmare, utilizarea lor este recomandată mai ales în condiții dificile de sol și în condiții seismice Structurile monolitice și prefabricate monolitice sunt utilizate pentru clădiri de până la de etaje în condiții normale de construcție și până la de etaje în timpul construcției în zone cu o seismicitate estimată de - puncte Limita inferioară a numărului de etaje al clădirilor monolitice este determinată din cerințele tehnice și economice Utilizarea structurilor monolitice ridicate într-un cofraj tridimensional este fezabilă din punct de vedere economic pentru clădirile peste etaje în condiții normale și peste etaje - în cele seismice Pentru metoda cofrajului culisant, limitele inferioare de fezabilitate economică sunt de , respectiv etaje Indicatorii tehnici și economici ai construcției de locuințe monolitice, datorită noutății și volumului său limitat, nu au fost încă stabiliți definitiv, dar nici acum se poate susține că construcția de locuințe monolitice și prefabricate-monolitice este apropiată de panoul unu din punct de vedere tehnic și indicatori economici Distinge favorabil construcția de carcasă monolitică din construcția de panouri are un consum mai mic ( %) de oțel de armare, deoarece nu este nevoie să-l cheltuiți pe îmbinări cap la cap, bucle de ridicare și piese încorporate În construcțiile rezistente la cutremur, utilizarea rațională a capacității portante a structurilor monolitice face posibilă reducerea în continuare a consumului de oțel (până la %) Investițiile de capital în baza de producție în construcția de locuințe monolitice sunt mai mici decât în construcția de panouri cu - % • Sistemele de construcție ale clădirilor cu structuri portante din lemn și materiale plastice sunt utilizate pentru construcția clădirilor rezidențiale și publice cu o înălțime de - etaje Capacitatea portantă a structurilor din lemn, așa cum arată calculele, testele și experiența construcției rusești antice de religioase și fortificații înalte cu mai multe niveluri, face posibilă ridicarea unor clădiri de înălțime mai mare Cu toate acestea, legislația modernă a clădirilor nu permite utilizarea structurilor portante verticale din lemn pentru clădirile medii și mari, deoarece acestea nu îndeplinesc cerințele de durabilitate și rezistență la foc Odată cu dezvoltarea și introducerea în masă a modalităților tehnologice și ieftine de îmbunătățire a biorezistenței și a rezistenței la foc a lemnului, numărul maxim de etaje al clădirilor cu structuri portante din lemn va crește În prezent, în clădirile de peste două etaje este permisă doar utilizarea selectivă a elementelor din lemn De exemplu, pentru podele interioare și scări în clădiri cu apartamente pe două niveluri, sau pentru cadrul de panouri de pereți cortină exteriori cu înveliș din materiale din tablă Există mai multe sisteme de construcție pentru clădiri cu pereți portanti sau structură din lemn Tradițional - cu pereți portanți tăiați din rânduri orizontale ("coroane") de bușteni așezați de-a lungul perimetrului pereților O serie de sisteme industriale: pavaj - cu trepte portante din bare pătrate sau dreptunghiulare, cadru - cu umplerea spațiului dintre stâlpi cu izolație și înveliș pe clădire (înveliș cadru) sau panouri fabricate din fabrică (cadru-panou), fără cadru - panou și panou Sistemul tradițional are aplicații limitate Se folosește numai în zonele bogate în păduri Sistemele de pavaj, cadru-înveliș, cadru-scut, panouri și panouri reprezintă etape succesive ale industrializării construcției de locuințe din lemn în masă În stadiul actual de dezvoltare a tehnologiei de construcții, ele au făcut loc unor sisteme economice și industriale alee panou constructii placaj Panourile înalte de podea cu o lungime de , până la m au cadru din lemn, înveliș din placaj impermeabil (la exterior), PAL (interior) și izolație eficientă Costul cherestea pentru construcția clădirilor cu panouri este de , ori mai mic decât pentru casele bloc Condițiile pentru construcția unei case cu panouri cu un singur apartament cu un etaj sunt doar , - schimburi de lucru Calitățile operaționale ale gardurilor exterioare ale clădirilor cu panouri sunt mult mai mari decât cele ale clădirilor cu înveliș sau panouri, datorită lungimii reduse a îmbinărilor elementelor prefabricate și etanșeității practice la aer a cojilor Utilizarea construcției de locuințe din lemn cu panouri în clădirile rurale de înălțime joasă este tehnic utilă și economică în comparație cu sistemele de clădiri industriale care utilizează structuri de capital realizate din materiale ignifuge Astfel, în comparație cu beton, construcția carcaselor din panouri din lemn permite reducerea masei structurilor montate de ori, a consumului de oțel de ori, a costurilor cu forța de muncă cu % și a costului estimat cu % Pentru a dezvolta în mod semnificativ baza industrială a construcției de locuințe din lemn, Comitetul Central al PCUS și Consiliul de Miniștri al URSS au adoptat în o rezoluție "Cu privire la dezvoltarea în continuare a producției din fabrică de case din lemn și seturi de piese din lemn pentru case din materiale locale pentru construcția de locuințe rurale " § Caracteristici arhitecturale și compoziționale ale sistemelor structurale și de construcție Alegerea sistemelor structurale și de construcție în proiectare, pe lângă cerințele tehnice și tehnice și economice discutate mai sus, este supusă cerințelor arhitecturale și compoziționale asociate cu libertatea de a alege forma și de a asigura expresivitatea artistică a aspectului clădirii Structurile clădirilor cu diverse sisteme au posibilități și limitări diferite ale soluțiilor compoziționale (Fig ) Cea mai masivă construcție de carcasă cu panouri are următoarele posibilități de compoziție - o varietate de forme de planificare a spațiului clădirii atunci când o aranjează pe baza utilizării secțiunilor rotative, oblice, trapezoidale, colț și alte blocuri Atunci când se utilizează numai bloc-secțiuni ortogonale, posibilitatea de diversitate a formei clădirii și a fațadelor acesteia este oferită de: utilizarea elementelor speciale de strunjire - inserții de blocare; dispunerea proiecțiilor (unilaterale, bilaterale, simetrice și asimetrice față de axa longitudinală a clădirii) În același timp, în sistemele transversale și transversale, lungimea proiecțiilor de-a lungul fațadei și deplasarea lor în raport cu axa longitudinală a clădirii trebuie să corespundă cu deschiderea elementelor de pardoseală, iar în sistemele cu pereți longitudinali, cu lățimea acestuia din urmă (vezi Fig , c, d) ', proiecțiile de discontinuitate de-a lungul înălțimii clădirii sunt posibile în clădirile cu sisteme transversale și transversale cu pereți exteriori neportanți; utilizarea în compoziția caracteristicilor expresive ale diferitelor forme de planificare și proiectare ale balcoanelor, loggiilor și ferestrelor; utilizarea diferitelor tăieturi pe panou pentru pereții exteriori neportanți (vezi cap ); o varietate de soluții de culoare și textura pentru fațade datorită diferitelor metode de finisare a panourilor Construcția carcasei cu panou-cadru vă permite să schimbați în mod liber locația balcoanelor și loggiilor îndepărtate în înălțime și rearanjarea lor în lungime datorită rotației și plasării diferite a coloanelor de fațadă cu console de balcon (vezi Fig , e, f) În același timp, pasul de schimbare a locației balcoanelor și loggiilor de-a lungul înălțimii clădirii este supusă lungimii coloanelor prefabricate, lungimii balcoanelor - treptei coloanelor și adâncimii acestora - până la cantitatea de îndepărtare a consolelor coloanelor În plus, este posibil să se introducă spații deschise în compoziția clădirilor cu cadru atât atunci când întregul volum al clădirii este așezat pe suporturi separate, cât și la diferite înălțimi Construcția de locuințe cu bloc volumetric vă permite să diversificați semnificativ forma clădirii datorită variațiilor de poziție relativă a blocurilor volumetrice, consolidării sau adâncirii acestora față de planul fațadei și amenajării teraselor-borduri În condiții normale de construcție, este posibil să se plaseze stâlpi de blocuri peste clădire nu pe țintă, ci cu diverse deplasări sau rotații în raport cu axa longitudinală a acesteia (vezi Fig , g, i) Variabilitatea lungimii și lățimii proiecțiilor formate în acest caz, precum și înălțimea și lățimea teraselor este limitată în conformitate cu nomenclatorul dimensiunilor blocurilor, care, conform cerințelor tehnologice, este de - unități Sistemul bloc-pano face posibilă furnizarea unei varietăți de forme de construcție datorită posibilităților metodei de proiectare bloc-secțională Caracteristicile tectonice ale sistemului pot fi identificate în diferite departamente Fig Planuri tipice de construcție ale diferitelor sisteme a - clădiri cu panouri dispuse din diferite secțiuni de bloc, b - aceleași, cu inserții de blocare, c, d - dispunerea proiecțiilor în clădirile de perete transversal și longitudinal, e, f - exemple de planuri de amenajare pentru clădiri bloc volumetrice, borcan și - varianta de amenajare a spatiilor deschise in cladiri cu cadru; k - același, o clădire monolitică ridicată într-un cofraj glisant, l - același, ridicat prin ridicarea podelelor unii dintre stâlpii de susținere ai blocurilor și umplutura de panouri între aceștia și sunt subliniați prin deplasarea lor reciprocă față de planul fațadei Clădirile sistemului de puțuri de diferite modificări (cu unul sau mai mulți arbori și structuri de grinzi sau plăci între ele) sunt organic inerente includerii de spații deschise în compoziție, care permit expunerea puțului și identificarea vizuală a sistemului de susținere Posibilitățile compoziționale și de proiectare de rezolvare a clădirilor monolitice și prefabricate-monolitice sunt strâns legate de metoda de construcție și tipul de cofraj mecanizat Montarea structurilor în cofraj glisant oferă o soluție flexibilă pentru forma tridimensională a clădirii, inclusiv cele cu suprafața curbată a pereților exteriori, amenajarea deschiderilor de diferite forme și diferitele grupări ale acestora (vezi Fig , j) ) Secțiunile verticale ale suprafețelor oarbe (adesea convexe sau concave) ale stepelor monolitice din beton creează un element activ tectonic în compoziția fațadelor unor astfel de clădiri Acest sistem Sistemul vă permite, de asemenea, să modificați dimensiunile înălțimii podelelor Creează restricții numai în necesitatea de a fixa poziția pereților exteriori portanti de-a lungul întregii înălțimi a clădirilor Ca urmare, variabilitatea formei tridimensionale de-a lungul coordonatei verticale se realizează numai printr-o formă și un aspect diferit al spațiilor deschise Clădirile monolitice prefabricate ridicate prin planșee de ridicare au toate posibilitățile de modelare a structurilor monolitice betonate în cofraj glisant, dar nu numai ele Metoda de ridicare a plăcii face posibilă modelarea nu numai a clădirilor turn, ci și a clădirilor extinse cu orice formă de plan Absența structurilor exterioare portante cu o aranjare liberă a suporturilor verticale (a se vedea Fig , l) vă permite să utilizați în mod organic metoda de spargere a pereților exteriori în înălțime cu introducerea unui spațiu în aer liber - "raftul- post" Această tehnică, la rândul său, nu numai că îmbogățește compoziția clădirii, dar îi conferă tectonicitate datorită dezvăluirii structurilor interne portante Clădiri prefabricate-monolitice ridicate în cofrajele plutitoare se bazează pe o schemă structurală fără cadru, cu un pas larg de pereți interiori transversali și pereți longitudinali neportanți sau autoportanți Posibilitățile metodei în domeniul modelării se rezumă la disponibilitatea utilizării teraselor-borduri în plan sau din planul clădirii prin deplasarea volumelor dreptunghiulare individuale care sunt multiplii treptei pereților portanti, înălțimii podeaua și lățimea cofrajului, posibilitatea construirii circulare a celulelor rezidențiale, o mare variație a materialului și texturii pereților exteriori de la cărămidă la panouri nebeton CAPITOLUL SOLUȚII ARHITECTURALE ȘI COMPOZITE PENTRU CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ § Tehnici şi mijloace de identificare a imaginii arhitecturale a unei clădiri de locuit La cele XXV și XXVI Congrese ale PCUS s-a remarcat importanța calității înalte a soluțiilor arhitecturale și artistice ale clădirilor rezidențiale și ansamblurilor rezidențiale "Nu este nevoie să explicăm cât de important este ca totul în jurul nostru să poarte pecetea frumuseții și gust bun" Este necesar să se depășească monotonia, neatractivitatea, monotonia clădirilor rezidențiale individuale și dezvoltarea microdistrictelor și cartierelor rezidențiale, pentru a crea o varietate de compoziții arhitecturale și artistice integrale expresive ale dezvoltării microdistrictelor și ansamblurilor rezidențiale în ansamblu cu calități arhitecturale înalte a clădirilor rezidențiale individuale și a grupurilor lor Semnificația acestor sarcini arhitecturale și artistice este mare, deoarece construcția de locuințe este cea mai masivă, ocupă cea mai mare parte a teritoriilor zonelor populate, este mediul de viață determinant și aspectul arhitectural al orașelor și orase Rezolvarea problemelor arhitecturale și artistice ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată a proiectării locuințelor în unitatea organică a tuturor aspectelor sale - oportunitatea funcțională, progresivitatea constructivă și tehnologică și economie Calitățile arhitecturale și artistice înalte ale clădirilor rezidențiale și ansamblurilor acestora ar trebui combinate cu metode avansate de construcție industrială O astfel de combinație poate fi realizată pe baza unui sistem de tastare deschis pentru elemente constructive unificate (a se vedea § ), Materiale ale Congresului XXVI al PCUS - M * , p permițând diversificarea și individualizarea aspectului arhitectural al clădirilor rezidențiale, utilizarea secțiunilor de bloc, oferind oportunități pentru crearea de soluții expresive și diverse pentru construirea ansamblurilor rezidențiale Clădirile de locuit au unele proprietăți arhitecturale și artistice deosebite și construcții compoziționale, determinate de volumul-structură spațială și constructivă, formate din celule-camere de locuit mici, celule-apartamente mărite, secțiuni care sunt echivalente în esență și repetate de multe ori în volumetric- compoziția spațială a unei clădiri rezidențiale, precum și astfel de elemente caracteristice acestui tip de clădire precum balcoane, loggii, verande, ferestre Identificarea imaginii arhitecturale a unei clădiri rezidențiale ar trebui să se bazeze pe utilizarea formelor tridimensionale, a diferitelor construcții ritmice și plastice corespunzătoare structurii acesteia, precum și pe compoziția întregului ansamblu rezidențial, din care face parte un element Consolidarea expresivității este creată prin diverse metode de amplasare și grupare a șanțurilor, balcoanelor, loggiilor, precum și evidențierea părților fațadelor cu pervazuri, diferite texturi sau culori ale suprafețelor care corespund structurii compoziționale a clădirii Repetabilitatea elementelor clădirilor rezidențiale secțiune cu secțiune (sau apartament cu apartament în case de tip coridor) determină structura lor compozițională ritmică cu identificarea axelor compoziționale echivalente pe fațade sub formă de intrări în secțiuni și selectarea caselor scărilor cu un Dispunerea și forma specială a deschiderilor luminoase, o grilă repetabilă de ferestre, precum și gruparea în secțiune sau apartament de balcoane și loggii, volume proeminente și scufundate ale clădirilor (Fig ) Plasticitatea imaginii arhitecturale a unei cladiri rezidentiale este perceputa mai ales eficient in regiunile sudice si in zona de mijloc a tarii, unde lumina soarelui este intensa in cea mai mare parte a anului iluminat artificial Clădirile rezidențiale se caracterizează printr-o scară arhitecturală mai mică (corelarea elementelor arhitecturale cu o persoană) în comparație cu clădirile publice și industriale, dimensiunea ferestrelor, ușilor de intrare, balcoanelor, loggiilor, ferestrelor, precum și a unor parametri precum înălțimea podelei În funcție de condițiile de iluminare naturală a locuințelor, deschiderile de lumină din acestea sunt relativ mici, alternante "iî TU , u"W* înmrr -tMiwr -tu g i w T "• f r G eu eu II tf II •jgWW(r) -SHYANYAZH ->(r)№" ~ t "harta * "SHYIII g "th> "■ ciot ■ vlalga J, Reveal * "revealed f F II n "g" TI eu Ti " II T n fi F T W Și ""•i"(r) Și J f IJ (r) W hB), cămin, internat este suma suprafețelor rezidențiale și auxiliare ( (> I,IJ=/ ,U mp+ -|-Lpkv) Suprafețele spațiilor de vară (logii, balcoane, verande) la suprafața totală Se iau în considerare aspectele economice ale producției de lucrări, definirea costurilor de exploatare etc Cursul I "Economia construcțiilor" Orez Schema planului secţiei rezidenţiale / - living gyoііp ;н ?- - vsromoiа іelnaya și kyatsa n, (toaletă bucătărie, băi і'sre ііyach, coridor dulap încorporat) apartamentele nu includ si sunt determinate individual (/ Legi) În ceea ce privește amenajările apartamentelor individuale, raportul adecvat dintre spațiul de locuit și suprafața totală este esențial) \ '' și ЫІ / apartamente pykh / ,t , compartimentări și uși acoperiș scări și puțuri de ascensoare alte elemente Lucrări de instalații sanitare Iluminat electric, dispozitive de mică precizie și fonografe Atunci când alegeți o soluție pentru structurile exterioare de închidere, trebuie să luați în considerare indicatorul costurilor de funcționare și încălzire, care depinde atât de soluția arhitecturală a gardului - neregula sa în plan, zona de deschideri, cât și de valoarea rezistenței sale la transferul de căldură, care este atribuită în timpul proiectării în funcție de cea mai mare dintre valorile obținute în măreția de calcul și Atunci când alegeți soluții pentru structuri individuale, se ia în considerare ponderea costurilor acestora în structura costului estimat al structurii casei, în funcție de numărul de etaje ale acesteia (Tabelul ) Scăderea costului estimat al clădirilor este cel mai afectată de utilizarea opțiunilor economice pentru construcția de trepte exterioare, pereți interiori și tavane, deoarece acestea împreună reprezintă mai mult de % din cota estimată a costurilor costurilor pentru instalarea comunicațiilor verticale si echipamente pentru ascensoare Indicatorii tehnici și economici ai construcției și exploatării locuințelor de masă nu sunt neschimbați Unele dintre ele își pierd din relevanță, altele își schimbă semnificația, altele se schimbă cantitativ, reflectând schimbările care au loc în abordarea rezolvării anumitor probleme în proiectarea clădirilor rezidențiale Oficial, aceste modificări sunt înregistrate în noi documente de reglementare și, în primul rând, în noile ediții revizuite ale capitolelor SNiP dedicate normelor de proiectare a locuințelor, structurilor de construcție, ingineria termică a clădirilor etc Luând în considerare, analizând și evaluând diverse soluții de proiectare, este necesar să se țină cont de dialectica de proiectare - loc, timp și scop, care este stabilită în fiecare caz pentru autorii proiectului SECȚIUNEA II STRUCTURILE CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ CAPITOLUL BAZELE METODOLOGICE PENTRU PROIECTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUIRE § Conţinutul problemei şi metoda de soluţionare a acesteia , O condiție indispensabilă pentru implementarea eficientă a construcției moderne de masă este prezența unei baze industriale capabile să furnizeze șantierului elemente de montaj lărgite, piese structurale și echipamente de înaltă prefabricare Aceste sunt realizate pe baza unor cataloage de produse unificate, aprobate pentru aceasta rsii-na Eliberarea unor astfel de produse de către întreprinderi în conformitate cu nomenclatura stabilită într-o anumită constrângere leagă posibilitatea unei alegeri libere a soluțiilor constructive atât pentru clădirile din arbore, cât și pentru elementele lor individuale În ciuda acestui fapt, proiectarea elementelor de construcție devine un proces creativ complex care necesită cunoștințe profunde în domeniul fizicii slingurilor, mecanica construcțiilor, materialele de construcție, tehnologia construcțiilor, elementele de bază ale compozitelor arhitecturale și alte domenii conexe de cunoștințe Nevoile materiale și spirituale ale oamenilor, crescând în cursul construcției comuniste, dau naștere la noi cerințe pentru clădiri și structuri Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, industria construcțiilor, odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, devine capabilă să producă tipuri de produse mai eficiente, făcând posibilă crearea de noi structuri progresive de construcție și elementele acestora Creșterea rapidă a tipurilor și a tipurilor de soluții de proiectare pentru elementele de construcție a făcut imposibilă fundamentarea studiului acestora pe o simplă examinare și memorare a întregii varietăți de structuri, conexiuni între elemente între ele și cu mediul exterior, pentru alegerea soluțiilor raționale bazat pe o analiză cuprinzătoare a tuturor condițiilor și posibilităților naturale de cercetare fundamentală și aplicată Permite Problemele unificării sunt analizate în t II din manualul "Proiectare arhitecturală a clădirilor civile și industriale" procesul de proiectare a elementelor sistemului ar trebui considerat ca o problemă cu mai multe criterii, pentru soluția căreia metoda de analiză a sistemului structural și metoda de împărțire a acestui sistem în subsistemele sale constitutive, precum și stabilirea unei ierarhii ( subordonat) al acestuia din urmă, poate fi folosit În cazul nostru, pot fi definite trei niveluri ierarhice principale ale subsistemelor la nivelul I, cel mai înalt, la scara unui oraș, zonă rezidențială sau microcartier se determină problemele alegerii principalelor tipuri de clădiri, numărul de etaje ale acestora, sistemele structurale, aspectul arhitectural la nivelul al -lea, intermediar, se determină tipurile și structurile clădirilor pentru șantier, sub rezerva planului general adoptat pentru oraș în ansamblu Sistemele structurale și de construcție ale clădirilor, materialelor și produselor pentru încărcare și împrejmuire structurile sunt determinate!, aspectul exterior, echipamentul de inginerie al construcției sistemului, la nivelul III, se identifică între ele relațiile funcționale ale elementelor individuale ale clădirii, se evaluează condițiile de lucru ale acestora, se selectează materialul, forma, dimensiunea și designul elementului proiectat care îndeplinesc cerințele pentru acesta Astfel, întregul ansamblu principal de probleme legate de proiectarea \і i іоu sau a altui element al clădirii se dovedește a fi subordonat problemelor generale care se rezolvă la nivelul I, care și-au găsit expresia fundamentală la nivelul II, și luate în considerare în toate detaliile la nivelul III Cu toate acestea, nu este suficient doar identificarea elementelor care alcătuiesc sistemul și determinarea prezenței anumitor relații funcționale și relații între ele, ci este necesar, în aria de interes a sistemului, să se evidențieze proprietățile care va juca rolul celor principale, formatoare de sistem În acest caz, astfel de proprietăți sunt funcțiile îndeplinite de structura clădirii și care decurg din această stare a muncii lor, precum și calitățile operaționale și estetice atașate acesteia pentru aceasta Ca urmare, procesul de proiectare a elementelor separate și structurale se reduce la identificarea condițiilor specifice în care acestea fac parte din clădire, pe baza evaluării capacităților locale, la alegerea soluției lor arhitecturale și structurale, care va oferi fiabilitatea ridicată a elementului și eficiența suficientă atât în construcție, cât și pe toată durata de viață estimată ar fi de dorit În t II "Fundamentals of Design" s-a arătat că toate elementele structurale ale clădirilor sunt împărțite în funcție de scopul lor în reazem și închidere Multe dintre ele îndeplinesc ambele funcții simultan, adică sunt combinate Alegerea unei soluții de proiectare adecvate este de cel mai mare interes, întrucât ponderea specifică a acestora în ceea ce privește costul în clădirile rezidențiale ajunge la - %, iar alegerea soluției optime este cea mai dificilă Aceasta din urmă se datorează faptului că metodele de asigurare gradul necesar de izolare a spațiilor de mediul exterior sau a unor spații de altele, în unele cazuri, diferă de metodele de asigurare a rezistenței și stabilității necesare a clădirii Prin urmare, o etapă crucială de proiectare este decizia întrebării dacă într-un singur element ale clădirii, funcțiile portante și de închidere trebuie să fie clar separate și rezolvate constructiv de diverse materiale care sunt cele mai potrivite pentru ambele scopuri sau, dimpotrivă, să fie combinate și să funcționeze ca un singur detaliu structural Problemele de calcul și proiectare a elementelor de construcție care îndeplinesc funcții portante sunt studiate în cadrul cursurilor de mecanică structurală, piatră, beton armat, structuri metalice, structuri din lemn și plastic În această secțiune se discută metodologia de rezolvare a problemelor legate de conferirea elementelor de construcție funcţiile de anexare necesare Elementele de închidere sunt bariere în diverse scopuri și forme Sunt interconectate într-un anumit sistem și au specificate ecranare termică, izolare fonică, iluminare și alte calități funcționale și estetice necesare pentru a crea confortul necesar în incintă se numesc perechi nodali sau pur și simplu noduri Forma, dimensiunea și designul atât a structurilor de închidere, cât și a nodurilor, depind de soluția generală de planificare a spațiului și de proiectare a clădirii, de scopul elementului în cauză și, prin urmare, de valorile maxime admise ale acele fenomene și procese care pot apărea în ea sub influența numeroaselor influențe Pentru evaluarea acestor impacturi este necesar, pe baza unei analize a sarcinilor funcționale îndeplinite de elementul considerat în structura clădirii, în primul rând, pe baza experienței existente în utilizarea unor astfel de elemente în practica construcțiilor, întrebați ideea (schema) constructivă generală a acestui element, pentru a aborda ulterior treptat soluția finală} Ar trebui suportat având în vedere că aspecte precum soliditatea, durabilitatea, rezistența la foc, aspectul unui element structural și unele altele vor determina în mare măsură cerințele pentru întreaga clădire, adică problemele abordate la nivelul II ierarhic Cu ajutorul unei astfel de scheme, acesta este posibil să se stabilească nu numai natura influențelor care afectează soluția elementului, ci și să se evalueze consecințele așteptate, adică caracteristicile cantitative ale fenomenelor și proceselor care apar sau au loc în element Totodată, pe baza normelor și regulilor de proiectare actuale, se adoptă anumite restricții, dincolo de care parametrii consecințelor nu trebuie să treacă, adică impun cerințe specifice elementului soluție constructivă a elementului considerat Studiul detaliat ulterior face posibilă unificarea parametrilor săi principali și darea de desene de lucru Soluția constructivă obținută ca urmare a aplicării metodologiei de mai sus va evita erorile accidentale și va elimina riscul deformațiilor inacceptabile ale elementului, pierderea prematură a performanței sau deteriorarea aspectului său exterior § Influențe asupra elementelor de construcție și consecințele acestora Pentru a putea evalua mai pe deplin activitatea unui element structural în structura de ansamblu a clădirilor, este necesară schematizarea și prezentarea întregului set de influențe la care va fi supus atât în timpul construcției, cât și în timpul funcționării clădirii sub forma unui sistem de influenţe cele mai simple O astfel de tehnică va fi legală numai dacă consecințele influențelor schematizate sunt similare cu consecințele care apar în condiții reale și, cu cât sistemul celor mai simple influențe îl reproduce mai exact pe cel real, cu atât rezultatele vor fi mai fiabile influența asupra TABEL EXEMPLU DE NOMENCLATURĂ A IMPACTELOR ASUPRA ELEMENTELOR CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ Tipuri și natura impactului Cauzat de impact solutie constructiva a cladirii (grupa I) conditii naturale climatice si locale (grupa II) mod de functionare (grupa III) conditii de lucrari de constructii (grupa IV) Puterea Greutatea proprie a elementului Forțele, modelarea semnificației structurii clădirii sau a altor elemente Masa echipamentului ingineresc care urmează să fie amplasat Depuneri de zăpadă Presiunea vântului Unde seismice Mișcarea solului de fundație (alunecări de teren, tasări) Presiunea apei subterane Amplasarea echipamentelor și mobilierului Sejurul și circulația persoanelor Situații de urgență (undă de șoc aerian) La fel ca în grupele I și II, conform condițiilor de fabricare, transport și montare a elementelor structurale Nealimentare Zgomot și vibrații cauzate de funcționarea echipamentelor de inginerie Temperatura aerului exterior Umiditatea aerului exterior Umiditatea ploii Radiația solară Umiditatea solului Poluarea conținută în atmosferă Zgomotul și vibrațiile provenite din exterior Temperatura aerului interior Umiditatea aerului din interior Poluarea aerului din interior Zgomotul (casnic) generat în clădire Suprapresiune termică Lucrări de curățare Urgențe (incendiu în caz de incendiu) La fel ca în grupele I și II, dar pentru condițiile de fabricație, transport și instalare a elementelor structurale Transformări structurale în materialele utilizate la fabricarea structurilor din element Toate tipurile de impacturi pot fi împărțite în cele care depind de decizia constructivă a clădirii, cauzate de condițiile climatice naturale și condițiile locale care depășesc modul de funcționare stabilit și determinate de condițiile de construcție și de instalare (Tabelul ) Impacturile pot avea un caracter puternic și fără putere În unele cazuri, sub influența acelorași factori, pot apărea simultan atât acțiuni de forță, cât și acțiuni fără forță Deci, în cazul vântului, sub influența presiunii vitezei de pe suprafața gardului, se exercită o sarcină de vânt și în același timp crește cantitatea de aer care pătrunde prin se, ceea ce reduce proprietățile de protecție termică ale acestui gard Stratul de zăpadă căzută- creează o încărcare suplimentară pe suprafață și în același timp o modifică pe aceasta din urmă ca urmare a deplasării limitei temperaturilor zero către suprafața exterioară Impacturile pot varia ca amploare, denumirea acțiunii, gradul de repetare Astfel, Schrimer, impacturile cauzate de influența propriei mase sunt, de regulă, de natură variabilă, care nu se modifică în timpul funcționării clădirii Modificări ale temperaturii aerului, umidității, vitezei vântului, radiației solare, funcționare mod, dimpotrivă, apar în mod repetat Este foarte important să se stabilească intervalul posibilelor fluctuații ale acestora după valoare, setați gradul de repetabilitate, probabilitatea de coincidență a valorilor extreme Este supusă, de asemenea, exploatarea elementului în timpul construcției clădirii Impacturile apărute în aceste condiții sunt determinate de succesiunea de ridicare a clădirii sau de montare a elementelor prefabricate, condițiile meteorologice, durata de întărire și întărire a clădirii betoane și mortare, particularitatea proceselor care au loc în structurile multistrat sub influența interacțiunii straturilor sale individuale este posibilă numai după ce toate problemele legate de fabricarea, transportul și instalarea elementelor au fost rezolvate, condițiile meteorologice (sezon), au fost determinate succesiunea și calendarul lucrărilor la șantier Consecințele cauzate de influența impacturilor identificate asupra elementelor clădirilor se manifestă sub forma unor procese diverse care apar sau apar în el atât în timpul construcției, cât și în timpul exploatării Ele sunt determinate nu numai de forma, structura și proprietățile clădirii materialele din care sunt realizate, dar și prin natura relației cu alte elemente ale clădirii, adică o soluție constructivă de perechi nodali, acestea din urmă se împart în general în rigide, elastice, articulate și mobile (Fig ) Figura Dependența deformării barierei în timpul încălzirii de tipul îmbinărilor cap la cap a b c - ieșire din plan, d - rectiliniu, / - suport pentru nas cu balama, - încastrare oarbă, - încastrare elastică; - conexiune mobilă La o legătură rigidă, este exclusă posibilitatea deplasării sau rotației unui element față de altul, fără a distruge structura conexiunii în sine La o legătură elastică sunt posibile mișcări limitate, însoțite de apariția unor deformații elastice sau reziduale acceptabile care nu reduce calitatile operationale sau alte calitati nx miscare reciproca Conexiunea mobilă permite mișcarea unui element față de altul, fără sau cu o posibilitate limitată de rotație a acestora unul față de celălalt Soluția interfețelor nodale ale elementelor cadrului de susținere al clădirii este luată în considerare de cursurile disciplinelor relevante de proiectare și proiectare (beton armat, metal, lemn) incinte Procesele care au loc în elementele clădirii, precum și impacturile care le provoacă, pot fi reversibile (de exemplu, deformații de temperatură) și ireversibile (de exemplu, fenomene sedimentare) în natură Impacturile de natură diferită pot provoca aceleași consecințe și, invers, unul și același impact - procese de natură diferită Deci, sub influența presiunii vântului, structura de închidere este deformată și, în același timp, are loc o filtrare reușită a aerului prin ea Când plouă, apa pătrunde în cameră prin porii și scurgerile materialului de acoperiș, precum și acumularea excesivă de apă pe suprafața acoperișului mărește sarcina pe un transport La subiecte joase temperaturile aerului exterior, poate apărea condens pe suprafața interioară sau în grosimea barierei termoizolante, ducând la umezirea acesteia și la scăderea calităților de protecție termică Suprafața exterioară a gardurilor poate fi distrusă atât sub influența precipitațiilor , schimbările de temperatură și sub influența impurităților chimice conținute în aer Sub influența influențelor cauzate de amplasarea echipamentelor și a oamenilor (construcții), tavanul poate primi deformări periculoase, vibra Zgomotul dintr-o cameră poate pătrunde în alta Mișcarea constantă a oamenilor pe podea poate provoca abraziunea rapidă a suprafeței acesteia În timpul prizei și întăririi mortarului de ciment ca urmare a pierderii de umiditate conținută în acesta (numai până la - % din cantitatea totală de apă conținută în mortar se consumă pentru formarea pietrei de ciment în funcție de condiții a lucrabilității sale), apar fenomene de contracție și apar fisuri Dacă stratul de dedesubt este impermeabil, atunci umiditatea prin evaporare va apărea în primul rând pe partea laterală a suprafeței deschise și vor apărea fisuri, pe de o parte, ceea ce poate afecta eficacitatea întregului multiplu -strat de gard expunere la temperaturi scăzute În aceste condiții, este mai favorabilă utilizarea unui strat de beton asfaltic, dacă, desigur, o astfel de înlocuire este permisă în funcție de condițiile de funcționare Starea actuală a științei face posibilă dezvăluirea suficient de profundă a tuturor proceselor care au loc în elemente și conexiuni nodale și să le ofere o evaluare cantitativă, prevăzând astfel calitățile operaționale Folosind metodele de fizică a construcției, este posibil să se predetermina în elementul proiectat nu numai natura câmpurilor de temperatură, ci și schimbarea așteptată a dimensiunii și formei elementului în sine atunci când temperatura ambiantă fluctuează acesta din urmă poate duce la faptul că forma și designul îmbinării vor fi alese fără succes și își va pierde rapid etanșeitatea De asemenea, este posibil să se evalueze modificările în dimensiunea și forma elementelor, precum și comportamentul îmbinărilor cap la cap a acestora datorită la modificările conținutului de umiditate din materialul de barieră Calitățile de izolare termică și fonică așteptate ale gardului de asemenea motjt fi apreciat dinainte Există suficiente date experimentale pentru a prezice durabilitatea diferitelor acoperiri sub influența precipitațiilor atmosferice, a radiației solare și a influenței mediilor agresive Este mai dificil de evaluat consecințele cauzate de influența simultană a multor influențe Consecințele neechivoce pot fi suprapuse una peste alta, agravând imaginea de ansamblu, iar cele ambigue, dimpotrivă, se echilibrează reciproc În bariere uniforme și monostrat, în cazul general, problema se rezolvă mai ușor În bariere multistrat și neomogene, toate acestea procesele sunt incomparabil mai greu de luat în considerare, deoarece fiecare material are propriile caracteristici fizice și mecanice, iar interacțiunea straturilor adiacente poate provoca consecințe nedorite De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că natura acestora din urmă va fi, de asemenea, semnificativ afectată de metoda acceptată de conjugare a elementelor individuale între ele Astfel, în cazul îmbinărilor rigide, alungirea sau scurtarea elementelor din cauza fluctuațiilor de temperatură sau din alte motive va duce la modificarea formei acestora și o posibilă pierdere a performanței Îmbinările flexibile sau elastice vor funcționa mai bine în aceste condiții, deoarece modificarea dimensiunii elementului poate să nu afecteze performanța și aspectul acestora § Cerințe pentru elementul construit al clădirii Procesele care apar în elementele clădirii, care afectează negativ îndeplinirea funcțiilor lor stabilite, ar trebui să fie extrem de limitate Acest lucru se realizează prin selectarea materialelor adecvate, a anumitor dimensiuni și forme ale elementelor structurale, asigurând legătura corespunzătoare între ele Toate valorile limită ale efectelor adverse - deformari, tasare, deschidere de fisuri, perforare, abraziune etc , precum și valorile cantitative ale calităților de izolare termică, fonică și vibrații sunt stabilite de reglementările oficiale relevante (SNiP) ), instrucțiuni și instrucțiuni departamentale, precum și cerințe, definite de sarcina de proiect Valorile maxime admise de deformare sau deteriorare a performanței sunt determinate ținând cont de clasa stabilită a clădirii, scopul funcțional al elementului, probabilitatea de reapariție a apariției ' Metodele de evaluare a acestor calități sunt discutate în volumul II al manualului "Arhitectura clădirilor civile și industriale" fenomene și procese și o serie de alți factori Structurile proiectate ținând cont de condițiile specificate ar trebui să fie nu numai frumoase, fiabile, durabile, ci și economice în construcție și exploatare obiecte de construcție În acest sens, materialele normative și tehnice definesc un set de cerințe pe care structura proiectată trebuie să le îndeplinească și pe care proiectantul trebuie să le cunoască și să le respecte, acestea includ rezistența și stabilitatea, capacitatea de izolare іb; durabilitate, rezistență la foc, ușurință în utilizare, expresivitate arhitecturală; tehnologie; oportunitatea economică Rezistența și stabilitatea structurii este asigurată prin efectuarea calculelor necesare conform standardelor și instrucțiunilor actuale pentru proiectarea structurilor din beton armat, piatră, oțel, lemn și alte structuri studiate în cadrul programelor disciplinelor relevante cazuri, aceste probleme sunt rezolvate prin analogie cu structurile care s-au dovedit în practică și sunt reflectate în cataloagele și albumele corespunzătoare Capacitatea de izolare a structurilor de închidere este determinată de scopul lor funcțional și se realizează prin acordarea acestora de asemenea calități de izolare termică, umiditate și fonică, permeabilitate la vapori și aer, precum și calități de iluminare care vor asigura crearea confortului necesar în incintă Parametrii > calitățile tshh sunt reglementați de capitolele relevante ale SNiP (ingineria termică a clădirii, izolarea fonică etc ), iar calculul se efectuează conform metodelor discutate în t II "Fundamentele de proiectare" Durabilitatea unei structuri determină durata de viață a acesteia fără pierderi de performanță Este asigurată prin utilizarea materialelor care au rezistența necesară la diferite tipuri de influențe Durabilitatea este determinată în funcție de clasa de capital stabilită pentru o clădire dată Calculele efectuate în cazurile necesare se bazează pe teoria durabilității și fiabilității Rezistenta la foc a unei structuri se caracterizeaza prin capacitatea sa de a rezista actiunii focului Limitele de rezistență la foc cerute și grupa de inflamabilitate a structurii se iau în funcție de cea stabilită pentru o clădire dată niya a gradului de rezistență la foc conform capitolului relevant din SNiP - standardele de proiectare de siguranță la incendiu Ușurința de utilizare este determinată de condițiile care asigură utilizarea eficientă zilnică a elementului proiectat pentru scopul său funcțional, precum și capacitatea de a accesa toate locurile critice pentru curățare sistematică, inspecție și, dacă este necesar, întreținere preventivă de o importanță deosebită pentru spațiile în care stau constant persoane, în special copii, sunt depozitate sau prelucrate produse care necesită respectarea strictă a regimului Expresivitatea arhitecturală a structurilor se realizează oferindu-le un aspect exterior favorabil, subordonat designului artistic general în ansamblu Acest lucru se aplică acelor elemente structurale care sunt în mod constant la vedere și fac parte integrantă din clădirile vizitate de un număr mare de persoane Fabricabilitatea unui element structural caracterizează posibilitatea implementării lui prin metode extrem de industriale care nu depind de condițiile naturale și climatice Această cerință este important de respectat pentru construcția de locuințe în masă Implementarea unei cantități mari de muncă direct la construcție uzinele din industrie vor crea conditii favorabile pentru mecanizarea si automatizarea procesului de fabricatie a constructiilor in ateliere special echipate In acest caz, se transforma intr-o camera de montaj Fezabilitatea economică a unui anumit element de construcție este determinată în ultimă instanță de mărimea costurilor reduse necesare implementării lui ușurarea și simplificarea proiectării § Luarea unei decizii constructive Luarea unei decizii de proiectare și afișarea acesteia pe un desen este etapa finală de proiectare Se începe cu o evaluare cuprinzătoare bazată pe analiza aplicabilității schemei de proiectare a elementelor adoptată în etapa inițială (§ - ) A se vedea capitolul b al acestui volum pentru costurile prezentate Cu un rezultat general pozitiv al acestei evaluări, toți parametrii săi sunt aduși la condițiile stabilite de cerințe, după care sunt elaborate desenele de lucru sarcinile sunt efectuate simultan în două direcții - se străduiesc să reducă efectul negativ al impactului asupra elementului și îmbunătățiți designul elementului în sine prin utilizarea materialelor și produselor mai eficiente pentru fabricarea acestuia, efectuați calculele suplimentare necesare În urma acestor studii, apar mai multe opțiuni posibile de rezolvare a problemei, fiecare dintre acestea având anumite avantaje și dezavantaje Aceste opțiuni trebuie evaluate cuprinzător și comparate între ele și cu indicatorii celor mai bune soluții de proiectare "de referință", astfel încât cel mai bun poate fi selectat în funcție de setul său de criterii Indicatorii utilizați pentru comparație pot avea diferite dimensiuni liniari metri pătrați și metri cubi, ruble, tone etc Acest lucru face dificilă compararea pentru o evaluare cuprinzătoare În plus, nu toți dintre ele pot fi exprimate prin indicatori cantitativi specifici unii altele atâta timp cât au vreo expresie specifică În sarcinile multicriteriale, cărora le aparține și cea luată în considerare, alegerea celei mai bune variante în funcție de totalitatea criteriilor de evaluare este dificilă deoarece valorile specifice sau, după cum se spune, ponderea fiecăruia dintre criterii nu este același Opa poate fi diferit nu numai pentru diferite modele, ci chiar și pentru diferite variante ale aceluiași modele Indicatorul obiectiv cel mai utilizat, costurile reduse, nu reflectă întotdeauna calitatea soluției și, în special, soluția arhitecturală calculele, pentru a da dovadă de maximă creativitate și ingeniozitate Metode pentru o evaluare obiectivă a opțiunilor comparate folosind un computer iar metodele de calimetrie pot fi de mare ajutor aici CAPITOLUL FUNDAȚII ȘI FUNDAȚII § Concepte de temei Baza se numește o rețea de sol, situată sub fundații și percepând prin acestea sarcinile de la clădire sau echipamente Aceste sarcini determină o stare tensionată în fundație (Fig ), care, dacă se atinge un anumit nivel, poate duce la deformari atât ale fundației în sine, cât și ale fundațiilor Zona de deformare formată ca urmare a lucrării de îmbinare a bazei și a fundației de sub baza fundației este zona de lucru a bazei deformațiile mari și mai ales inegale - tasarea (vezi Fig ) sunt periculoase și conduc la formarea fisurilor, distrugerea structurilor, accidentele clădirilor și structurilor Deoarece durabilitatea și proprietățile operaționale ale clădirilor și structurilor depind în mare măsură de starea fundațiilor, le sunt impuse cerințe stricte în timpul proiectării și construcției Bazele trebuie să aibă suficientă capacitate instabilă, compresibilitate mică și uniformă și să fie imobile Materialul de bază trebuie să fie omogen, să nu se ridice, rezistent la efectele apelor curgătoare și agresive, factori negativi de bio-incendiu Alegerea și proiectarea fundațiilor trebuie făcută pe baza rezultatelor cercetărilor inginerești, hidrogeologice și climatice, experienței în construcția de instalații fiscale, caracteristicilor clădirii sau structurii care se ridică, condițiilor locale ca urmare a unei comparații tehnice și economice a solutii posibile Stratul de suprafață al solului, de obicei, nu poate fi o bază, deoarece este slăbit de impuritățile organice, afânare, expunerea la umiditatea atmosferică și temperaturi variabile Nu este permis să se pună fundații pe solul înghețat al bazei Solurile ca baze pot fi folosite în stare naturală sau cu armături artificiale În consecință, se disting terenurile naturale și cele artificiale Fundațiile naturale sunt soluri care Cursul "Fundații și fundații" examinează în detaliu problemele proiectării fundațiilor a - schema forțelor care acționează în calculul fundației - baza fundației, - diagrama distribuției tensiunilor verticale în sol de la presiunea exterioară ? - zona de cele mai mari tensiuni, - limita zonei de stres - orizontul apei subterane, b - deformatii / - tasarea fundatiei, - tasarea fundatiei; D/i, D/i,, D/g-, - deformari care în starea lor naturală au o capacitate portantă suficientă pentru a absorbi sarcina din clădire Calitatea fundației naturale depinde de mulți factori, totuși, în primul rând, este determinată de tipul de sol, conținutul de umiditate al acestuia, nivelul apei subterane și înghețul conditii Solurile - roci geologice care formează partea superioară a scoarței terestre, constau dintr-un schelet, care este format din particule de rocă, iar spatiile dintre ele - porii umpluti cu aer in sol uscat In solul umed aerul este inlocuit partial sau complet cu apa despre por Umiditatea afectează semnificativ capacitatea portantă a majorității solurilor Cu cât umiditatea este mai mare, cu atât capacitatea portantă a solului este mai mică Înghețarea solului are o mare influență asupra calității bazei, solul umed crește în volum atunci când îngheață ceea ce duce la ridicare, ceea ce înseamnă deformări inegale și distrugerea fundațiilor Codurile și reglementările de construcții subdivid solurile fundațiilor clădirilor și structurilor în stâncoase și nestâncoase Solurile stâncoase apar sub forma unui masiv continuu sau fracturat și au legături rigide între boabe Acestea sunt roci magmatice, metamorfice și sedimentare de rezistență temporară, stâncoase foarte puternice kg/m , puternice ( > rezistență medie ( > rezistență scăzută) > /? s> > kg/m ) și semi-stâncos cu ?s > ? p> kge/m ), > /? kg/m ), SNiP II "-Fundarea clădirilor și fundația" tu (cu o predominanță de particule, respectiv, mai mult de mm, mai mult de mm și mai mult de mm) În funcție de compoziția granulometrică, capacitatea portantă a bazei și celelalte calități ale acesteia se modifică Cu un conținut ridicat de particule de nisip sau argilă, caracteristicile bazei pot fi determinate din aceste agregate Solurile nisipoase, în stare uscată, friabile, conțin în compoziția lor în greutate mai puțin de % particule mai mari de mm și nu au proprietăți de plasticitate În funcție de mărimea boabelor, nisipurile pot fi pietrișoase, mari, medii dimensionat, fin și mâlos, din punct de vedere al densității - dens, densitate medie și liber Solurile nisipoase cu pietriș, grosier și de dimensiuni medii sunt destul de puternice și stabile Umiditatea le reduce rezistența, iar nisipurile fine și mâloase devin nesigure atunci când sunt umede În stare saturată de apă, sunt fluide, formează "nisipuri mișcătoare" Solurile argiloase coezive În funcție de indicele de plasticitate, solurile argiloase se împart în lut nisipos ( , ^ , ), lut ( , ^ p ^ , ) și argilos ( p> , ) În funcție de densitate și umiditate, solurile argiloase pot fi în diferite stări, caracterizate prin indici de consistență /b, variind de la mai puțin de zero pentru solurile solide și mai mult de unu pentru solurile fluide -stare lipicioasă, moale-plastică și fluid-plastică În stare uscată și cu umiditate scăzută, solurile argiloase sunt o bază bună Umidificarea și înghețarea duc la înăbușire, iar bazele de argilă devin nesigure atunci când sunt umede și la temperaturi scăzute Dintre solurile argiloase, grupele speciale sunt nămolurile, solurile de tasare și umflături nămolurile sunt de puțin folos ca bază Reducerea loess-ului și grupurilor asemănătoare loess-ului, atunci când sunt înmuiate cu apă, dau precipitații suplimentare sub acțiunea unei sarcini externe, ceea ce poate duce la distrugerea structurilor Unele soluri argiloase, atunci când sunt înmuiate cu apă, cresc în volum - se umflă, ceea ce va crea o amenințare de distrugere a con-stringurilor fundațiilor Proiectarea fundațiilor pe solurile mâloase, de subsidență și umflare ar trebui să fie conduită în conformitate cu standardele speciale (SNiP - - ) Calitatea fundației depinde în mare măsură de omogenitatea straturilor subiacente și de jurisdicția straturilor Eterogenitatea solurilor este deosebit de periculoasă pentru fundațiile în vrac, care pot avea compoziție, densitate și compoziție diferite Posibilitatea de a folosi ca fundații soluri vrac ar trebui să fie decis în fiecare caz în mod specific ducă la alunecări de teren la încărcarea straturilor cu o masă suplimentară a unei clădiri sau clădiri Un caz special de proiectare a fundațiilor este construcția ei pe teritorii vaste sub-lucrătoare - peste shakhiamp, mine sau peșteri naturale , care, atunci când sunt încărcate, pot provoca tasarea straturilor aflate deasupra lucrărilor (vezi cap ) Apele subterane de umplere a găurilor din pământ de fundație afectează alegerea tipurilor de fundație, dimensiunile, adâncimea, pozarea și alte măsuri de hidroizolație rezultatul construcției și exploatării clădirilor și structurilor, natura acestor yud - mobilitatea nx, compoziția chimică, lapore, etc O modificare a nivelului apei subterane poate duce la modificarea structurii solului, umflarea acestuia, ridicarea, eroziunea etc -іy Cu un diametru capilar de , mm, înălțimea ridicării apei poate fi de , - , m pentru nisipurile fine, , - , m pentru praf, - m pentru lut si - m pentru argile Apele în mișcare la viteze adecvate de mișcare pot eroda runa de fundație sau materialul de fundație Impuritățile agresive din apă pot avea un efect puternic atât asupra solului, cât și asupra fundației Apele subterane sub presiune împiedică hidroizolarea fundațiilor, împiedică funcționarea subsolurilor Înghețarea solului În vastele her-shtorie ale țării noastre, straturile superioare ale solului au o temperatură limită pentru cea mai mare parte a anului Sorurile, din care cel puțin o parte se află în stare înghețată, se numesc înghețate Există înghețate sezonier și permafrost soluri SNiP II "Clădiri și structuri pe teritorii subminate" M, , Cele înghețate îngheață la o anumită adâncime / doar iarna Permafrostul se dezgheță la o anumită adâncime vara Adâncimea înghețului sezonier depinde de condițiile climatice și de tipul de sol SNiP va da hărți ale valorilor de îngheț sezonier " SNiP oferă adâncimi standard de îngheț pentru solurile argiloase °C, restul solurilor - la °C) Este necesar să se studieze cu atenție condițiile de înghețare a solului și, dacă este necesar, utilizarea unor măsuri speciale pentru a proteja funiamepții de ridicare În cazul solurilor permafrost, pericolul este dezghețarea lor necontrolată sub clădiri La dezgheț, solul înghețat își pierde capacitatea portantă, iar deformațiile inegale duc la distrugerea fundațiilor și clădirilor De aceea, la proiectarea fundațiilor clădirilor și structurilor din zona în care solurile de permafrost sunt distribuite, trebuie luate în considerare cerințele standardelor speciale Pentru a exclude deformațiile fundațiilor și fundațiilor atunci când se utilizează ca bază solurile permafrost, este posibil să se utilizeze două soluții fundamentale În primul rând, solurile permafrost sunt menținute în stare înghețată pe întreaga durată de viață a clădirii În al doilea rând, solurile permafrost sunt dezghețate înainte de începerea construcției și dezghețarea ulterioară a acestora este permisă Atât primul cât și al doilea principiu sunt foarte complicate în aplicarea practică și necesită o atenție deosebită din partea proiectanților și constructorilor Alegerea unuia sau altuia depinde de condițiile specifice Problemele construcției pe solurile de permafrost sunt discutate mai detaliat în Capitolul terenuri artificiale Dacă rocile în stare naturală de pe fundații nu au o capacitate portantă suficientă, au compresibilitate și capacitate de filtrare crescute, este necesară armătura artificială Compactarea poate fi profundă sau SPpII II A "Știința construcțiilor și sociofizica" M, - SNiP II G "Fundații și fundații pe soluri de permafrost" compactarea suprafeței Compactarea suprafeței se realizează prin rulare, tasare sau vibrare Recent, tamponarea gropilor a devenit larg răspândită ca măsură de creștere a capacității portante a fundațiilor convenționale Compactarea profundă se poate realiza cu nisip sau grămezi de pământ, sau cu ajutorul exploziilor Fixarea solului in functie de scopul fixarii si de tipul solului se poate realiza prin metodele de silicificare, resinizare, bitumizare, argilare etc Fixarea termica este posibila si pentru solurile de loess Cimentarea da rezultate bune pentru nisipurile grosiere si medii Bitumizarea este eficienta pentru roci nisipoase, grosiere și fracturate Înlocuirea solului se efectuează atunci când compactarea și fixarea sunt imposibile sau ineficiente Cu această metodă, un strat de pământ slab este înlocuit cu unul mai puternic Așezarea unei noi baze ar trebui să se facă în straturi, cu umezire și vibrare sau batere § Informaţii generale despre fundaţii Fundațiile sunt partea din clădire situată sub nivelul suprafeței de zi a solului Scopul lor este de a transfera toate sarcinile de la clădire la solul fundației calitatea fundațiilor Rolul lor este semnificativ și în economia construcțiilor În costul total al ridicării unei clădiri, ponderea fundațiilor este de - % în cost și - % în intensitatea muncii Lucrarea fundațiilor se desfășoară în condiții dificile Sunt influențate de diverse influențe externe, atât de forță, cât și de neputincios (Fig ) Asemenea efecte de forță, cum ar fi sarcinile din masa clădirii și a solului, respingerea solului, forțele de ridicare, șocuri seismice, vibrații, provoacă apariția diferitelor tipuri de tensiuni de compresiune, forfecare și încovoiere, care pot duce la deformații și distrugeri inacceptabile Impacturi fără forță, temperatură și umiditate variabile, umiditate excesivă, expunerea la substanțe chimice, activitatea insectelor, ciupercilor și bacteriilor - pot duce atât la apariția de stres și distrugere în fundații, cât și la o încălcare a regimului de funcționare al spațiile clădirilor Figura S Acțiuni asupra fundațiilor Impacturi de forță / - sarcină din ; Danemarca - presiunea laterală a solului ? - sarcini seismice, '/ - forţe de ridicare a solului - rezistenţă elastică a solului - vibraţii Impacturi fără forţă - temperatura solului în apă şi aer, - factori biologici Pentru a rezista la diferite tipuri de influențe și pentru a asigura condițiile de funcționare necesare clădirii, fundațiile trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, principalele sunt: rezistența, durabilitatea, rezistența la răsturnare și alunecare, rezistența la apele subterane, agresiunea chimică și biologică Alături de fundațiile operaționale, acestea trebuie să îndeplinească cerințe economice costuri minime de muncă, bani și timp pentru construcție, care pot fi realizate cu metode de construcție industrială O varietate de materiale și soluții de proiectare pentru clădiri, condițiile climatice și de sol au determinat multe tipuri diferite a fundaţiilor utilizate în construcţiile moderne Materialul pentru fundații poate fi lemn, moloz, beton, beton, beton armat Fundațiile din lemn, de regulă, sunt folosite numai pentru clădiri temporare din lemn În condiții de umiditate variabilă, lemnul putrezește rapid, astfel încât să prelungească durata de viață, fundațiile din lemn trebuie să fie antiseptice - tratate cu substanțe chimice care împiedică procesele putrefactive În condițiile moderne, fundațiile din moloz sunt folosite din ce în ce mai puțin În aceste fundații se așează moloz A* = - kg/cm pe o soluție de A? = kgf/cm , ceea ce face posibilă obținerea zidăriei, a cărei rezistență la compresiune este de - kgf/cm Construcția unor astfel de fundații este laborioasă, limitată Fig Scheme structurale ale fundațiilor z - bandă, b - independent, c - solid; g - grămadă in timpul sezonului cald si necesita manopera zidarilor priceputi Constructia fundatiilor din beton de moloz este ceva mai simpla Se vor reinvia in cofraj, inclusiv - % in beton \u d - kgf / cm Costul de ridicare este mai mic decât pentru moloz, nevoia de zidari calificați dă roade Betonul și betonul armat au devenit larg răspândite în construcțiile moderne fundații de tone, în special cele prefabricate Fundațiile prefabricate din beton și beton armat permit lucrul pe tot parcursul anului cu o largă utilizare a metodelor industriale pentru fabricarea și montarea elementelor Betonul și betonul armat îndeplinesc în cea mai mare măsură cerințele pentru materialele de fundație: rezistență la îngheț, mecanică rezistență, rezistență la ape agresive, biostabilitate etc d Conform schemei constructive, fundațiile se disting prin fâșii, autoportante, solide și grămadă Fundațiile în bandă (Figura ) sunt dispuse sub toți pereții principali, iar în unele cazuri sub stâlpi Sunt benzi îngropate în pământ - pereți din zidărie de moloz, beton de grohotiș, beton sau beton armat Fundațiile de sine stătătoare (vezi Fig ) sunt plăci separate cu stâlpi sau încălțăminte montate pe ele Acestea sunt potrivite pentru clădirile cu cadru O varietate de fundații independente sunt cele coloane, care sunt proiectate pentru clădiri cu înălțime joasă, cu sarcini reduse și fundații solide, atunci când fundațiile în bandă sunt iraționale Fundațiile solide (vezi Figura ) pot avea formă de plăci și cutie, unul sau mai multe etaje Fundațiile solide sunt folosite pentru clădiri cu sarcini mari sau cu fundații slabe și neomogene Fundațiile cu piloți (vezi Figura ) sunt utilizate pe soluri slab compresibile, cu apariția adâncă a rocilor continentale puternice, încărcături grele etc Recent, fundațiile cu piloți au devenit larg răspândite pentru fundațiile convenționale, deoarece utilizarea lor oferă economii semnificative la terasamente și costă beton Alegerea unuia sau altuia tip de fundație depinde de materialul utilizat, de proiectarea structurală a clădirii, de natura și amploarea sarcinilor, de tipul de fundație, de condițiile locale După metoda de construcție, fundațiile pot fi industriale și neindustriale În construcțiile în masă, se folosesc fundații industriale - prefabricate din beton și beton armat, permițând efectuarea lucrărilor fără restricții sezoniere și reducând costurile forței de muncă pe șantier În funcție de adâncimea de pătrundere în pământ, fundațiile se disting între fundații de mică adâncime (mai puțin de m) și de adâncime (mai mult de m) Majoritatea clădirilor civile au fundații de mică adâncime Prin natura lucrării structurii, fundațiile pot fi rigide, funcționând numai - la compresiune și flexibile, ale căror structuri sunt proiectate pentru a absorbi forțele de tracțiune Primul tip include toate fundațiile, cu excepția betonului armat Fundațiile flexibile din beton armat sunt capabile să absoarbă forțele de tracțiune Utilizarea fundațiilor din beton armat poate reduce drastic costurile betonului , dar crește dramatic consumul de metal Cel mai important parametru, de care depinde forma și volumul fundațiilor, este adâncimea de așezare a acesteia, adică distanța de la baza fundației de suprafața de lumină naturală Adâncimea de așezare a fundației depinde de mulți factori ai scopului clădirii, soluției sale de planificare și proiectare a spațiului, amploarea și natura sarcinilor, calitatea fundației, clădirile înconjurătoare, relieful, structurile de fundație acceptate și metodele de realizare a lucrărilor la construcția acestora, însă, în primul rând, adâncirea va determina calitatea solului de fundație, nivelul apei subterane și înghețarea solului Adâncimea minimă a fundațiilor pentru clădirile încălzite este de obicei luată pentru pereții exteriori - , m, pentru pereții interiori - , m SNiP determină procedura de atribuire a adâncimii de așezare a fundațiilor clădirilor încălzite în funcție de condițiile de prevenire a apariției forțelor de îngheț ale solurilor sub baza fundațiilor, în funcție de tipul de sol și de raportul dintre nivelurile apelor subterane și adâncimea de îngheţ depinde de adâncimea estimată de îngheţ Pentru nisipurile fine și mâloase, lut nisipos cu consistența / ^ m, se poate ignora și adâncimea de îngheț estimată Cu condiția ca distanța dintre apele subterane nivel și adâncimea de îngheț , pentru slab h -Ț - - la L ^ , m Pentru a proteja pereții de umezeala capilară, hidroizolația este dispusă în fundații - orizontală și verticală (Fig - ) În absența subsolurilor, se recomandă așezarea hidroizolației orizontale la nivelul pregătirii betonului a podelei de la primul etaj, la - cm deasupra nivelului zonei oarbe Dacă există subsol, hidroizolația este dispusă și sub podeaua subsolului În fundațiile interioare, izolația orizontală este așezată la nivelul marginii fundației Din punct de vedere structural, hidroizolația orizontală constă cel mai adesea din două straturi de material de acoperiș sau pâslă de acoperiș pe mastic, sau un strat de beton asfaltic - mm, sau un strat de mortar de ciment grosime - mm Hidroizolația verticală este dispusă pentru a proteja pereții subsolului Tipul de hidroizolație depinde de conținutul de umiditate al solului Cu soluri uscate, vă puteți limita la o acoperire de două ori cu bitum fierbinte Cu soluri umede se aranjeaza tencuiala de ciment-var, dupa uscare care se imbraca de ori cu bitum sau se lipeste cu rulat Orez Hidroizolarea fundației - cu presiunea apei subterane mai mica de mm; b-la o presiune de - mm; și - cu o presiune mai mare de mm: / - hidroizolație laminată; - hidroizolație vopsea (acoperire cu bitum fierbinte de ori); ~ hidroizolație lipită; - cursa "protectoare" de cărămizi; - fibra de sticla; - rost de dilatare: - argila; - subsol; - cuplaj; - placa de beton armat; //- strat de încărcare de beton; - pregătire materiale O atenție deosebită trebuie acordată asigurării compatibilității tuturor tipurilor de hidroizolații Cu o locație înaltă a orizontului apei rut (deasupra etajului subsolului), pot fi necesare măsuri speciale pentru a consolida construcția fundațiilor și a hidroizolației, până la instalarea de cochilii ermetice din metal Totodata se iau masuri de scadere a nivelului apelor subterane - drsniro- apie si masuri similare § Soluţii constructive pentru principalele tipuri de fundaţii • Fundații în bandă Funcția de bandă poate servi nu numai ca o coitruzie portantă, transferând sarcini permanente și temporare de la clădire la bază, ci și ca o structură de condamnare a încăperilor de subsol Fundațiile cu bandă sunt utilizate pe scară largă în construcția de locuințe pentru clădiri de până la etaje, realizate conform schemei Pe fig arată іlap și secțiuni ale fundației benzi și toate elementele sale principale ale KCC sunt indicate în versiunea fără subsol și cu subsol Forma în plan și secțiune, precum și dimensiunile fundației benzi, sunt stabilite astfel încât (pentru a asigura o distribuție cât mai uniformă a sarcinii pe fundație forma, iar dimensiunile depind de materialul fundației, încărcăturile din clădire, calitatea rădăcinilor, apa subterană, adâncimea de îngheț, condițiile locale etc Forma fundației în plan repetă conturul pereții de capital taniya ai clădirii - portante și autoportante Lățimea de-a lungul vârfului (marginei) la fundațiile de moloz este luată cu - cm mai lată decât peretele Lățimea minimă a fundației de moloz este de - cm Pentru fundațiile din beton de moloz, lățimea de deasupra poate fi egală cu grosimea peretelui Lățimea minimă a acestora este de cm Lățimea fundațiilor din beton armat se determină prin calcul Poate fi mai mică decât grosimea peretelui Lățimea tălpii fundațiilor în bandă se determină pe baza mărimii sarcinilor și a rezistenței calculate a solurilor de fundație Este necesar să se asigure că rezultatul tuturor sarcinilor din clădire trece în treimea mijlocie a lățimii bazei fundației, adică e este grămada din gaura conducătoare* - gramada de lemn; - grămadă cu șuruburi; e - aranjarea piloților: rânduri de grămezi, tufe de grămezi câmp de grămezi; e - varianta de fundatie fara acoperis suprapus; și și - opțiuni pentru fundații de piloți fără grilaje și capace: / - grămadă; - cap; - panou de soclu; - etaje; - coloană; b-bară transversală ÎN - / Orez - Elemente cu ciclu zero a - groapă luminoasă: - trapă de încărcare: fi - zonă oarbă / gratar metalic; -zid de cărămidă; - placa de beton armat; •/-conducta mm; -sapa de ciment cu intarire; b - beton; - capac de trapă; - asfalt; - piatră zdrobită sau zgură; -piatră laterală CAPITOLUL PEREȚII EXTERIORI ȘI ELEMENTELE LOR § Cerințe generale și clasificarea structurilor Pereții exteriori sunt cea mai complexă structură a unei clădiri Ele sunt supuse unor influențe numeroase și variate de forță și non-forță (Fig ) Pereții își percep propria greutate, sarcini permanente și temporare de la tavane și acoperișuri, efectele vântului, deformații inegale ale bazei, forțe seismice etc Din exterior, pereții exteriori sunt expuși la radiații solare, precipitații atmosferice, temperaturi și umiditate variabile, aer exterior, zgomot extern, iar cu • rgnne intern - efectul fluxului de căldură, fluxului de vapori de apă, zgomot Îndeplinesc funcțiile unei structuri de închidere exterioară și a unui element compozit de fațade și adesea o structură de susținere, peretele exterior ar trebui să Orez rosturi de dilatare a - scăderea temperaturii; b-sedimentar tip I; (c) tip sedimentar II; g - antiseismică eis Încărcări și impacturi asupra structurii peretelui exterior ei-masa proprie a zidului; ' - sarcina verticală din tavan; Rch n M - sarcina verticală și momentul nzgnbayu-tion din planul balconului; F - presiunea vântului; Sunt radiație solară; A - precipitatii atmosferice; AG și A - temperatură variabilă și calitatea aerului; llf £? - Yeshnny și zgomot intern; •i" $ - impacturi seismice; Q este fluxul de căldură; £ - fluxul de abur îndeplinesc cerințele de rezistență, durabilitate și rezistență la foc corespunzătoare clasei de locuibilitate a clădirii, protejează incinta de influențele externe nefavorabile, • asigură condițiile necesare de temperatură și umiditate pentru spațiile închise, • au calități decorative În același timp, proiectarea peretelui exterior trebuie să îndeplinească cerințele industriei, precum și cerințele economice de consum minim de materiale și costuri, astfel încât: deoarece pereții exteriori sunt structura cea mai scumpă ( - % din cost) a structurilor clădirii) În pereții exteriori sunt amplasate de obicei • deschideri ecvestre pentru iluminarea localului și deschizături adevărate - intrări și ieșiri către "alconuri și loggii În complexul de structuri, umbrele includ umplerea deschiderilor ferestrelor, ușilor de intrare și balcon, structuri ale spațiilor pensionate Aceste elemente și interfața lor cu peretele trebuie să îndeplinească cerințele de mai sus Deoarece funcțiile statice ale pereților și proprietățile lor izolante sunt realizate atunci când interacționează cu structuri portante interne, dezvoltarea structurilor de pereți exteriori include rezoluția perechilor și îmbinărilor cu tavane, pereți interiori sau un cadru Pereții exteriori, iar odată cu ei și restul structurilor clădirii, dacă este necesar și Orez ; trebuie protejat de suflare • Izolarea și scurgerile prin intermediul rosturilor de dilatare '"', etanșării, inserțiilor termoizolante Exemple de soluții de proiectare pentru rosturile termocontractibile în pereți de cărămidă și panou sunt date în Fig Cusăturile sedimentare trebuie prevăzute în locurile cu diferențe accentuate ale numărului de etaje ale clădirii (cusături sedimentare de primul tip), precum și în cazul unei deformări neuniforme semnificative a bazei de-a lungul lungimii clădirii, cauzate de specificul a structurii geologice a bazei (cusături sedimentare de al doilea tip) Cusăturile sedimentare de primul tip sunt prescrise pentru a compensa diferențele de deformații verticale pe - "• multe structuri ale părților înalte și joase ale clădirii și, prin urmare, sunt aranjate în mod similar cu îmbinările de contracție a temperaturii numai în structurile de sol Proiectarea de cusătura în clădiri fără cadru prevede aranjarea unei cusături de alunecare în zona de sprijin a crucii g : coaserea părții joase a clădirii pe pereții clădirii înalte, în cadru - suport articulat de barele transversale ale părții joase de pe coloana cu mai multe etaje Cusăturile sedimentare de tip al doilea taie clădirea la întreaga sa înălțime - de la creasta până la baza fundației Astfel de cusături în clădirile fără cadru sunt proiectate sub formă de pereche pereți transversali, în clădiri cu cadru - dimensiuni pereche Lățimea nominală a rosturilor sedimentare ale primului și al doilea tip este de mm Orez Pereții exteriori a - rulment; b - autoportant; și - neportante proiectarea cladirilor rezistente la cutremur, precum si cladirile aflate in constructie pe soluri subsidente, subminate si permafrost, sunt discutate in cap Structurile pereților exteriori sunt clasificate în funcție de următoarele criterii: funcția statică a stepei, determinată de rolul acesteia în sistemul structural al clădirii; materiale și tehnologie de construcție, determinate de sistemul de construcție al clădirii; soluție constructivă - sub forma unei structuri de închidere cu un singur strat sau stratificat După funcția statică, se disting structurile de perete portante, autoportante sau neportante (Fig ) Pereții portanti, pe lângă sarcina verticală din propria masă, percep și transferă la fundații sarcinile de la structurile adiacente: podele, pereți despărțitori, acoperișuri etc Stepele autoportante percep sarcina verticală numai din propria masă (inclusiv sarcina) de la balcoane, bovindouri, parapeți și alte elemente de perete) și îl transmit la fundații direct sau prin panouri soclu, grinzi de capăt, grilaje sau alte structuri Pereții neportanți etaj cu etaj (sau prin mai multe etaje) sunt sprijiniți pe structurile interioare adiacente ale clădirii (planșee, pereți, cadru) Stepele portante și autoportante percep, alături de sarcinile verticale și orizontale, fiind elemente verticale ale rigidității structurilor În clădirile cu pereți exteriori nepermanenți, funcțiile de rigidizare verticală sunt îndeplinite de cadru, pereți interiori, diafragme sau rigidizări Pereții exteriori portanti și neportanți pot fi utilizați în clădiri de orice număr de etaje Înălțimea treptelor autoportante este limitată pentru a preveni deplasările reciproce nefavorabile operaționale ale structurilor autoportante și auxiliare interne, însoțite de deteriorarea locală a decorațiunii interioare și apariția fisurilor În casele cu panouri, de exemplu, este permisă utilizarea treptelor autoportante cu o înălțime a clădirii de cel mult etaje Stabilitatea treptelor autoportante este asigurată de conexiuni flexibile cu structuri interne Pereții exteriori portanți sunt utilizați în clădiri de diferite înălțimi Pardoseală limită: stâlpul treptei portante depinde de capacitatea portantă și deformabilitatea materialului său, de construcție, de natura relației cu structurile interne, precum și de considerente economice Deci, de exemplu, la schimbarea ciotului treptelor din panouri de beton ușor, este recomandabil în case cu înălțimea de până la - etaje, pssu- G pereți exteriori din cărămidă - în clădiri cu înălțime mijlocie și pereți cu zăbrele din oțel - în clădiri cu - de etaje În funcție de material, se disting patru tipuri principale de structuri de perete: beton, piatră, materiale non-bej și lemn În conformitate cu sistemul de construcție, fiecare tip de perete conține mai multe tipuri de structuri - pereți de beton - din beton monolit, blocuri sau panouri mari, pereți de piatră - lucrați manual, pereți din blocuri și panouri de piatră, pereți din materiale nebeton - cadru cu semi-cherestea și cadru din panouri și pereți din lemn fără rame - tăiați din bușteni sau grinzi, cadru-lavă, cadru-panou, panou și panou Pereții din beton și piatră sunt utilizați în clădiri de diferite înălțimi și pentru diferite funcții statice în conformitate cu rolul lor în sistemul structural al clădirii Pereții din materiale nebeton sunt utilizați în clădiri de diferite înălțimi doar ca structură neportabilă Peretii exteriori pot fi dintr-un singur strat sau din constructii sandwich Peretii cu un singur strat sunt construiti din panouri, beton sau blocuri de piatra, beton turnat, piatra, caramida, busteni sau grinzi de lemn În pereții stratificati, performanța diferitelor funcții este atribuită unor materiale diferite Funcțiile de rezistență asigură beton, piatră, lemn; funcții dolіovsknosti - beton, piatră, lemn sau material din tablă (aliaje de aluminiu, oțel emailat, azbociment etc ), funcții de izolare termică - încălzitoare eficiente (plăci de vată minerală, plăci de fibre, spumă de polistiren etc ), funcții de barieră de vapori - laminate materiale (garnitură ruberoid, folie etc ), beton dens sau mastice, funcții decorative - diverse materiale de acoperire Numărul de straturi ale unui astfel de anvelopă de clădire poate include un spațiu de aer Inchis pentru a-si creste rezistenta la transferul de caldura, ventilat - pentru a proteja camera de supraincalzirea radiatiilor sau pentru a reduce deformarile stratului exterior al peretelui Structurile de pereți monostrat și multistrat pot fi realizate prefabricate sau în tehnică tradițională Principalele tipuri de structuri ale pereților exteriori și domeniile lor de aplicare sunt prezentate în Tabelul Numirea funcției statice a peretelui exterior, alegerea materialelor și structurilor se efectuează ținând cont de cerințele SNiP "Standarde de prevenire a incendiilor pentru proiectarea clădirilor și structurilor" Conform acestor standarde, Tip perete Schiță structurală Static FUNC 'g - -S cu s n CR a GO cu go - ■ D) • LAA ALAA (U p II ІG XI ha i G i: l ■ TOATE !|! - i ■ AAA LA X ' TI ■ I TOATE L g • AAAI AL ALLA lg "I □ AL ALL ІІІ F io" • ~ £ ■ □ y t ІІІ e ■ □ LAL Din materiale nebeton (X Qd GOH th g- LО • (L I t SS ° £ ■ ▲ ga g th g d e i G I • A AAA "• g ch- S - - Q a L g D; • AAAA X Ha - -;i -lea U - ■ A N-pereti portanti, □-autoportanti, f-neportanti, AALA-pereti cladiri de orice numar de etaje, ALA la fel, inalte etaje medii si joase A A-etaje medii si joase, L - etaje joase Tabel Structuri de perete exterior și aplicarea acestora / - cărămidă, - bloc mic, , - izolarea gelului și a golului de aer, - beton ușor, - beton celular autoclavat, - begon constructiv greu sau ușor - buștean - calafat - cherestea, // - cadru din lemn, - barieră de vapori - strat etanș la aer, - înveliș din plăci, placaj impermeabil, PAL sau altele, - înveliș din materiale anorganice / - cadru metatic sau azbociment, - gol ventilat pereții portanti, de regulă, trebuie să fie ignifugați Utilizarea pereților portanti rezistenți la foc (de exemplu, tencuiți din lemn) cu o limită de rezistență la foc de cel puțin , ore este permisă numai în casele cu două etaje Limita de rezistență la foc a structurilor de pereți ignifugă ar trebui să fie de cel puțin ore, deoarece acestea trebuie să fie din piatră sau materiale din beton rolul lor în siguranța unei clădiri sau structuri Deteriorarea prin incendiu a structurilor portante verticale poate duce la prăbușirea tuturor structuri bazate pe acestea și clădirea în ansamblu Pereții exteriori neportanți sunt proiectați pentru a fi ignifugați sau cu ardere lentă, cu limite semnificativ mai mici de rezistență la foc ( , - , h), deoarece distrugerea acestor structuri prin expunerea la foc duce numai la deteriorarea locală a clădirii Pereții exteriori ignifugați, neportanți, trebuie utilizați în clădirile rezidențiale de peste etaje, cu un număr mai mic de etaje, este permisă utilizarea structurilor ignifuge Grosimea pereților exteriori este aleasă în funcție de cea mai mare dintre valorile obținute ca urmare a calculelor de inginerie statică și termică și este atribuită în conformitate cu caracteristicile de proiectare și inginerie termică ale structurii de închidere În construcția de locuințe prefabricate din beton, grosimea de proiectare a peretelui exterior este legată de cea mai apropiată valoare mai mare din seria unificată de grosimi de perete exterior adoptată în producția centralizată de echipamente de turnare , , , mm pentru panou și , , mm pentru clădiri cu blocuri mari Grosimea calculată a pereților de piatră este coordonată cu dimensiunile cărămizii sau pietrei și se consideră egală cu grosimea structurală mai apropiată obținută în timpul zidăriei Cu dimensiunile cărămizii de x x sau x X x mm (cărămidă modulară), grosimea pereților din zidărie solidă în cărămizi , V , , și (ținând cont de rosturile verticale de mm între pietrele individuale) este , , și mm Grosimea structurală a unui perete din piatră tăiată sau blocuri mici de beton ușor, ale căror dimensiuni unificate sunt X X mm, atunci când sunt așezate într-o piatră, este de și în / - mm Grosimea pereților din materiale nebeton cu izolatori termici eficienți, în unele cazuri, este luată mai mult decât cea obținută prin calculul de inginerie termică datorită cerințelor de proiectare, o creștere a dimensiunilor secțiunii peretelui poate fi necesară pentru izolarea fiabilă a îmbinări și interfețe cu deschideri de umplere Proiectarea pereților se bazează pe utilizarea cuprinzătoare a proprietăților materialelor utilizate și rezolvă problema creării nivelului necesar de rezistență, stabilitate, durabilitate, izolație și calități arhitecturale și decorative § Panou pereți de beton și elementele acestora Pereții exteriori din panouri mari pot fi portanti sau neportanți Autoportant pereții cu panouri sunt utilizați în clădiri cu cel mult etaje Utilizarea în masă a pereților cu panouri în aproape toate țările lumii a determinat varietatea excepțională a design-urilor și tăierilor acestora (Tabelul - ) Totuși, din toată această diversitate, pentru pereții portanti, în cele mai multe cazuri, se aplică doar tăierea pe un singur rând (fără legarea cusăturilor verticale) și uneori (pentru case de înălțime mică și medie) pe două rânduri, verticale, cruciforme și tee Pentru pereții neportanți se poate folosi orice tăietură Practic, pentru pereții cu orice funcție statică, cel mai des se utilizează tăierea pe un singur rând Oferă nivelul maxim de prefabricare a pereților, inclusiv instalarea de blocuri de ferestre, scurgeri, pervazuri la fabrică, etanșarea interfețelor blocului de ferestre cu peretele etc Raportul dintre costurile forței de muncă la fabrică și construcția pentru a crea un perete în acest caz ajunge la % % Panourile din materiale de beton sunt proiectate atât stratificat, cât și monostrat (Fig ) Pereții portanti sunt proiectați din panouri de beton armat laminat din beton greu sau structural ușor Panourile cu un singur strat din beton structural ușor și termoizolant sunt utilizate pentru pereții portanti ai unei clădiri cu o înălțime de cel mult etaje Pereții panourilor portante din beton celular autoclavat sunt utilizați numai în clădirile mici Pereții neportanți sunt realizați din panouri de orice design Pentru a vă imagina clar modalitățile de a obține calitățile necesare ale pereților panoului (rezistență, izolație, decorativă), ar trebui să luați în considerare mai întâi principiile de proiectare ale principalelor tipuri de panouri și îmbinările acestora Panourile de beton cu un singur strat sunt realizate din beton celular ușor sau autoclavat Panourile de beton ușor monostrat sunt turnate din betoane structurale și termoizolante pe agregate poroase artificiale (argilă expandată, perlit, zgură ponce, șuniezită, agloporit) și agregate naturale ușoare (piatră zdrobită din roci vulcanice - piatră ponce, zgură, tuf etc ) ) Densitatea betonului nu trebuie să fie mai mare de kg/m Gradul de rezistență la compresiune al betonului este atribuit conform calculului static, dar nu mai puțin de M , iar pentru rezistența la îngheț - nu mai puțin de Mrz Structura betonului panourilor portante și a pereților neportanți ar trebui să fie predominantă Tăiere - o diagramă geometrică a împărțirii structurii în planul său principal (fațadă - pentru pereții exteriori, plan orizontal - pentru tavane) în elemente prefabricate pe panou și domeniul lor Tabelul Tăierea în comun a pereților exteriori cu porozitate intergranulară nu mai mare de % Proprietățile materialului nu afectează dimensionarea panourilor de beton ușor și "tăierea" acestora Datorită costului scăzut (cu - % mai ieftin decât pereții din beton ușor), disponibilității relative și prevalenței materiilor prime (ciment și nisip), panourile monostrat din beton celular autoclavat sunt utilizate pe scară largă pentru pereții exteriori în zone unde nu există materie primă pentru agregate ușoare Betoanele celulare au o rezistență la compresiune relativ scăzută (cele mai comune clase de beton sunt M și M ), motiv pentru care panourile din astfel de beton sunt utilizate în principal pentru pereții neportanți Tehnologia de turnare și tratament termic afectează în mod semnificativ designul Fig Panouri din beton ale pereților exteriori "- cu un singur strat b - cu două straturi, c - cu trei straturi / - begon termoizolant structural, - strat protector de finisare, - *sion constructiv, - izolare eficienta soluții pentru panouri de beton celular În special, dimensiunile autoclavelor afectează tăierea pereților; în cele mai multe cazuri, acestea nu sunt suficiente pentru a găzdui panouri tăiate pe un singur rând și, prin urmare, utilizarea benzii sau tăierea în două blocuri în două rânduri a pereților din beton celular prevalează Tehnologia de tăiere este utilizată pe scară largă în producția de astfel de produse - tăierea unei mase turnate de beton celular în elemente dreptunghiulare plate separate folosind șiruri de oțel Această tehnologie nu permite profilarea specială impermeabilă a marginilor cap la cap ale panourilor, pentru a aranja sferturi pentru susținerea tavanelor și montarea blocurilor de tâmplărie, pentru a folosi elemente de legătură din oțel încastrate etc Pentru a crește nivelul de prefabricare a panourilor din beton celular, uneori sunt proiectate panouri compozite - panouri cu două module lipite de tăiere cu un singur rând în formă de W și T Astfel panourile sunt asamblate în fabrici din fragmente mai mici ("plăci") obținute prin tehnologia de tăiere prin pre-asamblare pe adezivi polimerici Panourile de pereți monostrat portanti și autoportanți sunt proiectate ca structuri din beton comprimat exterior Numai elementele individuale ale panourilor sunt proiectate cu beton armat - buiandrug ferestre și stâlpi îngusti instalare Consolidați panourile cu blocuri de armare sudate spațial cu dimensiuni pe panou sau blocuri unificate separate elemente pentru conexiuni între panouri Blocul de armare include elemente suplimentare care exclud deschiderea fisurilor în zona exterioară a colțurilor deschiderilor (tije oblice, tije transversale suplimentare sau grile în formă de L cu o plasă mică ) (Fig ) În panourile din beton celular autoclavat, armătura este protejată împotriva coroziunii prin galvanizare prealabilă sau prin folosirea de paste anticorozive (ciment-bitum, ciment-polistiren, slick-latex etc ) Conceptul de "panou cu un singur strat" este condiționat De fapt, pe lângă stratul structural principal din beton ușor sau celular Figura Schema de armare a unui panou de beton ușor cu un singur strat al peretelui exterior - cadru jumper, - tija de ridicare? -cușcă de armare, - plasă în formă de L în stratul de fațadă astfel de panouri conțin un strat protector exterior de finisare și un strat de finisare interior Stratul de protecție-finisare al fațadei din panouri de beton ușor este realizat cu o grosime de - mm din beton decorativ permeabil la vapori, mortare sau din soluții obișnuite (cu vopsire ulterioară), deformații de contracție și modul de elasticitate a căror amploare este apropiată de cele ale stratului principal de beton al panoului Finisarea se mai foloseste pentru stratul de fatada placi ceramice si sticla, placi subtiri din piatra naturala taiata, materiale din piatra concasata La interior, un strat de finisare de mortar cu o densitate de pana la kg / m se aplică pe panouri; o grosime de cel mult mm Densitatea cerută și rezistența la apă a stratului de beton de protecție și finisare a fațadei se realizează atunci când panourile sunt turnate cu suprafața fațadei pe paletul de formă "cu fața în jos" Aceeași metodă de turnare garantează aderența maximă a panoului de beton la căptușeala plăcii la proiectarea pereților exteriori, este de asemenea necesar să se protejeze zonele de îmbinare ale panourilor între ele și cu umplerea ferestrelor Dacă o astfel de tehnică se dovedește a fi tehnologic impracticabilă, capetele sunt protejate cu catarg de colorare hidrofobă și hidroizolație La finisarea suprafeței fațadei cu plăci sau materiale din piatră spartă, capetele panourilor din zona de etanșare și pantele ferestrelor sunt protejate cu un mortar dens de ciment DAR În panourile din beton celular autoclavat, stratul de protecție și finisare al fațadei este realizat din mortare poroase colorate cu o densitate de - kg/mc, materiale de piatră spartă, plăci ceramice sau sticlă mici, vopsele PVC sau polivinil-plasat Tehnologia de formare a produselor din beton celular exclude posibilitatea aplicarii unui strat de mortar protector si de finisare la capetele panourilor Aceste suprafete sunt protejate prin colorare hidrofoba si acoperire cu mastice hidroizolatoare Panourile de beton ale unei structuri cu două straturi au straturi portante și izolatoare - portante - din beton greu sau structural ușor, izolatoare - din beton ușor structural și termoizolant cu o structură densă sau poroasă Un strat portant mai dens are o grosime de cel puțin mm și este situat în interior Dispunerea inversă a straturilor este inadecvată în termeni statici și termotehnici, deoarece este asociată cu o complicație în proiectarea suportului de pardoseală, risc de condens în joncțiunile peretelui exterior cu pereții interiori și tavanele, și de umiditate și delaminare a pereților exteriori din cauza acumulării de vapori condensați și gheață în grosimea acestuia, în special de-a lungul planului de joncțiune a straturilor panouri cu două straturi, pentru stratul de protecție și finisare al fațadei se folosesc aceleași materiale ca și în betonul ușor monostrat cea mai mare rezistență de aderență a straturilor de protecție-finisare, izolatoare și suport Aderența puternică a straturilor principale ale panoului garantează acestora lucrarea îmbinărilor sub sarcină și permite transferul sarcinilor verticale în îmbinările orizontale pe ambele straturi de panouri Regimul temperatură-umiditate al stepelor cu două straturi este mai favorabil decât regimul temperatură-umiditate al pereților cu un singur strat Prezența unui strat dens intern cu permeabilitate scăzută la vapori limitează cantitatea de condens în grosimea panoului, iar permeabilitatea la vapori a stratului exterior contribuie la îndepărtarea intensivă a condensului și a excesului de umiditate, lenjerie în panou în timpul fabricării acestuia Armarea structurală a panourilor cu două straturi este similară cu cea utilizată pentru panourile cu un singur strat, dar are următoarea caracteristică: armarea de lucru a buiandrugurilor și elementele conexiunilor sunt situate în stratul suport interior În acele cazuri când ambele straturi ale panoului sunt formate din beton dens cu o structură continuă cu o porozitate intergranulară de până la %, proiectarea armătura de armare este instalată fără acoperiri de protecție Panourile din beton cu trei straturi au straturi structurale exterioare și interioare din beton structural greu sau ușor și un strat izolator închis între ele Clasa minimă de beton greu este M , ușor - M sub formă de blocuri, plăci sau covorașe de sticlă sau vată minerală pe liant sintetic, spumă de sticlă, plăci de fibre, polistiren sau plastic spumă fenolică Într-o procedură experimentală, pentru panouri izolante, se folosesc materiale plastice spumă turnate, polimerizând în cavitatea internă a panoului Bilanțul anual negativ de umiditate al pereților în timpul funcționării este asigurat atunci când raportul dintre grosimile stratului interior de beton și cel exterior este de cel puțin , sau când se realizează un strat special de barieră de vapori (folie, pâslă de acoperiș etc ) introduse între stratul interior și cel izolator Straturile de beton ale panoului se combină cu legături flexibile sau rigide care asigură unitatea de montaj a acestuia și îndeplinesc cerințele de rezistență, durabilitate și izolare termică (Fig - ) lucru static Conexiunile flexibile nu previn deformarile termice ale stratului exterior de beton al peretelui si exclud complet aparitia solicitarilor termice in stratul interior functii de inchidere Sarcina de la acesta, precum si de la izolatie, se transmite prin conexiuni flexibile la interior strat de beton Stratul exterior este proiectat cu o grosime de cel puțin mm din beton de gradul de rezistență la îngheț Mrz și armat cu o plasă sudata Aceste măsuri asigură durabilitatea necesară și rezistența la fisurare a stratului de fațadă de-a lungul marginilor cap la cap ale panou și de-a lungul conturului deschiderilor, stratul exterior de beton este îngroșat pentru dispozitivul de profilare impermeabilă a rosturilor și marginilor deschiderilor Grosimea stratului interior de beton din panouri cu trei straturi cu IC Detaliul A Detaliu în Figura Conexiuni ale straturilor de beton în panouri cu trei straturi a - dispunerea părții de conexiuni flexibile, b - aceleași, conexiuni rigide, / - suspensie, - distanțier, - articulație, - nervură din beton din stâlpi exteriori, - nervură de beton ușor legăturile în pereții portanti și autoportanți sunt alocate de cel puțin mm, iar în pereții neportanți - mm Izolați panourile cu cele mai eficiente materiale - spumă de polistiren, vată minerală și plăci de vată de sticlă Elemente de oțel concepute pentru a conecta panoul cu restul structurilor clădirii sunt plasate în stratul său interior La panourile de beton cu trei straturi, alături de cele flexibile, se mai folosesc legături rigide între straturi sub formă de nervuri transversale armate turnate din beton greu sau ușor Fig , ) Dezavantajul designului este incluziunile termoconductoare formate de nervuri Pot duce la condens pe suprafața interioară a peretelui din zona lor Pentru a elimina riscul de condens, cresc capacitatea termică a stratului interior de beton, îngroșându-l până la - mm (conform rezultatelor calculării temperaturii) panouri), iar grosimea nervurilor de conectare este setată la cel mult mm Datorită creșterii capacității termice a stratului interior, distribuția temperaturilor pe suprafața interioară a peretelui devine mai uniformă, scăderea temperaturii în zona aripioarelor sub punctul de rouă este exclusă Armarea structurală a panourilor cu trei straturi cu legături rigide se realizează pe ambele părți Se compune din blocuri de armare spatiala asemanatoare celor folosite la panourile monostrat, dar completate cu o plasa sudata cu o celula de x mm, care armeaza stratul de beton de fatada Armarea bilaterală a pereților portanti din panouri cu trei straturi cu legături flexibile este plasată în stratul interior al panoului și este realizată sub forma unui bloc asamblat din cadre transversale de-a lungul conturului panoului și deschideri în acesta, un buiandrug cadru, elemente de legătură flexibile conectate la plasa de armare a stratului de fațadă, bucle de ridicare și eliberare de bară de armare Pentru finisarea fațadelor panourilor cu trei straturi, sunt aplicabile toate materialele utilizate pentru finisarea panourilor de beton ușor cu un singur strat Modelele cu trei straturi au avantaje semnificative față de modelele cu un singur și cu două straturi Acest design are o rezistență mai mare Acest lucru face posibilă schimbarea rezistenței Siena într-o gamă largă (prin creșterea mărcii Begon, întărirea sau creșterea secțiunii transversale a stratului purtător) și a calităților sale de protecție termică (datorită utilizării unor încălzitoare cu eficiență diferită) funcţii şi în diferite condiţii climatice Structurile cu un singur strat din beton ușor și celular pot fi folosite și în diferite condiții climatice, iar în climatele aspre sunt mai puțin fezabile din punct de vedere economic decât cele cu trei straturi, iar în zonele cu climă umedă și vânturi puternice sunt folosite cu impermeabilizare specială ecrane - scuturi din materiale tablă sau plăci subțiri de beton fixate în fața fațadei pe offset Panourile cu două straturi cu un strat izolator al unei structuri cu pori mari sunt utilizate în zonele cu un climat uscat, iar o structură topită este utilizată în zonele cu un climat uscat și normal § Metode de rezolvare a principalelor probleme de proiectare a pereților în structuri de panouri de beton Rezistența pereților exteriori ai panourilor portante este asigurată prin alegerea dimensiunilor secțiunilor, a gradelor de beton ale panourilor, a designului și a gradului soluției de îmbinare în conformitate cu forțele de proiectare alese de sistemul structural și proiectele conexiuni între panouri Stabilitatea pereților exteriori portanți asigură interacțiunea spațială a pereților exteriori cu tavanele și pereții interiori adiacenți Toate elementele prefabricate ale clădirilor cu panouri sunt interconectate prin legături din oțel; panourile pereților exteriori trebuie să aibă legături cu structurile interne și între ele cel puțin două niveluri de-a lungul înălțimii podelei; panourile de podea trebuie să aibă legături între ele și cu pereții structuri din pardoseală În unele cazuri, ele recurg, pe lângă dispozitivul de conexiuni între planșee, îmbinări verticale de armare a panourilor de pereți portanti adiacente în înălțime planșeelor - pereți care nu sunt conectați direct cu stepele direcției perpendiculare Conexiunile din oțel trebuie protejate de efectele focului și coroziunii atmosferice Protectia impotriva incendiilor se realizeaza prin umplerea legaturilor cu beton sau mortar Pentru elementele legaturilor situate la imbinarile panourilor treptelor exterioare se prevad straturi anticorozive speciale (zincare sau altele) Legăturile dintre structurile interioare sunt în condiții de temperatură și umiditate constante și de aceea nu necesită protecție specială împotriva coroziunii La proiectarea legăturilor pentru reducerea consumului de oțel, se are în vedere utilizarea pieselor de montaj din oțel (bucle de montare, șuruburi, ieșiri de armare etc ) sau piese înglobate ștanțate ca elemente de legături permanente Pereții exteriori sunt expuși la sarcini verticale și orizontale (vânt), deformații inegale ale bazei și deformații de temperatură și umiditate ale panourilor și pereților individuali în ansamblu plan de la deformațiile inegale ale bazei, de la schimbările de temperatură a aerului exterior, din efectele de forță orizontală din planul pereților care smulg catargul exterior din structurile interne (efecte ale vântului, aplicarea excentrică a sarcinii verticale etc ) Îmbinările verticale percep forțele de forfecare, tensiune și compresiune atunci când catargul este îndoit în planul său (din efectul deformațiilor inegale ale bazei) și deformații de temperatură și umiditate Luați în considerare măsuri constructive succesive pentru perceperea și transmiterea acestor forțe în îmbinările orizontale și verticale îmbinări orizontale Transferul forțelor de compresie de la o sarcină verticală în îmbinările orizontale se realizează în moduri diferite, conform cărora se disting patru tipuri de îmbinări orizontale, de contact, platformă, combinate și monolitice (Fig prin capătul panoului de podea sprijinit pe perete, în cel combinat - prin panoul de perete și capătul podelei, în cel monolit - prin betonul rostului O varietate suplimentară în proiectarea îmbinării este realizată printr-un profil special pentru îndepărtarea apei cu verde anti-ploaie, Figura Îmbinări orizontale ale pereților exteriori - "degetul" de susținere al panoului de pardoseală, - mortar de ciment, - beton monolit, - garnitură elastică, - panou de perete interior prin care transferul de sarcină verticală poate fi asigurat sau exclus în primul caz - prin stratul de soluție, iar în al doilea caz - când se instalează o garnitură elastică pe vârful crestei Îmbinarea orizontală de contact (vezi Fig , a) cu sprijinul pardoselilor pe panourile de perete cu "degete" (proeminențe speciale de susținere a panourilor de pardoseală) are o capacitate portantă maximă Se folosește pentru pereții cei mai încărcați de diferite modele Îmbinarea orizontală este proiectată ca o îmbinare de platformă profilată, în principal în pereți cu trei straturi cu îmbinări flexibile (Fig ) O îmbinare combinată profilată cu o creastă este utilizată în pereții de beton ușor cu un singur strat, cu o grosime de mm sau mai puțin, precum și în pereții cu două și trei straturi, cu conexiuni rigide între straturi În acest caz, sarcina verticală se transmite prin creastă și prin tavan (Fig , c) O îmbinare plată combinată (Fig , d) cu suport de podea pe toată lungimea îmbinării și transfer vertical de sarcină atât de la panou la panou (în zona exterioară a îmbinării), cât și prin podea (în zona interioară) este utilizat pentru panouri de beton ușor cu un singur strat cu o grosime mai mare de mm, pentru panouri de beton celular de orice grosime și pentru panouri cu două straturi O îmbinare monolitică (Figura ) este utilizată în URSS în principal în construcții rezistente la cutremur, în practică străină - atât în condiții seismice, cât și în condiții normale de construcție Pentru a asigura rezistența necesară a peretelui, mortarul sau betonul rostului trebuie să fie durabil, iar la instalarea clădirilor peste etaje iarna, creșterea rezistenței acestor materiale la temperaturi scăzute este asigurată de aditivi chimici speciali antigel sau de încălzire În îmbinările orizontale ale pereților exteriori din beton neportanți, un transfer de la etaj cu podea a încărcăturii de la masa lor la marginile panourilor de pardoseală (Fig , ra Rigiditate mai mare și proprietăți de izolare mai bune decât fără cheie și, în același timp, nu necesită costuri suplimentare semnificative Dintre soluțiile luate în considerare, îmbinările chei verticale din beton armat sunt cele mai durabile și mai rigide, funcționează în tensiune și forfecare, dar necesită multă muncă pentru a efectua (mai ales iarna) și forme complicate de structuri laterale De aceea, betonul armat monolit conexiunile cheie sunt utilizate numai dacă o astfel de soluție este necesară în funcție de rezistența cerințelor (de exemplu, în clădirile înalte rezistente la cutremur) Forțele de tracțiune în îmbinările fără cheie și în îmbinările cu chei din beton sunt percepute de legăturile din oțel Abilitatea de a percepe forțe care sunt variabile ca mărime și semn este asigurată prin utilizarea unor clase de oțel moale cu un prag de curgere mare pentru legături (oțel clasa A-I pentru bare de armare netede și piese din bandă de oțel, clase de oțel VStZps și VStZsp conform GOST - ) Conform principiului conexiunii, toată varietatea de soluții de proiectare pentru legăturile din oțel în îmbinările verticale este redusă la următoarele la următoarele tipuri principale (Fig - ) conexiuni sudate, monolitice de tip "clip-buclă", cu șuruburi și autoblocare cu blocare Legăturile sudate sunt realizate de-a lungul barelor de armare din panouri sau prin sudarea suprapunerilor pe acestea și pe părțile încorporate ale panourilor Acest design de legături este universal, poate fi folosit pentru un număr diferit de etaje dintr-o clădire, în condiții normale și dificile de sol, în construcții rezistente la cutremur Legăturile sudate sunt principalele soluții de proiectare pentru îmbinările tensionate în structurile interioare ale clădirilor În stepele exterioare, unde este necesară o muncă laborioasă pentru a proteja legăturile sudate de coroziunea atmosferică, se folosesc adesea alte tipuri de legături Legăturile de tip "loop-bracket" sunt formate prin instalarea consolelor de oțel în barele de armare articulate ale panourilor Rezistența și deformabilitatea acestor legături depind direct de rezistența betonului monolit, care împiedică îndoirea și smulgerea capetele consolelor din bucle loop-bracket" sunt mai puțin laborioase decât cele sudate, dar inferioare celor din urmă ca rezistență Prin urmare, os- " eliberare, - căptușeală; b - decupare cheie - suport, - ieșire pegle cu eșarfă din oțel sudată koi, - element puternic de autoblocare, - cheie, // - ieșire directă de întărire, - continuă - Fig Conexiuni ale panourilor pereților exteriori cu interiorul a - sudat, b - buclă, mofixacpi, ~ " cheie, pereți, - t legare obligatorie V Orez Constructii ferestre anti-zgomot de tamplarie a - cu legături duble și geam triplu; este la fel cu geam termopan în capac interior; c - cu legaturi separate si geam triplu; d - la fel, cu geam termopan în capacul interior; I - căptușeală fonoabsorbantă; - placă de fibre superhard; - la fel, perforat; - material fonoabsorbant; - geam termopan; - garnitura elastica Rns Bloc de ferestre umplut cu geamuri termopan / - garnitura de etansare; - distanțiere suport și plăcuțe de fixare a vântului; - căptușeală de susținere în formă de pană; - fantă pentru scurgerea apei practic nu există o suprafață uzată egală sau mai mare de ° C, în zonele rezidențiale se prescrie umplerea deschiderilor de șanț: în zonele cu temperatura celei mai reci perioade de cinci zile până la - ° C - cu geam dublu în pereche legături; zone cu tu de la - ° C la - ° C - cu geam termopan în legături separate; in zonele cu tn sub - °C - cu geam triplu Utilizarea în masă a ferestrelor cu ferestre pereche în zone cu o temperatură de iarnă estimată de până la - ° C este dictată de avantajele economice ale acestui design, în comparație cu un design cu ferestre separate, este mai ieftin cu % și economii de lemn consum cu % Pentru a reduce radiația rece și a crește temperatura suprafeței interioare a geamului, încălzitoarele Raepdla-ot în zona pervazului ferestrei, a căror înălțime nu este mai mică de mm Rezistența blocului de tâmplărie la influențele atmosferice poate fi mărită, apoi masa și dimensiunile secțiunii sunt reduse atunci când căptușeala exterioară a cutiei sau legarea exterioară este realizată din profile de aluminiu (Fig ) Pentru a îmbunătăți metoda de protecție termică - Pentru activitatea postului și ușoară a ferestrelor se folosește umplerea legăturilor cu geamuri termopan cu două sau trei straturi (cu două sau trei rânduri de sticlă) Spațiile dintre geamurile ferestrelor termopan sunt etanșe, umplute cu aer deshidratat, fără praf sau alt gaz Grosimea straturilor de - mm se fixează cu rame distanțiere din profil de aluminiu îndoit sau bandă de plumb, etanșeitatea acestora se fixează cu mastice sintetice de etanșare adeziv, unitatea de instalare a geamului termopan se lipește cu un cadru de încadrare realizat din profil metalic sau plastic Decalajele de temperatură dintre geamul termopan și legătură sunt umplute cu mastice care nu se întăresc (Fig ) O altă cerință operațională pentru ferestre este protecția împotriva zgomotului din trafic Pe autostrăzile majore, nivelul zgomotului stradal ajunge la dBA În același timp, standardele sanitare impun ca nivelul de zgomot în vene?: încăperile să nu depășească dBA Astfel, structurile de ferestre din casele de-a lungul autostrăzilor trebuie să aibă o izolare fonică de cel puțin dBA Reducerea zgomotului asigurată de construcțiile standard este semnificativ mai mică: ferestrele cu canapea dublă reduc nivelul de zgomot cu - dBA, cu ferestre separate cu - dBA Prin urmare, pentru clădirile în construcție pe autostrăzi, se folosesc modele speciale de șanțuri de protecție împotriva zgomotului Aceste ferestre au geam triplu cu spații inegale între geamuri, rânduri duble și triple de garnituri de etanșare, căptușeli fonoabsorbante sau inserții de-a lungul perimetrului interior al ferestrei (Fig ) Ferestrele de protecție împotriva zgomotului au un design atât pereche, cât și separat, ceea ce permite reducerea nivelului de zgomot cu dBA și este utilizat pe autostrăzile deosebit de zgomotoase Izolarea fonică a unei astfel de ferestre , pe lângă măsurile de mai sus, este facilitată de utilizarea unor cutii independente pentru legarea exterioară și interioară Cutiile sunt unite rigid între ele doar în colțuri Pe restul perimetrului, cutiile au doar o legătură flexibilă din plăci subțiri perforate din fibră sau plastic laminat, între care se așează material fonoabsorbant (vată de sticlă sau altele) Două rânduri interioare de geamuri ale ferestrelor izolate fonic sunt realizate din geamuri separate sau geamuri termopan § Vitralii si vitrine Vitraliile sunt secțiuni mari de gard translucid exterior la unul sau mai multe etaje Pro lungimea unui vitraliu poate fi la fel de mulți metri sau egală cu întreaga lungime a fațadei Scopul vitraliului este de a asigura iluminarea naturală a încăperii și o legătură zuală a spațiului interior cu cel exterior Designul unui gard exterior sub formă de vitraliu poate fi adoptat și din considerente compoziționale sau constructive Din punct de vedere compozițional, arhitectul folosește vitraliul ca element care creează un contrast artistic expresiv cu partea oarbă a gardului exterior Vitraliul structural, dar cu vitralii poate fi folosit de un inginer pentru a reduce masa neportante din exterior! garduri Cel mai caracteristic aplicat! vitralii în clădiri publice mari - pavilioane expoziționale, săli de sport, magazine universale etc Prin urmare, o trecere în revistă detaliată a proiectelor de vitralii este dată în volumul I al acestui manual În clădirile rezidențiale, vitraliile sunt utilizate în principal cu un etaj atunci când sunt amplasate la parterul întreprinderilor de servicii Designul pantei constă dintr-un cadru de susținere ("cutie") care percepe sarcinile vântului, legături cu sticlă de dimensiuni mari (suprafață / , X , m) cu grosimea de mm Elementele portante ale vitraliului sunt realizate din otel Orez Modele cu vitralii a - cu elemente portante și legături din aliaj de aluminiu, cu prindere pe sticlă cu perle de geam pe arcuri; b - det fixare sticlă și legături din aluminiu ii apikamn cu chaіtselkiіі; / - imposta; " -іііерслсі; : pіііоtochnyh b-cărămidă, c-panouri de beton și - ііііс'іyіyy lemn - gop, - calafăt, - carcasă, oase ib, - plută de lemn, - mastic de etanșare cu ele în lățime cu pânze Dimensiunile ușilor sunt standardizate Înălțimea lor este de sau , m ) Designul ușii constă dintr-o cutie de lemn închisă dreptunghiulară, al cărei profil inferior este realizat cu sau fără prag, și un foit de ușă (unul sau doi) atârnat pe cutie pe balamale În mod obișnuit, structura ușii este livrată la șantier sub forma unui bloc de tâmplărie finit Cele mai comune soluții pentru foi de ușă sunt structuri standard de panouri, chingi și zăbrele (Fig ) Partea oarbă a canatului ușii panou este realizată din panouri cu umplutură continuă cu bare de lemn calibrate în grosime și căptușite pe ambele părți cu placaj impermeabil sau plăci din fibre superdure sticlă transparentă sau modelată cu grosimea de - mm G P VA II balcoane, loggii si bovindouri § Balcoane si loggii Balcoanele și loggiile sunt spații deschise și private care leagă interiorul clădirii cu exteriorul Loggiile și balcoanele sunt folosite pentru recreere în aer liber de către copii și adulți, precum și pentru uz casnic În regiunile de sud ale țării, utilizarea balcoanelor și loggiilor oferă un efect microclimatic suplimentar, supraîncălzirea camerelor adiacente ale apartamentului este redusă unul dintre principalele mijloace de a crea scara și ritmul necesar în compoziția arhitecturală a unei clădiri rezidențiale (vezi cap ) Balcon - o zonă deschisă, care, pe o parte, spre treapta exterioară, iar pe restul, este închisă de un gard cu o înălțime de cel puțin m Loggia - o platformă, înconjurată de pereți pe trei laturi și un gard pe o singură parte, o loggie poate fi proiectată încorporată și la distanță În practica de proiectare, sunt utilizate o serie de tipuri combinate de spații deschise structurale și de planificare - un balcon cu pereți laterali rezistenți la vânt din materiale ușoare, logie încorporată și la distanță -balcoane Aparitia acestor solutii combinate este asociata cu cautarea mijloacelor de crestere a calitatilor mic rock-climatice ale incaperilor de vara intr-un climat temperat Studiile igienice au stabilit că vara se creează un microclimat confortabil pe balcoanele deschise la o viteză a vântului de până la m/s, pe balcoane cu pereți rezistenti la vânt - până la m/s, pe balcoane-loggii și în loggii - până la la m/s c În acest sens, perioada de utilizare a acestuia din urmă pentru recreere este de de zile pe an, iar balcoanele deschise - de zile Prin urmare, principalele soluții constructive de planificare pentru spațiile deschise destinate recreerii sau pentru recreere și uz casnic sunt loggiile și spațiile combinate, în ciuda costului lor ridicat (Tabelul ) și pentru uz casnic - balcoane deschise situate în apropierea bucătăriilor Adâncimea spațiilor deschise în funcție de funcția cerințelor efective ajunge la , m Lungimea și forma planului acestora se aleg în funcție de considerente funcționale, compoziționale și constructive Alături de balcoane și loggii cu lungimea de - camere, balcoane sunt posibile cu o lungime de-a lungul întregii fațade sau chiar de-a lungul întregului perimetru al clădirii (în principal în hoteluri, pensiuni și cămine de sanatorie) La fel de diverse sunt și formele planurilor de pavaj deschise - dreptunghiulare, trapezoidale, semicirculare, dinți de ferăstrău și ondulate etc Structura balconului este formata dintr-o placa orizontala din beton armat, imprejmuire, hidroizolatie si pardoseala Uneori se folosesc grinzi de sustinere suplimentare pentru elemente - suspensii, rafturi, pereti sau grinzi cantilever in functie de conditiile de mediu ale zonei de constructie, nu mai putin de Mrz , secțiunea plăcii, de regulă, este solidă, grosimea nu este mai mică de mm Tip de spațiu deschis Cost, U Nume schiță plan Balcon deschis ТсшГ Balcon cu parbrize Logia încorporată Loggia la distanță tXj Balcon loggia la distanță Loggia-balcon încorporat a - unilateral b - două fețe h - pe stâlpii exteriori sieni și exteriori sau suspensii kp, d - pe grinzile sau pereții cantilever perpendiculari pe gіі plată a fațadei Tabelul Raportul dintre costul de m de spații deschise de diferite tipuri Placa de balcon este proiectată ca un cantilever sau grindă cu diverse suporturi, în funcție de proiectarea pereților exteriori ai casei și de sistemul său structural (Fig ) Placa cantilever va transfera reacția verticală și momentul încovoietor de bază către structura clădirii Percepția acestor forțe se realizează diferit în funcție de construcția clădirii și de sistemul structural În clădirile cu stepe exterioare portante masive din cărămidă, piatră sau blocuri de beton ușor, peretele percepe reacția verticală, iar momentul de susținere este momentul de reținere al cuplului vertical de forțe creat prin încărcarea plăcii balconului cu masa a treptei exterioare În clădirile cu panouri cu pereți exteriori din beton ușor, reacția verticală este percepută de perete, iar momentul încovoietor este perechea orizontală de forțe create de legăturile rigide între plăcile balconului și podea case ipbo pa structuri suplimentare (Fig ) ) Sunt consolele coloniei (în case cu cadru), grinzi cantilever în planul pereților interiori transversali, legate rigid de acestea, armate Figura Scheme de susținere a plăcilor de balcon A Figura Scheme de transfer al forțelor din plăcile de balcon a - pe pereți exteriori masivi inexistenți b - pe fără acoperiș și pereți, c - pe suporturi atașate ton balkp-stsnki, de asemenea, conectat rigid la pereții interiori și formând balustrade de balcon yur-tsovye, coloane atașate în formă de L, etc cu arma іu rpymp cu ieșiri din buiandrugurile ferestrelor (Fig ) rezistență, dar și izolație termică Prin urmare, o placă de balcon sub formă de consolă de podea este utilizată în principal în climatul cald sau când se suprapune dintr-un bay-pa ușor placa de balcon, care este o consolă a unui panou de pardoseală din beton greu, sunt prevăzute găuri de-a lungul liniei de intersecție cu peretele exterior, umplute cu inserții izolatoare (fig ) Designul loggiei încorporate (Fig ) este format din pereți exteriori și plăci de podea cu hidroizolație, pardoseli și împrejmuiri Etapele loggiilor, în funcție de schema structurală a casei, sunt rezolvate diferit În casele cu pereți longitudinali, loggia este formată din pereți exteriori portanti pe care se sprijină Figura Exemple de plăci de susținere pentru balcon a - cu ciupire în peretele exterior, b - pe pereții exteriori și suspendarea pe pereții interiori transversali, c - la fel, la jgheab de streașină d - la tavane, e - pe pereții exteriori și rafturi, f - pe consolă, g - pe lateral coloane în formă de L suprapune; în casele cu pereți transversali, plăcile de podea se sprijină pe pereții transversali interiori, ceea ce necesită izolarea suplimentară a pereților interiori adiacenți logiei în casele prefabricate Structurile izolante sunt realizate sub formă de panouri separate sau un element tridimensional în formă de L, U sau Z în plan Placa de podea a loggiei este proiectată ca o grindă și este de obicei realizată din aceleași elemente prefabricate dintr-o secțiune multi-gol sau solidă ca podeaua clădirii Modelele de loggii la distanță (Fig ) constau din perpendiculare suplimentare Figura Montarea prindere a unei plăci de balcon într-un perete de cărămidă U - ancoră din oțel a unui buiandrug prefabricat din beton armat, - parte încastrată a plăcii de balcon, - plpia de balcon, - plăci de podea, - fără pod; - mortar de ciment fațadă din pereți din beton armat de loggii, tavane și garduri În locul pereților, pot fi folosite console de coloane de fațadă sau grinzi cantilever fixate în pereții interiori transversali, completate cu parbrize ușoare Pentru a evita acumularea diferenței de deformare în înălțime, loggiile atașate sunt proiectate articulate (pe pereți transversali interiori, tavane sau cadrul clădirii) cu goluri în podea pentru a compensa deformațiile de temperatură Locurile de intersecție a peretelui sau suprapunerea loggiei cu peretele exterior sunt izolate și sigilate Pereții loggiilor exterioare sunt proiectați ca portanti numai în clădiri de înălțime mică și medie Podelele balcoanelor și loggiilor sunt situate la - mm sub podeaua camerelor adiacente Plăcile de balcon sunt acoperite cu lipire Fig Izolarea zonei de joncțiune a consolei de balcon a tavanului cu peretele exterior / - consola de balcon a panoului de pardoseală, - găuri în panoul de podea umplute cu inserții izolatoare hidroizolație, deasupra căreia, de-a lungul unei șape de mortar de ciment, se așează o pardoseală din plăci ceramice sau asfalt cu o pantă de - % față de planul fațadei Marginea exterioară a plăcii este prevăzută cu un dren metalic și o picurare (decupaj de drenaj) pe suprafața sa inferioară Racordarea plăcii balconului sau logiei cu peretele frontal este protejată de scurgeri prin așezarea marginilor covorului hidroizolator pe perete cu suprapunerea acestuia cu două straturi suplimentare de hidroizolație de mm lățime și acoperite cu șorț din oțel galvanizat (Fig ) ) Balustradele balcoanelor și loggiilor sunt realizate sub formă de plăci de beton, bare metalice cu stâlpi rar distanțați, care sunt atașate la placa balconului Metodele de montare pot fi diferite, dar nu ar trebui să conducă la o scădere a suprafeței utile a balconului (Fig ) Din punct de vedere compozițional și funcțional, este indicat să se surdească complet sau parțial gardul de balcon De aceea, plăci de ciment armat, plăci subțiri de beton cu suprafața de fațadă netedă sau profilată (surdă sau cu găuri), foi plate sau ondulate de azbociment sau fibra de sticla sunt atasate de reteaua metalica a gardului În casele cu pereți exteriori din cărămidă sau pietre ceramice, balustradele de balcon sunt uneori -V-p [ L Ps F • z-z Orez Balcoane încorporate în case a - cu pereți de cărămidă, b - cu pereți portanti longitudinali din panou; c - același, cu pereți portanti transversali, d - același, cu un element de loggia tridimensional, b - cu structuri de bloc tridimensionale Logii la distanță / - în panou, - în case-cadru-panouri, a - cu pereți portanti ai loggiilor, b - cu pereți cortină ai loggiilor, c - pe console de pereți portanti interiori; g - pe consolele coloanelor cadru - Orez Amenajarea podelei balcoanelor în case cu pereți din cărămidă și blocuri mari a - podea din gresie, b - detaliu de prindere al unui covor hidroizolant laminat, / - placa de balcon, - scurgere metalica, - covor hidroizolator; - sapa de ciment armata cu plasa de otel, - placi ceramice, - treapta de beton a balconului, - usa de balcon, - scufundare in zidarie sau bloc de beton, - sort metalic, - pluta de lemn, // - picurare sunt umplute cu surzi sub forma unui perete subțire de cărămidă armată ( mm) cu găuri pentru scurgere Balustradele balcoanelor și loggiilor trebuie să fie suficient de înalte (cel puțin m până la etajul și cel puțin , m la cote mai mari), cu balustrade largi sau paturi de flori În construcțiile rezistente la cutremur, grătarele de gard înclinat din beton armat constructiv-decorativ pot servi ca îmbinări rigid flexibile ale secțiunilor de pereți de fațadă despărțiți de loggii, asigurând compatibilitatea acestora în lucrul la sarcini orizontale Fig Detalii de instalare a balustradelor pentru balcoane și lol dchy a, b, c - opțiuni de fixare pentru balustrade din oțel; g - gard al loggiei sub formă de zid de cărămidă, / - placă de beton, - stâlp de gard, - balustradă a gardului, - țeavă metalică, - cușcă de armare pentru lungimea gardului, - loggia placă, - zid de cărămidă, - tencuială de ciment, - foaie de azbociment § Ferestre Un bovindou este o parte a încăperii (în principal camere de zi) care se realizează dincolo de planul peretelui fațadei Ferestrele golfului sunt proiectate dreptunghiulare, triunghiulare, trapezoidale, semicirculare Scopul ferestrei bovine este de a crește suprafața camerei și de a o îmbogăți Detaliul A Figura Ferestre l - forme de planuri de bovindouri, b - eoker cu pereți portanti, b - chayesiol jp-cp d - bovindou cu balamale într-un iove de panou susținut de kі salvat interior sien O - io, pe consola izolată suprapusă g - u "s, în kirіychny yume arlvar oueoi pe o placă ceramică-beton cantilever, f - pereții unui bovindou dintr-o panepea și - io, dintr-o lehenta voluminoasă, o instalație de bovindou într-o clădire obsmeo b ^ lchpoch conso іnnal kera іzi beton p tya a bovindou, - buiandrug, - panou izolator interior, imbunatatirea conditiilor de iluminare si izolarea incaperilor orientate spre partea nefavorabila a orizontului Fereastra are ferestre sau geamuri continue pe marginile sale verticale Ca și loggiile și balcoanele, ferestrele îmbogățesc forma clădirii și servesc ca mijloc de compoziție pentru diviziunile pe scară largă și metro-ritmice ale fațadelor Uneori, bovindourile sunt folosite în combinație cu loggiile și balcoanele Structurile de ferestre din golf (Fig ) sunt proiectate în conformitate cu planificarea spațiului și proiectarea structurală a clădirii Dacă soluția de planificare a spațiului clădirii prevede instalarea unui bovindou pe întreaga înălțime a clădirii, Fereastra este proiectată ca una portantă pe baza propriei fundații În casele cu planuri de etaj care nu se repetă, ferestrele pot avea o lungime diferită de-a lungul înălțimii clădirii, pornind de la etajul al doilea sau al treilea etc , reprezentând o structură cu balamale În casele cu pereți exteriori masivi, aceste ferestre pot fi susținute de plăci în consolă sau grinzi prinse în pereții exteriori În clădirile cu pereți exteriori neportanți, structurile de ferestre sunt proiectate pentru a fi ușoare și susținute pe diverse tipuri de console de la structurile portante interioare ale consolei stâlpilor, tavanelor, grinzilor, ciupite în interior ziduri În construcția de carcasă cu panouri, panourile de tăiere orizontale și cu un singur rând sau elementele volumetrice sprijinite pe fundația proprie sau consolele de podea sunt utilizate pentru ferestre În bovindourile cu balamale, etajul inferior este un gard exterior care necesită izolație eficientă Deoarece podeaua camerei în fereastra și în exterior ar trebui să fie la același nivel, izolația de sub podea sau în grosimea tavanului ar trebui să aibă o grosime minimă cu eficiență maximă plăci Capacul pentru fereastră este proiectat izolat sub forma unui acoperiș combinat sau mansardă CAPITOLUL PEREȚI ȘI PEREȚI INTERIORI § Cerințe generale Pereții interiori și pereții despărțitori sunt principalele structuri verticale interne de închidere în clădiri În plus, structuri interne verticale de închidere formează elemente structurale combinate cu echipamente de inginerie, cabine sanitare, unități și puțuri de ventilație, puțuri de ascensoare etc Pereții interiori îndeplinesc funcții de închidere și de încărcare în clădire, pereții despărțitori sunt doar de închidere Structurile de pereți și despărțitori trebuie să îndeplinească cerințele de reglementare pentru rezistență, stabilitate, rezistență la foc, izolare fonică, să fie etanșe la vapori și gaze, rezistente la unghii și ușor de curățat Pereții despărțitori și pereții camerelor umede, în plus, trebuie să fie impermeabili și etanși Proiectarea pereților și pereților despărțitori, alegerea designului acestora se realizează ținând cont de cerințele enumerate, precum și de cerințele economice, deoarece până la % din costul structurilor de construcție și % din costurile forței de muncă pentru construcția acesteia cad pe construcția de pereți și pereți despărțitori Nivelul cerințelor de reglementare pentru rezistența și rezistența la foc a structurilor de pereți și despărțitori este diferit datorită rolului diferit al acestor structuri în funcționarea statică a clădirilor Funcția generală de închidere a pereților interiori și a pereților despărțitori este de a asigura izolarea fonică de zgomotul aerian În acest sens, nivelul cerințelor pentru calitățile de izolare fonică a acestor structuri coincide și depinde nu de rolul static al acestora în clădire, ci de amplasarea lor în aceasta Pentru pereții și pereții despărțitori între apartamente și intersecție, pentru gardurile care separă camerele de zi de casele scărilor și holurile liftului, indicele de izolare cerut de șeful SNiP "Protecție împotriva zgomotului" trebuie să fie de cel puțin dB, pentru încăperile interioare - , pentru pereți și pereții despărțitori care separă camerele de zi și spațiile sanitare ale apartamentului - , iar pentru gardurile dintre sufragerie și magazine sau cafenele încorporate - și, respectiv, dB Pentru asigurarea izolației fonice se folosesc structuri omogene sau eterogene fonic Ca omogene acustic, sunt utilizate structuri masive de închidere cu un singur strat dintr-o secțiune solidă sau multi-gol, ca eterogene - pereți dubli și pereți despărțitori, pereți cu ecran flexibil, pereți despărțitori lumini multistrat Metoda de izolare fonică este aleasă pe baza utilizării adecvate a proprietăților materialelor utilizate § Pereţi interiori \Pereții interiori sunt supuși efectelor de forță ale sarcinilor din propria greutate, " Figura Sarcini și efecte asupra structurii peretelui interior Рі este greutatea proprie, Р , Рз este sarcina verticală de la tavan, Pt este același, de la acoperire, W este presiunea vântului, Li, L este zgomotul aerian, S|, S sunt efecte seismice Fig Panouri de perete de tăiere pe un singur rând a masei pardoselilor și acoperirilor, efectele vântului, forțelor seismice etc , precum și efectele acustice fără forță (Fig ) Pereții interiori ai clădirilor rezidențiale din clasele de capital I - III trebuie să aibă o limită ridicată de rezistență la foc (de la , la ore), prin urmare sunt fabricați din materiale rezistente la foc: cărămidă, blocuri de piatră naturală, beton (sub formă de blocuri) , panouri sau monolit) Numai în clădirile joase este permisă utilizarea pereților portanți interiori din materiale cu ardere lentă, de exemplu, lemn tencuit cu o rezistență la foc de , ore Grosimea pereților se atribuie în funcție de cea mai mare valoare obținută în urma calculelor statice și acustice, precum și luând în considerare dimensiunile cerute ale suprafețelor de susținere a pardoselii în funcție de condițiile de ancorare a armăturii pardoselilor din beton armat, ancorarea grinzilor din lemn si beton armat În conformitate cu sistemele de construcție, se disting următoarele tipuri principale de structuri ale pereților interiori ai clădirilor capitale beton - din panouri, beton monolit sau blocuri mari; piatra - caramida lucrata manual sau piatră, sau din panouri de cărămidă (piatră) În clădirile mici, se folosesc și pereții din lemn Pereți de beton Pereții interiori ai caselor cu panouri sunt, de regulă, tăiați pe un singur rând De-a lungul lungimii pereților se folosește tăierea care corespunde dimensiunilor celulei de planificare structurală Deschiderile ușilor din panouri sunt proiectate închise cu un buiandrug deasupra deschiderii și un buiandrug (sau conexiune de armare) dedesubt Pe lângă această tăiere , la gruparea deschiderilor sau amplasarea acestora la limitele celulei de planificare structurală, produse în formă de T și L (Fig ) Panourile de pereți interiori funcționează pentru compresie excentrică conform schemei statice a unei plăci subțiri, fixate de-a lungul marginilor verticale prin pereți de direcție perpendiculară și de-a lungul celor orizontale prin tavane Materialul principal al panourilor de perete este betonul greu pereții de beton sunt utilizați în zonele în care este fezabil din punct de vedere economic Clasa minimă de beton pentru pereții din beton greu este M , din beton ușor - M Panourile de perete din beton dens silicat sunt utilizate într-o măsură limitată, iar în construcții joase - din beton celular autoclavat Grosimea panourilor pereților portanți interiori este determinată în funcție de rezistența secțiunii medii a panoului, de dispunerea nodului de susținere a tavanelor pe perete și de cerințele de izolare fonică Greutatea minimă de m de panouri de secțiune plină, turnate din beton greu, în cazul utilizării acestora în pereți și pereți despărțitori omogeni acustic, este de kg cu un indice de izolare fonică aeriană /b = dB, kg cu /b = dB și kg cu /v = dB, ceea ce corespunde grosimilor panourilor de , și mm Dacă în clădirile cu panouri este necesară mai multă izolare fonică, se folosesc structuri neomogene acustic cu ecrane flexibile pentru a evita încălcarea sunetului izolație datorită scurgerilor și golurilor tampoane elastice (Fig ) Panourile conțin doar armătură structurală care le protejează de deteriorarea accidentală în timpul transportului și instalării Fig Izolarea fonică a interfețelor panourilor pereților portanti interiori a - cu pereți exteriori b, c - între ei, d - la joncțiunile pereților portanti, - pereți despărțitori, - beton monolit, - calafăt, i - garnitură elastică, - ondulare cu cheie a panourilor de orzoa Figura Imbinari orizontale ale peretilor portanti interiori cu tavane a - plagform d, b - contact cu suport de pardoseală pe consola panoului de perete interior, c - la fel, pe "degetele" panourilor de podea d - îmbinare combinată contact-tatform mină, e - monolit / - mortar de ciment , - beton monolit grosime noua Orizontală la fel, precum și elementele din oțel ale conexiunilor și armăturile de proiectare în buiandrug deasupra deschiderilor - Panourile din beton armat (cu armătură verticală de proiectare) sunt rar utilizate, în principal la etajele inferioare ale clădirilor înalte, dacă este necesară creșterea lagărului capacitatea zidului, menținându-i în același timp unificat îmbinări de panouri - de bază unităţi structurale care asigură rezistenţa clădirii sub influenţe de forţă Transferul forțelor de compresiune la îmbinările pereților interiori portanti, precum și în cei exteriori, se realizează folosind îmbinări de platformă, contact, combinate sau monolitice (Fig ), de exemplu, în joncțiuni cu pereții de scara), monolitică - în principal în construcție rezistentă la cutremur La îmbinarea platformei, transfer de sarcină ki de la panou la panou are loc prin capetele de sprijin ale elementelor de pardoseală O îmbinare cu platformă permite utilizarea produselor de cea mai simplă formă tehnologică De obicei, o astfel de îmbinare conține trei rosturi de mortar de ciment: două orizontale (sub și deasupra podelei) și una verticală (între capetele elementelor de pardoseală) Grosimea rosturilor se determină prin calculul preciziei geometrice a îmbinării în funcție de condițiile de instalare, de obicei este de aproximativ mm Rezistența pereților din zona de îmbinare depinde de rezistența soluției și de dimensiunea platformei de susținere a tavanelor pe perete Când rezistența mortarului se schimbă de la zero la M , rezistența peretelui în zona de îmbinare crește de , - , ori Precizia poziției de proiectare a panourilor de perete (coaxialitate) la îmbinările platformei este asigurată de șuruburi verticale de blocare Ele sunt plasate de-a lungul fețelor superioare de susținere ale panourilor și intră în găurile corespunzătoare din fețele inferioare ale panourilor de deasupra În locul balamalelor se folosesc șuruburi de fixare pentru ridicarea panourilor Este recomandabil să folosiți aceleași cleme pentru conexiunile între podea (Fig ) Îmbinarea de contact se realizează prin sprijinirea podelelor pe console speciale ale pereților interiori sau prin introducerea unor orificii de sprijin din beton armat - "degetele" punților de podea în canelurile corespunzătoare de-a lungul părții superioare a panoului de perete Dezavantajul primei opțiuni este nevoia de console Sunt nedorite în interior și complică fabricarea panoului În îmbinările de contact, este permisă așezarea uscată a panourilor de podea pe pereți La joncțiunea tavanului cu peretele, percepția forțelor tăietoare trebuie asigurată datorită amenajării unor conexiuni monolitice speciale Pentru montarea legăturilor de oțel care asigură funcționarea în comun a panourilor de podea în planul lor în zona inferioară a panourilor de perete, sunt prevăzute găuri speciale pentru trecerea și încorporarea acestor legături (vezi Fig , c) Îmbinările orizontale de la îmbinările panourilor sunt de obicei proiectate plane Îmbinările orizontale de mortar plat prelate absorb de obicei forțele de forfecare a vântului prin frecare și aderență a mortarului la betonul panourilor În cazul impacturilor orizontale mai intense, cum ar fi cele seismice, rezistența la forfecare a îmbinărilor orizontale este crescută prin instalarea de conexiuni de cheie de forfecare special armate (vezi Fig , d, e) b Fig Legături din oțel în îmbinările orizontale ale panourilor de perete interior cu tavane a - conexiuni între podea ale panourilor trepte, b - conexiuni între panouri de podea într-o îmbinare a platformei, c - pe aceeași, într-o îmbinare de contact, d - conexiuni din beton armat pentru chei, cu un design rezistent la cutremur, secțiuni de-a lungul cheilor, - la fel, schsnі e cu mine / dibluri cd Îmbinările verticale ale panourilor pereților portanți interiori între ele și cu pereții exteriori percep forțele de forfecare, tensiune și compresiune Similar rosturilor verticale din pereții exteriori, acestea sunt proiectate ca fără cheie sau cu cheie (beton sau beton armat) Distribuția predominantă a fost primită de interfețele cheie din beton, care contribuie la creșterea rigidității și izolarea fonică a rosturilor Legăturile de tracțiune din oțel în îmbinările panourilor de perete interior sunt proiectate, de regulă, ca sudate Forțele de compresiune sunt percepute de betonul (mortar) al puțului de îmbinare verticală monolitică Pereții interiori din beton monolit din casele monolitice sau prefabricate-monolitice sunt turnați în timpul construcției unei clădiri din beton greu sau beton pe agregate poroase (argilă expandată, zgură ponce etc ) În clădirile cu înălțimea de până la etaje, în condiții normale de construcție, astfel de pereți sunt proiectați, de regulă, fără armătură verticală calculată, de cm grosime atunci când sunt din beton greu de grad M și de cel puțin - cm la ridicare din beton ușor monolit Pereții interiori conțin elemente separate de proiectare și armare structurală (Fig ) Calculate sunt plate sau spațiale Fig G a - adânc \ h siena b - zid cu i roi i-nros r h / cărămizi, în - într-o cărămidă, / - cușcă de armare, lipirea piesei; - cușcă de armătură orizontală intermediară (numai pentru panourile "b" - plasture de ridicare - zaktad-I "in"), - strat de finisare mm asigură indicele de izolare fonică necesar/în pereții inter-apartamente La etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe etaje, grosimea pereților poate ajunge la și mm Capacitatea portantă a pereților de la etajele inferioare poate fi mărită prin așezarea plaselor de armare sudate în cusăturile pereților interiori și stâlpii adiacente ai pereților exteriori Este fezabil din punct de vedere economic să se utilizeze cărămizi de înaltă calitate (M , , , ) și mortar pentru pereții portanti ai clădirilor cu mai multe etaje, mai degrabă decât îngroșarea pereților atunci când sunt fabricați din cărămizi de grade inferioare Deschiderile din peretii interiori, cat si din cei exteriori, sunt acoperite cu buiandrugi prefabricat din beton armat Ventilația și, dacă este necesar, canalele de fum sunt amplasate în pereții interiori ai bucătăriilor și ai unităților sanitare Pereții cu canale sunt realizați cu o grosime de cel puțin P / g de Cyprich, secțiunea transversală a canalelor este de X mm cu o grosime a pereților exteriori și despărțitori ai canalelor de mm Canalele de fum (coșuri) sunt dispuse în pereții bucătăriilor și băilor dotate cu focare și coloane pentru combustibil solid Pereții interiori din cărămidă sau panouri de piatră sunt utilizați în casele cu aceiași pereți exteriori și sunt din piatră sau cărămidă plină de grade crescute din punct de vedere al rezistenței la compresiune Panourile de caramida sunt realizate cu grosimea de /g caramida cu straturi de finisare de mm cu o grosime totala de mm, doua straturi de caramida / cu o grosime totala de mm cu straturi de finisare si caramida cu grosimea totala de mm În casele din panouri de cărămidă se folosesc și panouri de cărămidă din pereți despărțitori în cărămizi / cu o grosime totală de mm Panourile de toate tipurile au armătură structurală cu cuști de armare sudate transversal (Fig ) În conformitate cu "cerințele de izolare fonică a pereților inter-apartamente, sunt aplicabile numai panouri de cărămidă cu grosimea de și mm Astfel de structuri asigură cerințele pentru rezistența pereților interiori ai clădirilor de înălțime medie Datorită faptului că este dificil din punct de vedere tehnologic să se fabrice panouri cu o grosime mai mare de cărămidă, pereții portanti din panouri de cărămidă nu sunt utilizați în clădirile cu mai multe etaje conform cerințelor de rezistență Îmbinările orizontale ale panourilor de pereți din piatră și cărămidă cu tavane sunt proiectate ca platformă Pereți din lemn Pereții interiori ai caselor mici din lemn sunt la fel de diferiți ^ - Figura Pereţi interiori din panouri de lemn a - faţada panoului; b - o îmbinare verticală obișnuită, c - o îmbinare orizontală cu panouri de podea de mansardă - șină cap la cap, - conducte orizontale; - căptușeală suplimentară impermeabilă pe partea laterală a camerei umede, - panou de podea la mansardă imaginativ în design, precum pereții exteriori pot fi proiectate tăiate din bușteni sau grinzi, scut, cadru-panou sau panou În acest capitol, ca în cap , metodele de construire a pereților din lemn sunt luate în considerare folosind exemple de construcție tradițională a unui perete de bușteni tocat și cel mai recent panou Pereții interiori tăiați sunt de obicei din bușteni de același diametru ca stepele exterioare ale casei de bușteni Metodele de îmbinare a buștenilor pe lungime și înălțime sunt aceleași ca și în pereții exteriori Interfața pereților interiori cu cei exteriori - pe tăieturi traversante sau ascunse de tip "coadă de rândunică" (tigaie) vetre de zidărie și structuri de construcție În acest scop, sprijinirea structurilor din lemn pe zidărie este complet exclusă În așezarea sobelor și a vetrelor în zona adiacentă peretelui, se asigură tăierea - "sferturi reci", iar peretele este învelit cu pâslă înmuiată în lut și acoperit cu zidărie pe margine , depășind înălțimea cuptorului cu valoarea proiectului de proiect al casei din busteni Pereții sunt finisați cu tencuială umedă pe benzi, tencuială uscată pe șine, înveliș cu scânduri înguste ("căptușeală") Pereții interiori panoului (Fig ) sunt montați din elemente prefabricate o podea înălțime, o lungime a unei celule structurale și de planificare Panourile sunt proiectate surde sau cu uși Proiectarea panourilor de perete interior - cadru Cadrul este format din rafturi de scânduri distanțate regulat secțiune X mm și curele orizontale (superioare și inferioare) Învelișul panourilor pe ambele părți este realizat din plăci de fibre solide sau placaj Grosimea panoului de perete este de mm Cavitatea interioară a panoului este umplută cu material de izolare fonică Îmbinările verticale ale panourilor sunt realizate într-o limbă și canelura pe o șină cap la cap cu fixare cu cuie sau șuruburi Îmbinarea orizontală a panourilor pereților interiori cu tavanul se realizează printr-o chingă de lemn, andocat cu panoul "în limbă și canelura pe șină" Scopul chingilor este de a crește suprafața de sprijin a pardoselilor și de a asigura funcționarea în comun a panourilor § Despărţitori Pereții despărțitori sunt supuse unor efecte de forță din propria greutate în cadrul unui etaj, efecte ale forței minore în timpul funcționării (la mișcarea mobilierului, echipamentelor etc ), efectelor acustice fără forță Structurile despărțitoare, în conformitate cu gradul de rezistență la foc al clădirii, sunt proiectate cu o limită de rezistență la foc de , - , ore din materiale incombustibile sau cu ardere lentă Un astfel de nivel scăzut de cerințe de reglementare pentru rezistența la foc a pereților despărțitori se datorează faptului că deteriorarea acestora în timpul unui incendiu este de obicei de natură locală și nu poate afecta siguranța structurilor de susținere a clădirii Cerințele standard scăzute pentru rezistența și rezistența la foc a pereților despărțitori le permit să fie realizate dintr-o gamă mai largă de materiale decât pereții interiori Structurile despărțitoare sunt proiectate în funcție de gradul de rezistență la foc al unei structuri din cărămidă, piatră, beton, beton de gips, lemn și alte materiale nebeton Capacitatea de izolare fonică a pereților despărțitori este asigurată de principiul structurilor omogene fonic sau separate, în funcție de materialul ales al anvelopei clădirii Pereții despărțitori din produse de dimensiuni mici sunt învechite și chiar și în casele cu pereți de cărămidă dau loc celor cu panouri În clădirile cu blocuri mari și cu panouri, pereții despărțitori sunt realizate din panouri tăiate pe un singur rând (surde sau cu deschideri) de dimensiunea unei încăperi Panourile despărțitoare sunt turnate din beton greu sau ușor cu o grosime de cel puțin mm sau din beton de gips cu o grosime de minim mm Compartimente inter-apartamente Figura Pereții despărțitori din panouri din beton de gips a - vedere generală a panoului; b - învecinat cu tavanul; c - învecinat cu podeaua, / - buclă de ridicare; - cadru de rafturi din lemn, - bloc de uși, - garnitură inferioară din lemn (grindă de susținere); - clema metalica pentru andocare cu suprapunere Fig Panouri despărțitoare din materiale nebeton a - adiacent tavanului, b - adiacent podelei, c - adiacent peretelui, d - adiacent tocului ușii, e - îmbinare verticală / - cadru, - înveliș, - strat izolant fonic, - plintă, - curele, - șină de fund de regulă, acestea sunt proiectate separat fonic, duble cu un spațiu de aer între panouri de cel puțin mm Structurile panourilor despărțitoare și detaliile de fixare a acestora sunt prezentate în fig Pereții despărțitori din materiale nebeton (Fig ) sunt proiectate, de regulă, în straturi sub formă de cadru sau structuri de tip panou (lipite) fără cadru sau asamblare pe elemente Cadru acestor pereți despărțitori este realizat din scândură șine, tije din aluminiu sau oțel galvanizat cu pereți subțiri de secțiune tubulară sau canal dreptunghiulară cu placare dublu fețe cu ipsos uscat și umplerea cavității cu materiale din vată minerală sau de sticlă Pereții despărțitori se montează pe șine metalice sau din lemn lamele trase cu dibluri pe podea și tavan Îmbinările verticale ale panourilor despărțitoare se realizează într-o limbă pe șinele de așezare incluse în canelurile chingilor verticale Panourile despărțitoare sunt realizate cu o înălțime de podea cu o dimensiune principală în lățime de , m și elemente suplimentare cu o lățime de , și , m În clădirile cu un aspect care este transformat în timpul funcționării, se folosesc pereți despărțitori glisanti În funcție de materialul utilizat, se folosește o structură pliată moale armonioasă sau rigidă (Fig ) a unui despărțitor glisant § Usi de interior În pereții interiori și pereții despărțitori sunt prevăzute uși, ale căror dimensiuni și design de umplere sunt prescrise conform standardelor de stat Structurile de uși sunt realizate la întreprinderile de prelucrare a lemnului înalt mecanizate Ei vin la clădire cu amenajările necesare În conformitate cu scopul, ușile sunt proiectate cu o și două canape, surde și vitrate, la dreapta și la stânga, cu un prag și fără un prag Dimensiunile standard de coordonare ale ușilor sunt un multiplu al unui singur modul de mm (Fig - ) Ușile camerelor comune ale apartamentelor sunt proiectate ca dublu etaj cu lățime de , m sau cu un singur etaj cu lățime de , și , m, uși de dormitor - majoritatea cu un singur etaj de aceeași lățime Ușile camerelor utilitare ale apartamentelor sunt proiectate ca uși cu un singur etaj cu lățimea de , și , m Ușile camerelor comune și bucătăriilor pot fi proiectate ca vitrate Ușile de intrare în apartament sunt proiectate cu un prag, interior uși, de regulă, fără prag Structura ușii este formată dintr-o cutie Prin Nodul C-U Î Conform E- Detaliul P despre Sh-Sh B/ - Detaliu d Fig Schimbări glisante - pliat; b - armonios; - cercevea, - căptușeală uși din lemn de esență tare, - șină din tablă metalică electrică; - mâner ușii, - rolă, - ghidaj, - șurub cu cârlig, - "foarfecă"; Plăci de oțel, film dintr-o bază de material textil, - garnitură de cauciuc cu lipici Orez Tipuri și dimensiuni de uși interioare ale clădirilor rezidențiale (de obicei din lemn) și partea cu balamale - foaia ușii, articulată pe cutie Designul canatului de ușă este panou Se compune dintr-un cadru din lemn contur (captuseala) cu diverse umpluturi - sipci de lemn (solide sau mici-cav), placaj, placi din fibre solide sau izolante si alte materiale Suprafetele frontale ale foii de usa sunt lipite cu furnir de lemn pretios șipci, pentru interior - este permisă umplerea scuturilor cu goluri mici La instalarea ușilor în pereți de piatră și beton, cutia este fixată cu cuie de dopuri încorporate din lemn, iar joncțiunea cutiei cu peretele este izolată cu tencuială de pantă sau platforme La instalarea ușilor în pereți despărțitori, îmbinarea cu tocul este întotdeauna acoperită cu benzi (Fig ) CAPITOLUL CADRE § Dispoziții generale Structura de susținere a clădirilor cu cadru este un cadru format din stâlpi, grinzi și legături Cadrul preia toate sarcinile din clădire și le transferă la fundații O împărțire clară a structurilor clădirilor cu cadru în portante și închise permite fiecăreia dintre ele să utilizeze materialele cele mai potrivite scopului, puternice și rigide - pentru portante, umiditate, căldură și sunet Orez Scheme de instalare a blocurilor de uși în pereții interiori a - cărămidă, b - panou, c - în pereți despărțitori, secțiuni transversale ale pridvorurilor, d - uși surde; d - vitrificat coizolant - pentru inchidere Utilizarea eficientă a proprietăților materialelor vă permite să reduceți costurile acestora - în special betonul și cimentul și, ca urmare, reduceți dramatic greutatea clădirii Un sistem fix pentru transferul sarcinilor de la element la element, o posibilitate mare de control al calității fabricației, instalarea structurii și a îmbinărilor acestora crește gradul de fiabilitate al clădirilor cu cadru și permite creșterea numărului de etaje ale acestora Fiabilitatea este facilitată și de amplasarea structurilor portante (cadru) în interiorul incintei, unde acestea sunt protejate de efectele adverse ale mediului extern În clădirile cu cadru, structurile portante verticale - coloane - sunt rareori distanțate și nu împart spațiul interior, ca și pereții portanti ai clădirilor fără cadru Cadrul oferă oportunități ample pentru soluții de planificare, independența acestor soluții pe etaj, posibilitatea amplasării întreprinderilor de servicii publice la primele etaje ale clădirilor rezidențiale fără modificarea schemei lor de proiectare, posibilitatea includerii unor suprafețe mari în clădire și reamenajarea ulterioară Dezavantajul ramelor este consumul crescut de oțel față de clădirile fără cadru (până la - %), pentru cadrele prefabricate - o creștere a numărului de elemente montate, o diferență semnificativă a masei acestora Cantitatea de lucru la șantier este mare, în special finisarea Ceteris paribus cladirile cu cadru sunt cu - % mai scumpe si cu - % mai mari consumatoare de munca decat cele fara cadru Cu toate acestea, datorită capacităților lor de planificare, clădirile cu cadru sunt utilizate pe scară largă, în special pentru clădirile publice și clădirile rezidențiale înalte § Aşezarea şi schemele structurale ale cadrelor Schema materialului, constructiv și de dispunere a cadrului este aleasă pe baza unui studiu de fezabilitate al opțiunilor, ținând cont de posibilitățile și condițiile specifice de construcție Materialul pentru rame poate fi lemn, oțel și beton armat Cadrele din lemn sunt concepute pentru clădiri nu mai mari de două etaje, construite în principal în zonele rurale Cadrul din oțel nu are o limită a numărului de etaje, dar utilizarea sa, din motive economice, este cea mai potrivită pentru clădirile înalte Cadrul din beton armat a găsit cea mai mare distribuție în construcția în masă În Uniunea Sovietică, structurile prefabricate prefabricate din beton sunt de obicei folosite pentru construcția clădirilor cu cadru Mult mai rar, se folosesc cadre monolitice din beton armat, a căror construcție este asociată cu o cheltuială mare a forței de muncă direct la șantier, iar lucrările la construcția lor sunt limitate la un anumit sezon Clădirile pot avea un cadru complet și incomplet Cu un cadru complet, coloanele sunt instalate atât în interiorul cât și în jurul perimetrului clădirii Ei percep sarcinile de la acoperiri, tavane și pereți cortină În loc de pereți cortină cu un cadru complet, pot exista pereți exteriori autoportanți bazați pe fundații independente Cu un cadru incomplet, coloanele sunt amplasate doar în interiorul clădirii, iar pereții exteriori nu sunt doar de îngrădire, ci și de sprijin În clădirile cu un cadru complet, barele transversale pot fi amplasate peste, de-a lungul și încrucișate Cu aranjarea transversală a traverselor, se realizează înălțimea maximă a deschiderilor de lumină Așezarea longitudinală creează cea mai mare comoditate pentru așezarea canalelor de ventilație și a diferitelor tipuri de rețele de inginerie în coridoarele longitudinale Cadrele pot fi cu un singur etaj și mai multe etaje, cu o singură travă și mai multe, cu Orez Cadre - tipuri de clădiri cu cadru a - cu un singur etaj cu o singură travă, b, c, d - cu mai multe etaje, cu două, trei și mai multe trave b - cu console, c, a - fără console, // - aspect diagrame ale clădirilor cu cadru a - cadru; b - cadru lipit, c - lipit, d - trunchi încadrat console și fără console (Fig ) În fiecare caz, aspectul cadrului depinde de funcție Cadrele cu un singur etaj sunt folosite pentru clădirile publice cu săli mari Clădirile rezidențiale (cu excepția celor din lemn) sunt de obicei proiectate ca clădiri cu mai multe etaje, cu două sau trei trave Alegerea parametrilor de amenajare determină consumul economic de materiale Când lățimea și treptele coloanei cresc, secțiunile coloanelor și traverselor cresc, dar numărul de coloane scade Când lățimea și treapta scade, secțiunile coloanelor și traverselor scad, dar numărul de stâlpi crește Este necesar să se găsească dimensiunile optime de deschidere și trepte, cele mai îndeplinite cerințele funcționale și structurale Studiile au arătat că pentru clădirile cu cadru cu o înălțime de până la etaje, valorile optime ale treptei și ale intervalului variază de la - m În consecință, cadrul unificat integral este proiectat pentru o grilă de coloane X , X grila X , ( + + )Xb; X ; ( + + ) Hb; ( + + ) Hb m Rigiditatea și stabilitatea necesară a cadrului se realizează prin utilizarea schemelor structurale cu cadru, contravântuit sau cu cadru contravantuit (vezi Fig ) Cu o schemă de cadru, sarcinile verticale și orizontale care acționează asupra clădirii sunt percepute prin cadre transversale și longitudinale formate printr-o legătură rigidă cu lonn și bare transversale Rigiditatea și rezistența îmbinărilor coloanelor și traverselor necesită o cantitate semnificativă de metal și beton, complică proiectarea nodurilor, crește complexitatea și costul construcției Schema cadrului este rațională cu un număr mic de etaje de clădiri Avantajul unui cadru de cadru este libertatea deciziilor de planificare și fiabilitatea structurii, oferite de posibilitatea de redistribuire a forțelor și uniformitatea deformațiilor în elementele de cadru Dezavantajul este imposibilitatea unificării elementelor din cauza diferitelor cantități de efort pe podele Cu o schemă de contravântuire, sarcinile verticale sunt percepute de stâlpii cadrului, iar sarcinile orizontale - printr-un sistem de legături transversale și longitudinale - prin diafragme de rigidizare Ca urmare, secțiunile elementelor unui astfel de cadru sunt reduse în comparație cu cele ale cadrului, iar conexiunile nodale devin mai simple, sunt luate în schema de proiectare ca articulate și nu rigide Sistemul de contravântuire permite o unificare largă a elementelor principale ale cadrului - stâlpi și bare transversale Rafturile de cadru pot avea aceeași secțiune transversală pe toată înălțimea clădirii, diferind doar prin armătură și gradul de beton Barele transversale sunt proiectate la fel pe toată înălțimea clădirii Diafragmele de rigiditate pot fi sub formă de structuri diagonale din oțel sau portal sau solide sub formă de pereți din beton armat Diafragmele verticale sunt plasate la intervale de mai multe trepte (de obicei - m), ceea ce vă permite să plasați între ele, dacă este necesar, suprafețe mari Pe baza schemei de conexiune, sunt posibile o serie de opțiuni (scheme de proiectare cadru-butoaie, carcasă, butoi, cutie-butoaie etc ) În ele, diafragmele longitudinale și transversale sunt conectate într-o singură structură spațială - un arbore sau o carcasă, care eliberează parțial sau chiar complet cadrul de percepția sarcinilor orizontale și chiar verticale (vezi Fig ) În cadrele contravântuite, pe lângă cele verticale, prin mai multe etaje sunt dispuse și diafragme de rigiditate orizontală Rolul lor este de obicei jucat de planșeele monolit din beton armat În unele cazuri, pot fi necesare contravântuiri orizontale suplimentare Diafragmele orizontale sunt necesare pentru redistribuirea sarcinilor vântului între bretele verticale sau În practică, li se conferă o anumită rigiditate pentru a asigura stabilitatea cadrului în timpul instalării și pentru a evita unele dificultăți structurale cadre și asigură rigiditatea generală a cadrului Schema legată de cadru a cadrului combină rame și diafragme de rigidizare Sarcinile orizontale și verticale sunt percepute de vehicule și altele, iar distribuția forțelor între ele are loc în funcție de raportul de rigiditate O astfel de schemă este cea mai potrivită pentru cadrele metalice și din beton armat monolit În prefabricat din beton, cadrul contravântuit cu rampă este justificat pentru condiții seismice Experiența construcției interne și externe a clădirilor cu cadru cu mai multe etaje a arătat avantajul schemei de conectare To Pei a venit și proiectat inițial sub forma unui cadru din seria All-Union II- Svyazev a proiectat un cadru inclus în Catalogul unificat de la Moscova Utilizarea unei scheme de conectare într-un cadru prefabricat din beton armat reduce costul oțelului cu până la % în comparație cu cadrul, simplifică designul! noduri, crește posibilitatea de unificare a produselor, creează oportunități de creștere a stabilității și rigidității cadrului și, în același timp, îi conferă o anumită flexibilitate, permite utilizarea nodurilor structurale fixe În Uniunea Sovietică, pentru clădirile de - etaje, cel mai răspândit a fost cadrul prefabricat din beton armat unificat conform schemei de racordare La proiectarea cadrelor prefabricate unificate, trebuie respectate următoarele cerințe: universalitatea elementelor cu intervalul minim al acestora; fiabilitatea schemei de proiectare; respectarea unui singur sistem modular, inclusiv a unui singur modul extins; constanța legăturilor la axele centrale etc ; nivel ridicat de industrializare a fabricației, transportului și instalării elementelor; fabricabilitate și instalare; calități estetice ridicate ale cadrului; economie din punct de vedere al materialului, al forței de muncă și al costurilor Toate deciziile luate trebuie să fie supuse acestor cerințe ♦ ■ § Elemente de rame prefabricate În construcția în masă a cadrelor prefabricate din beton armat, sistemul de împărțire a acestuia în elemente este de mare importanță De acest sistem depind în mare măsură următoarele: fabricabilitatea; costurile cu forța de muncă și costurile de producție ' Diafragmele de rigidizare orizontale sunt, de asemenea, utilizate în schema structurală a cadrului taierea pieselor in fabrici, cu un raportor;, le duce la santier, in timpul montajului si al functionarii ulterioare; caz; , conexiuni etc Este necesar să se depună eforturi pentru mărirea pieselor, echilibrarea acestora, reducerea numărului și simplificarea îmbinărilor, creșterea pregătirii structurilor din fabrică Câteva modalități posibile de articulare a cadrului reprezentării din fig Coloanele cadrului nm pot fi cu unul, două și mai multe etaje Împărțirea stâlpilor la podea mărește numărul de îmbinări Coloanele cu mai multe etaje sunt întotdeauna convenabile pentru fabricare, transport și instalare Cea mai comună a fost tăierea cadrului cu coloane cu două etaje În funcție de articulație, barele transversale pot fi mai mici decât lățimea travei (p '' inserați geluri cu coloane în formă de L și în formă de T), barele transversale-inserții cu un singur profil și mai multe sunt incomod de instalat barele transversale, bazate imediat pe і-ѵ-câte coloane, impun cerințe speciale privind precizia instalării Cea mai mică inexactitate duce la o diferență a semnelor de nivel ale **' -dexterității coloanelor și, ca urmare, la un peroxid -: cadru Cele mai des folosite bare transversale zburătoare Există numeroase alte opțiuni pentru împărțirea cadrelor - cu cadre diferite n și ss în formă de U, cu elemente spațiale etc De regulă, toate se găsesc /; utilizare limitată datorită tehnologiei complexe de fabricație, instalare și deficiențe operaționale de punere în funcțiune (funcționarea calculată a structurilor etc ) Cadrul prefabricat unificat din beton armat din seria II- M, utilizat în prezent pentru construcții în țara de N ' , precum și cadrul unificat dezvoltat pentru Mop - d în sistemul unui catalog * unic (KMS- KI- ) au diviziune • coloane cu două etaje și rg cu o singură travă "dacă (vezi Figura , a) Pe lângă sistemul de împărțire a hărților întregi: 'r în elemente prefabricate separate, în tehno -"gich-uri și afișaje tehno-economice Cadrul are și o mare influență > Designul acestor elemente individuale • și articulațiile lor Stâlpii din capac prefabricat din beton armat ^-sa (Fig ) sunt din beton ma; g M - si peste si armat conform calculului - zonă oarbă În clădirile bloc tridimensionale, scările de pe schiță sunt montate într-un bloc de scară tridimensional, format din patru pereți, în care sunt fixate rampe de scări, paliere etc Când tăiați scările în platforme mar-n separate, sunt posibile diferite opțiuni pentru proiectarea scărilor și mar-t, tsTi Palierele sunt susținute de corniche speciale sau întreaga fațetă direct pe peretele scării sau pe r Marșurile pot fi (Fig ) pline (toll), pliate, casetate și au o secțiune în formă de U, în formă de H și în formă de T în secțiune transversală În majoritatea soluțiilor, marșul are trepte de friză inferioare și superioare, care diferă ca mărime de cele obișnuite A fost dezvoltat un design fără trepte de friză, cu o formă specială de aterizare (vezi Fig ) Treptele pot fi finisate complet din fabrică sau cu trepte suprapuse instalate după instalarea scărilor În marșul cu platformele de podea (vezi Fig ) secțiunea poate fi în formă de U sau plină La primul și ultimul etaj se adaugă elemente speciale pentru a forma un palier - semiplatforme În absența unei baze industriale, împreună cu elemente la scară mare, se folosesc scări din elemente de dimensiuni mici Pe fig prezintă proiectarea scărilor cu grinzi de palier și din beton armat și metal Treptele in ambele cazuri sunt din beton, beton sau beton armat Scările din lemn (vezi fig , d) sunt dispuse în clădiri din lemn sau ca intra-apartament în cele din piatră Scările de incendiu și de urgență sunt realizate din metal (Fig ) Coardele de arc sunt realizate din canale, iar treptele sunt realizate din bare de oțel Scările de urgență au paliere (vezi Fig ), pompierii pot să nu le aibă (vezi Fig , o) Intrările la subsol sunt proiectate independent de scările principale și sunt echipate cu scări cu un singur pas situate în gropi adiacente pereților exteriori ai clădirii gard de groapa- ele stivuiesc și aranjează peste el un baldachin sau o suprastructură (vezi Fig , g) Ieșirile spre poduri sau acoperiri pot fi o continuare a caselor scărilor sau sub forma unei trape cu o scară către aceasta de la palierul ultimului etaj Scara este realizată în funcție de tipul de evacuare de incendiu (vezi Fig , c, d) Intrările în clădiri pot avea o platformă de intrare (vezi fig , e) sau un pridvor cu mai multe trepte susținute de pereți speciali (vezi fig , e) sau grădini CAPITOLUL COPERTE § Dispoziţii generale Acoperirile sunt supuse unui set complex de forțe externe și acțiuni fără forță (Fig ) Structura lor de susținere percepe propria sa masă a stratului de acoperire, sarcina de la zăpadă, sarcini temporare care sunt inevitabile în timpul funcționării (reparații, deszăpezire etc ) și sarcina orizontală de la vânt, care poate fi de semne diferite (presiunea de la partea de vânt și de aspirație de pe părțile sub vânt) Neforța includ efectele precipitațiilor (ploaie, zăpadă, grindină), umiditate vaporoasă și substanțe chimice conținute în aer, radiații solare, temperaturi pozitive și negative Structurile de acoperire trebuie să fie puternice și stabile în raport cu efectele de forță pe care le percep, etanșe, adică să nu lase umezeala să treacă, rezistente la umiditate, adică să nu se prăbușească ca urmare a umezării periodice, să reziste la coroziune și să reziste bine la acțiunea radiațiilor solare , adică să nu se crape ca urmare a încălzirii de către lumina soarelui, să nu se deformeze etc Învelișul este format dintr-un acoperiș și o mansardă Acoperișul este format dintr-o structură de susținere și un acoperiș Intre acoperis si mansarda se afla un spatiu inchis numit pod Mansarda este folosită pentru a găzdui camerele și canalele de ventilație, conductele, camera mașinilor lifturilor etc Acoperirile cu mansarde se numesc mansardă Acoperișul poate fi alăturat strâns sau chiar combinat cu podeaua mansardei Un astfel de design se numește acoperire combinată sau fără mansardă Suprafețele înclinate ale acoperirii se numesc pante În funcție de numărul de pante, acoperirile sunt cu o singură față, cu două fețe etc (Fig ) Traversări Figura Influențe externe asupra stratului de acoperire - sarcini permanente (greutate moartă), - sarcini temporare (zăpadă, sarcini operaționale), - vânt - presiune, - aspirația vântului, , - influența temperaturii ambientale, - umiditatea atmosferică (precipitații, umiditatea aerului) - substanțe chimic agresive conținute în aer, - radiația solară, - umiditatea conținută în aer spațiu mansardă Figura Acoperișuri înclinate a - cu o singura panta, b - cu panta dubla, c - cu patru pante (sau sold), d - cu patru pante semi-panta, b - cu mai multe pante coastele formează coaste între ele Coasta orizontală superioară se numește creastă Intersecția a două versanți, formând, parcă, un jgheab pentru scurgerea apei, se numește șanț sau vale Pentru scurgerea apei atmosferice, acoperirile pentru mansarda si non-mansarda sunt realizate cu pante In functie de amploarea pantei, acoperirile pot fi inclinate si plate Alegerea pantei pantei de acoperire depinde de materialul și designul stratului superior de impermeabilizare Cu cât materialul acoperișului este mai dens și cu cât îmbinările elementelor sale sunt mai strânse, cu atât mai mică poate fi panta acoperirii Alegerea pantei este influențată și de regiunea climatică de construcție În zonele în care se observă ploi abundente, pe acoperiri se aplică pante mai abrupte pentru a evita acumularea unui strat semnificativ de apă Orez Secțiune de clădire cu mansardă A lucarnă Orificiu de ventilație (fereastră) în peretele frontonului mm НШІІІІШНІІІІІІІІ ІІІП b Orez Dimensiunile mansardelor și aerisirea acestora a - cu acoperiș în două frontoane; b - cu puroi unic acoperi Din motive economice, trebuie luată panta minimă permisă pentru o anumită structură de acoperiș în condiții climatice date Este recomandabil să faceți pantele tuturor pantelor adăpostului la fel Acoperirile plane se execută cu pante de până la % Atunci când proiectează o acoperire înclinată, ei se străduiesc pentru forma sa simplă și pentru numărul minim de pante, deoarece orice complicație a formei complică soluția constructivă și duce la o creștere a costului construcției Cu pante abrupte ale acoperirilor, spațiile de mansardă primesc volume mari, sunt utilizate pentru spații rezidențiale sau auxiliare - mansarde (Fig ), care pot fi aranjate pe un rând sau două niveluri Pentru dispozitivul de acoperire a mansardelor clădirilor civile, betonul armat este utilizat pe scară largă și mai rar lemnul Prezența în stratul de acoperire a elementelor combustibile din lemn care necesită îngrijire și inspecție face necesară mansardele au cerințe speciale Mansarda trebuie să permită trecerea nestingherită de-a lungul scărilor de rulare așezate pe podeaua mansardei Orice elemente care ies deasupra podelei mansardei care interferează cu trecerea oamenilor sunt salvate de alei, trepte etc Înălțimea minimă a podului la punctele de trecere trebuie să fie de , m (Fig ), înălțimea celei mai joase părți a mansardei de-a lungul pereților exteriori trebuie să fie de cel puțin , m, pentru a putea inspecta locurile unde acoperișul se învecinează cu peretele (în aceste locuri cel mai adesea acoperișul curge, provocând putrezirea elementelor din lemn) Pentru clădirile mari, mansardele sunt împărțite în părți (compartimente) cu pereți ignifugă goali - firewalls Spațiile de locuit la mansardă sunt separate de pod în casele de piatră prin ignifuge, iar în casele din lemn prin pereți despărțitori cu ardere lentă Pentru iluminarea și aerisirea podului și a ieșirii pe acoperiș, sunt amenajate mansarda sau așa-numitele lucarne Ele sunt de obicei plasate pe un rând la o înălțime de - , m de la nivelul vârfului etajului mansardei și la distanțe aproximativ egale de-a lungul acoperișului Ventilația mansardelor este cel mai bun mijloc de combatere a supraîncălzirii aerului și a tuturor structurilor de acoperiș în sezonul cald, ca urmare a radiației solare și a condensului pe elementele acoperișului (în principal pe suprafața inferioară a acoperișului) a vaporilor de apă care pătrund iarna prin mansarda din incinta etajului superior Udarea pe termen lung cu umiditatea de condensare are un efect coroziv asupra unor materiale de acoperiș (de exemplu, tablă de oțel) și contribuie la dezvoltarea bolilor fungice ale lemnului O ventilație eficientă se realizează dacă ferestrele sau orificiile speciale de admisie a aerului proaspăt sunt amplasate cât mai jos posibil (în apropierea streașinii), iar orificiile de evacuare sunt cât mai înalte (la coama acoperișului) și pe pante opuse Orificiile de aerisire trebuie protejate prin grilaje cu jaluzele împotriva precipitațiilor atmosferice care pătrund în pod Cu o bună ventilație a podului și cu un acoperiș bun, structurile din lemn ale acoperirilor rămân foarte mult timp (zeci și chiar sute de ani) § Pavaje prefabricate din beton armat Clasificare și principii generale de proiectare Acoperirile prefabricate din beton armat ale cladirilor rezidentiale pot fi mansarda si Lungimea compartimentelor se determină pe baza cerințelor reglementărilor de incendiu neexplorat, nedescoperit, nefamiliar Clasificarea lor se realizează în funcție de următoarele caracteristici principale: în funcție de soluția constructivă - învelișuri de mansardă (cu mansardă rece sau caldă) și acoperișuri fără mansardă (sau acoperișuri combinate), în funcție de materialul de acoperiș - din materiale laminate și panouri de acoperiș din beton armat cu hidroizolație cu mastic sau compoziții de vopsea (acoperișuri fără rulouri), după metoda de fabricație - acoperiri din panouri mari de producție industrială și acoperiri pe bază de construcții Pavajele prefabricate din beton armat sunt recomandate pentru a aranja următoarele tipuri - I Mansarda - cu un acoperiș din materiale laminate, II Mansarda - cu panouri de acoperis si hidroizolatii cu mastic sau compozitii de vopsea (acoperis fara rola); III Bescherdachpy - din panouri cu un singur strat din beton ușor sau celular, IV Non-mansardă - din panouri complexe multistrat, constând din două panouri de beton armat cu utilizarea unui material termoizolant eficient între ele; V Nemansarda - cu panouri portante din beton greu cu așezarea de panouri izolante sau plăci de materiale eficiente pe acestea, VI Non-mansardă - implementarea construcției unei structuri multistrat cu izolație de umplere sub acoperiș din materiale laminate Designul acoperirii este selectat în conformitate cu condițiile climatice ale zonei de construcție conform tabelului TABEL SELECTAREA DESIGNULUI DE ACOPERIMENTE ÎN FUNȚIE DE ZONA CLIMATICĂ DE CONSTRUCȚIE ȘI DE TIPUL CONSTRUCȚILOR (conform VSN - ) Tip de clădiri Tip de acoperire Structură de acoperire Climatic I sectorul IV II III Rezidential in I etaje și deasupra II cravată (cu o mansardă rece sau caldă) Rezidential pana la III etaje IV acoperiș cu acoperiș d s n n inclusiv - V din rola împerecheată - d s n n dar VI rials n d * n n Societatea III, IV V acoperiș cu acoperiș s s s* s* VI din materiale role dx DA d d* Trebuie folosite simboluri - C -; C* - trebuie folosit cu un strat protector de pietriș, D - poate fi folosit; D* - permis a fi utilizat pentru clădiri rezidențiale și publice, H - nu este permis Note - În zonele rezidențiale de până la etaje în regiunile climatice III și IV, ar trebui să se folosească acoperișul de mansardă cu un acoperiș din foi de azbociment, țigle și alte materiale locale de-a lungul căpriorii Acoperirile cu mansardă caldă trebuie utilizate în clădirile rezidențiale de sau mai multe etaje în regiunile climatice II și III Pentru construcția experimentală, este permisă utilizarea acoperirilor cu mansardă caldă în clădirile rezidențiale de etaje în toate regiunile climatice și în locuințe clădiri de sau mai multe etaje în regiunile climatice I şi III IV Pantele acoperirilor, văilor și tăvilor de captare sunt alocate în funcție de soluția lor de proiectare (Tabelul ) TABEL SELECTAREA PANTULUI DE ACOPERIRE ÎN FUNȚIE DE SOLUȚIA DE PROIECTARE A SA tip de pavaj Construcție Pantă (%) I II Acoperiri I Tăvi de scurgere - III, IV, V , *, VI h Văile , III, IV, V - VI sau mai mult * Permis pentru clădiri publice când se utilizează panouri portante cu armătură precomprimată Acoperișuri prefabricate de mansardă din beton armat Acoperirile mansardelor sunt amenajate cu un pod rece sau cald, de regula, cu un sistem de drenaj intern Acoperirile prefabricate din beton armat la mansardă fac posibilă: utilizarea diferitelor materiale în vrac și bucăți mici ca izolație; așezați sau înlocuiți izolația sub plăcile acoperișului așezate, aranjați ventilația pentru a proteja etajul superior de supraîncălzirea de către soare, așezați echipamentele de inginerie în pod, inclusiv sălile motoarelor liftului Pentru a asigura ventilația mansardelor reci, a căror acoperire are un acoperiș din materiale laminate, se fac găuri în panourile de friză ale pereților exteriori Pentru a preveni căderea precipitațiilor directe în pod, aceste găuri dintr-o secțiune verticală primesc un profil rupt sau în trepte Inaltimea gaurilor este de minim mm Secțiunea transversală totală a găurilor este luată cel puțin / din aria de acoperire, iar în timpul construcției clădirilor în regiunile climatice III și IV pentru a reduce supraîncălzirea încăperii Figura Acoperișuri din beton armat prefabricate la mansardă (acoperiri) a - tip I - cu un covor de acoperiș rulat; b - tip II - cu hidroizolatie fara rola, / - ax de evacuare, - tava de colectare condens; - capul unitatii de ventilatie plăcile de la ultimul etaj au o secțiune transversală de ori mai mare Acoperișul de mansardă prefabricat din beton armat cu un acoperiș din materiale laminate are o pantă de % (Fig , a), prin urmare, numai materiale biorezistente, numai piele, pâslă pentru acoperiș, material de acoperiș cu bază antiseptică, isol , fibra de sticla bituminoasa, trebuie folosita pentru montarea unui covor hidroizolant, folii din materiale sintetice etc În compoziția masticurilor bituminoase se introduc antiseptice (aditiv de silicofluorura de sodiu etc ) Soluția constructivă a acoperișurilor rulante este considerată în § Utilizarea acoperișurilor de mansardă cu panouri de acoperiș și hidroizolarea acestora cu mastic sau compoziții de vopsea, adică utilizarea așa-numitelor acoperișuri nelaminate crește industrializarea construcțiilor și îmbunătățește performanța acoperirilor clădirilor civile (vezi Fig ) Utilizarea acoperișurilor fără rulouri permite - pentru a elimina procesul intensiv de muncă de lipire a unui covor laminat pentru acoperișuri multistrat în condițiile unui șantier; eliminarea proceselor umede pentru montarea șapelor de ciment-nisip pentru a forma pante către conductele de scurgere; asigura posibilitatea de instalare pe tot parcursul anului a acoperirii, mai ales in zonele cu TABEL TIPURI DE IMPERMEABILIZARE PROTECTORĂ PENTRU PANOURI DE ACOPERȘ ȘI DRENARE APLICAT PENTRU DISPOZITIV DE ACOPERIRE A CLĂDIRILOR CONSTRUITE ÎN DIVERSE ZONE CLIMATICE ALE TĂRII Tipuri de hidroizolație de protecție Regiunea climatică I II III IV Emulsie bitum-polimer EGYK Polietilenă clorosulfonată KhSPE - + + - + + + + Mastic cauciuc bitum-butil MBBH- "Venta" + + + + Compoziție pe bază de nairit NT - + + + Vopsea bituminoasă AL- + + - - Notă Compozițiile hidroizolației de protecție și tehnologia aplicării lor sunt date în § din această carte chiar și condițiile climatice și în zonele cu precipitații frecvente; crește prefabricarea și industrializarea construcției acoperirii, reduce timpul de construcție a clădirilor; eliminați prepararea masticului bituminos fierbinte în condițiile șantierului și furnizarea acestuia la acoperire; Eliminați necesitatea de a implica izolatori specialiști la dispozitivul de acoperire, toate lucrările ar trebui efectuate de instalatori Comparația tehnică și economică efectuată a acoperișurilor de mansardă din beton armat nelaminat cu structuri similare de acoperiș având un covor hidroizolator laminat multistrat arată că utilizarea acoperișurilor nelaminate face posibilă reducerea intensității muncii la ridicarea a m de acoperiș prin - ore de muncă și costul construirii a m de acoperiș cu - rubrici Panourile de acoperiș, tăvile de scurgere pentru acoperișuri nelaminate sunt proiectate din beton greu, un grad de proiectare de cel puțin M cu armătură precomprimată Betonului se adaugă aditivi speciali pentru a asigura cerințe sporite de etanșeitate la apă și rezistență la îngheț Îmbinările longitudinale dintre panourile de acoperiș sunt acoperite cu șipci în formă de U sau cu o proeminentă suprapusă a marginii extrem de înalte a panoului adiacent cu etanșant Hidroizolație de protecție pe față si in ]-lea IG GTGpZ b d m trgі Fig Scheme de acoperiri non-mansarda a, b - cu scurgere exterioară a apei, cu tavan orizontal și înclinat, c, d - la fel, cu scurgere interioară a apei suprafața panourilor de acoperiș și a tăvilor de jgheab se aplică în condițiile producătorului (Tabelul ) Pavaje din beton armat prefabricate fara mansarda Învelișurile înclinate fără mansardă se potrivesc cu un acoperiș rulat În viitor, se ia în considerare posibilitatea fabricării elementelor de acoperire din materiale impermeabile, ceea ce va permite, cu tăierea corespunzătoare a cusăturilor dintre ele, abandonarea instalării acoperișului Drenajul din învelișurile fără mansardă poate fi neorganizat și organizat, extern sau intern (Fig ) Panta acoperișului se realizează prin introducerea unui strat special de grosime variabilă în structura acoperișului gol sau prin modificarea grosimii materialului termoizolant sau prin așezarea structurii de susținere a acoperișului - o placă de beton armat sau un panou mare - cu panta necesară, formând astfel un tavan înclinat în cameră Există două tipuri principale de acoperiri combinate fără mansardă: structuri solide neventilate și ventilate, în care se introduce un spațiu de aer ventilat între acoperiș și izolație Deasupra încăperilor cu condiții de umiditate uscată și normală, este permisă aranjarea acoperirilor fără mansardă fără goluri de aer ventilate Deasupra încăperilor umede se recomandă amenajarea acoperirilor combinate fără mansardă cu spații de aer ventilate; peste incaperi umede nu este permis dispozitivul de acoperiri fara mansarda Dispozitivul unui spațiu de aer ventilat de aer exterior (prin găuri în coamă și la streașina stratului de acoperire) ajută la îndepărtarea umezelii din izolație (în cazul în care este așezată în stare umedă sau umezită în timpul funcționării) și astfel își îmbunătățește proprietăți de protecție termică În regiunile nordice, în sezonul rece, acoperirile, în ciuda barierei de vapori, pot vapori de apă care vin din cameră În timpul iernii, datorită permeabilității scăzute la vapori a acoperișurilor laminate, umezeala se va acumula sub acoperiș Când îngheață, este posibilă distrugerea stratului de acoperire (umflarea și ruperea covorului acoperișului) Dispozitivul stratului de barieră de vapori nu exclude pătrunderea umidității, deoarece materialul de acoperiș, sticla, masticul bituminos nu au impermeabilitate absolută la vapori În cazurile în care izolația este așezată în stare uscată și posibilitatea de umezire a acesteia este eliminată, nu este recomandabil să se amenajeze goluri de aer ventilate Ventilația în aceste condiții duce la scăderea proprietăților de protecție termică ale acoperirilor (cu - %) și, în consecință, la necesitatea creșterii grosimii izolației față de cea calculată pentru acoperirile neventilate sub aceeași condiții climatice Atunci când alegeți tipul de acoperire fără mansardă, trebuie să țineți cont de condițiile climatice în care este construită clădirea Acoperișurile fără pod cu goluri de aer ventilate sunt recomandate pentru toate regiunile climatice Utilizarea acoperirilor fără acoperiș fără ventilație continuă este limitată la zonele cu o temperatură de iarnă estimată de până la - ° C Schemele structurale principale ale acoperișurilor combinate fără acoperiș sunt prezentate în fig Acoperirea constă din următoarele straturi (numărând de sus): un strat protector de - mm grosime - din pietriș fin sau zgură cernută încorporată în stratul de vopsea cu bitum; covor rulat - din material de acoperiș, hidroisol sau alte materiale laminate pe mastic de acoperiș; strat de nivelare sau șapă - dintr-un mortar de ciment cu grosimea de - mm la așezarea pe izolație din placă și - mm în vrac În acest din urmă caz, pentru a preveni crăpăturile în șapă, acesta este armat cu o plasă de sârmă de - mm în diametru, cu o dimensiune a ochiului de - mm; izolație termică - placă de beton celular sau argilă expandată în vrac, zgură etc , barieră de vapori - din unul sau două straturi de material de acoperiș pe mastic bituminos; structura de sustinere - sub forma unei placi de beton armat; strat de finisare - sub formă de chituire, vopsire Figura , a prezintă o diagramă a unui pavaj neaerisit fără mansardă, în care o placă din beton celular armat sau ușor îndeplinește atât funcții portante, cât și de protecție termică Orez Scheme schematice ale acoperișurilor combinate din beton armat prefabricate fără mansardă (acoperișuri) a - tip III - din panouri monostrat din begonuri usoare sau celulare, b - tip IV - din panouri complexe multistrat formate din doua panouri de beton armat cu folosirea unui material termoizolant eficient intre ele; c - tip V - cu panouri portante din beton greu cu așezarea de panouri izolante din material eficient pe acestea, cu un spațiu de aer, d - tip VI - o structură multistrat de execuție de construcție cu izolație de umplere și o șapă sub acoperișul din materiale laminate / - un panou complex neventilat din beton ușor sau celular, - covor hidroizolant, - pâlnie interioară de scurgere, - panou complex cu canale de aer, - panou complex format din două panouri de beton armat cu un material termoizolant eficient între ele, - panou izolant din beton ușor sau celular, - spațiu de aer, - panou de pardoseală din beton greu, - șapă de ciment-nisip, - izolație de plăci, - strat de zgură de-a lungul pantă; - bariera de vapori; - gard Învelișul ventilat fără mansardă (Fig , c) în designul său diferă de cel neventilat prin faptul că peste izolația termică este aranjat un spațiu de aer ventilat, iar în locul șapei sunt așezate plăci sau panouri subțiri de beton armat Acoperirile plate sunt utilizate într-o mare varietate de scopuri, de exemplu, pentru educație fizică, pentru solarii, zone de recreere, plimbări etc Deși pavajele plate sunt mai scumpe decât pavajele înclinate, economiile la costurile de operare și durabilitatea semnificativă compensează acest dezavantaj Conform soluției lor constructive, pavajele plate fără mansardă diferă de pavajele plate combinate prin faptul că au armat o hidroizolație nouă, mai durabilă și o altă soluție pentru stratul protector, care ar trebui să servească drept podea în timpul funcționării acoperirii Soluții constructive de acoperiri combinate Un exemplu de soluție de acoperire cu drenaj extern neorganizat a apei este prezentat în fig Pe structura de susținere sub formă de plăci de beton armat cu goluri rotunde se dispune o barieră de vapori (din două straturi de material laminat sau prin lubrifierea suprafeței plăcilor cu bitum fierbinte) Ca izolație termică se folosesc umpluturi din zgură, argilă expandată, perlit și pietriș de cenușă etc , sau materiale de plăci din beton ușor și celular sau produse din vată minerală și pâslă Peste izolație este aranjat un strat de nivelare (șapă) de mortar de ciment Figura Proiectarea stratului de acoperire combinat neventilat, fără mansardă, cu drenaj extern al apei / - placă de cornișă - scurgere din metal galvanizat, - două benzi suplimentare de material pentru acoperiș, - pâslă de vată minerală, - cârjă de acoperiș prin mm; - cuie galvanizate; - pluta din lemn, - covor hidroizolant, - sapa de ciment; - termoizolatie, - bariera de vapori, / - placa portanta din beton armat cu goluri rotunde; - un strat de beton de cenuşă pentru pantă straturi de pâslă pentru acoperiș Orez Acoperiș neaerisit fără mansardă, cu panouri portante din beton ușor a - schema generala, b - nodul streasina; c - vedere generală a panoului, d - îmbinare a panourilor Orez Scheme de acoperișuri goale ventilate a, b - cu un aranjament orizontal al golurilor de aer, c, d - cu un aranjament înclinat al golurilor de aer sau asfalt Când folosiți încălzitoare libere, este recomandabil să armați șapa de ciment Stratul de hidroizolatie (acoperis) se realizeaza sub forma unui covor rulat multistrat din material de acoperis sau hidroizolatie Numarul de straturi de material laminat se ia in functie de marimea pantei acoperisului Pentru a proteja covorul hidroizolant de încălzirea de către lumina soarelui și blană influente nice deasupra acestuia dispune un strat protector ( - mm) de pietris fin inglobat intr-un strat de mastic bituminos Cu un tavan orizontal, formarea pantelor de acoperire se realizează prin așezarea unui strat de grosime variabilă peste plăci de beton armat sau izolație de beton ușor Pe fig prezintă un proiect de pavaj cu o placă de beton armat ușor, care are atât proprietăți portante, cât și de protecție termică În același timp, pe suprafața inferioară a plăcii se aplică un strat de barieră de vapori sub formă de peliculă de polietilenă, ulei sau vopsea nitro-lac În acoperirile ventilate, golurile de aer sunt plasate orizontal (Fig , a, b) sau oblic (Fig , c, d) În primul caz, mișcarea aerului în ele are loc sub presiunea vântului; în al doilea caz, un gol sau un arbore este aranjat în coama acoperișului, iar ventilația are loc din cauza diferenței de greutate specifică, a aerului din strat și a aerului exterior Pe fig prezintă proiectarea unei acoperiri ventilate cu un sistem de drenaj extern neorganizat Produsele din acoperire pot fi realizate în mai multe moduri, de exemplu: utilizarea unei plăci de beton armat ca strat sub acoperiș, ușor ridicată deasupra izolației termice (vezi Fig ); utilizarea plăcilor termoizolante speciale pentru izolație, care au un număr de canale în grosime (Fig ) Înălțimea orificiilor de ventilație trebuie să fie de cel puțin mm, iar aria totală a secțiunii lor transversale - ns mai mică de , din suprafața acoperișului Bariera de vapori îmbunătățește regimul de umiditate al acoperirii chiar și în prezența produselor de ventilație De aceea, dispozitivul său este necesar TABELUL INDICATORI TEHNICI ȘI ECONOMICI AI DIFERITELOR DESIGNĂRI DE ACOPERURI PREFABRICATE (PE m DE ZONA UTILĂ) Costuri reduse în ruble inclusiv Intensitatea muncii în ore-om Material os OEM in kg Tipuri de structuri Acoperișuri prefabricate (vezi fig o și ) Cost estimat în RUB Total to fi ha ₽ Notă Total Tip I Pardoseală de mansardă cu plăci din beton armat, cu acoperiș rulat Tipul II Pardoseală mansardă cu plăci de acoperiș din beton impermeabil, cu hidroizolație nelaminată Tipul III Panouri complexe cu un singur strat din beton de argilă expandată, y = kg/m , cu covoraș de acoperiș laminat La fel, din beton celular, y = kg/m Tipul IV Panouri complexe cu trei straturi cu plăci de beton armat și izolație din polistiren expandat, cu un covor de acoperiș rulat Tip V Izolarea panourilor din beton expandat de argilă peste plăci de podea din beton armat cu un covor laminat pentru acoperiș , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yu, , Cu o înălțime a podului de , m La fel Fara ventilatie La fel Cu ventilatie dezumidificatoare Fara ventilatie h Notă Numătorul oferă indicatori pentru clădirile rezidențiale cu cinci etaje, numitorul - pentru clădirile cu nouă etaje dar, dacă învelișul este situat deasupra unei încăperi cu umiditate ridicată O analiză tehnică și economică a soluțiilor de proiectare pentru acoperiri prefabricate este prezentată în Tabel Soluții constructive pentru acoperiri plate Cel mai bun tip de profil de acoperiș plat (acoperiș plat, acoperiș de terasă) este un plan cu o singură pantă sau un acoperiș cu două pante Rns Construcția acoperișului gol ventilat cu drenaj exterior suprafata cu panta de - % In acest caz se asigura o scurgere rapida a apei de topire si de ploaie, ceea ce este important din punct de vedere al conditiilor de functionare Principala modalitate de a scurge apa de pe suprafețele unui strat plat este dispozitivul de scurgere interioară Scurgerile exterioare se folosesc la construcția acoperișurilor plate doar în cazuri excepționale, când, de exemplu, instalarea scurgerilor interioare este imposibilă conform condițiilor tehnice Drenurile externe, în plus, pot fi folosite în regiunile climatice sudice Pe fig , a prezintă o schemă a dispozitivului de acoperire plană fără mansardă cu un strat de drenaj, iar în fig , b - partea superioară a structurii fără strat de drenaj Cel mai comun tip de pardoseală sunt plăcile de beton armat cu dimensiunile X X X mm Aceste plăci, căptușite cu plăci ceramice deasupra, sunt așezate peste un strat de pietriș cu granulația de - mm și grosimea de - mm Pietrișul este un material drenant care Fig Construcția unui acoperiș gol ventilat cu găuri într-o placă portantă din beton ușor - ax de ventilație, - umbrelă de oțel pentru acoperiș pe picioare sudate la colțul de franjuri, - plasă de protecție; - covor hidroizolant, - canale de ventilație pentru uscare, - panou de beton ușor, - izolație, - soluție; - panou care deviază ploaia și apa topită către pâlniile de admisie a apei Necesitatea unui strat de drenaj se datorează dificultății de a asigura rezistența la apă a stratului de suprafață al stratului de acoperire și, în consecință, imposibilității drenării complete a apei prin acesta Este posibilă așezarea betonului armat Orez Schema structurală a unui acoperiș plat fără mansardă a - cu strat drenant, b - fără strat drenant grund cu emulsie de bitum, - hidroizolație (trei până la patru straturi de hidroizolație), - pietriș înglobat în mască bituminoasă - strat de pietriș - mm grosime, - ceramică țigle pe plăci prefabricate din beton, - balize de asfalt; II - tampoane din beton armat Plăci de X mm și plăcuțe speciale din beton instalate pe balize de asfalt Farurile sunt realizate din plăci de asfalt lipite cu mastic bituminos de X mm Deși a doua soluție elimină necesitatea unui strat de drenaj, care se înfundă rapid în timpul funcționării, totuși, în acest caz, covorul rulat Orez Detalii de acoperiri plate a - alăturarea covorului de hidroizolație de stsae, b - amenajarea unui rost de dilatație cu un strat neacoperit - piatră de beton, - dopuri din lemn antiseptice; - cuie zincate, - zinc lisgovoi; - mochetă rulată, - plăci ceramice, - ravia, - compensator metalic superior, - două straturi de material pentru acoperiș, - câlți antiseptic, // - zid de cărămidă, - izolație termică; - compensator de metal inferior, - compensator de ruliu, / - sapa de beton armat, - placa de beton armat, - bariera de vapori ȘI Fig Schema dispozitivului de acoperire cu dren intern a - la amenajarea unei văi, b - la aranjarea unei tăvi Orez Pâlnie de scurgere Vr m cu robinet de mm pentru clădiri rezidențiale - conductă de scurgere, - grătar de primire; - capac; - piuliță oarbă pentru atașarea grătarului, - țeavă din țeavă de azbociment = mm (numai pentru acoperiri combinate), - flanșă expuse la fluctuațiile directe de temperatură Panta necesară a suprafeței acoperirii și a stratului de hidroizolație este creată prin modificarea grosimii izolației termice sau a stratului de nivelare, o parte din care poate fi realizată din beton ușor Elementele cele mai critice ale acoperirilor plate sunt locurile în care acestea se învecinează cu pereții și parapeții oarbe, pe care astfel de acoperiri le închid de obicei (Fig , a) Figura Pâlnie de scurgere Vrio pentru acoperișuri plate exploatate / - gratar de primire, - piulita oarba, - inel de prindere; - guler; - conducta de scurgere De asemenea, trebuie acordată multă atenție dispozitivului în acoperiri plate ale rostului de dilatare, a cărui soluție este prezentată în Fig , b Cusătura din covorașul de impermeabilizare trebuie să coincidă cu cusătura de la baza stratului de acoperire și să fie amplasată în locurile sale ridicate Se recomandă aranjarea pragului de ieșire pe o suprafață plană folosind o treaptă de beton armat sau plastic Drenuri interne Evacuarea interioară a apei necesită instalarea pe acoperiș a unor pâlnii speciale de admisie a apei, conectate la coloane din fontă care trec în interiorul clădirii; din coloane, apa este drenată într-o rețea subterană de furtună sau canalizare O diagramă a mișcării apei de-a lungul pantelor acoperirii și locația pâlniilor de scurgere interioară în timpul construcției unei văi și a unei tăvi sunt prezentate în fig Pentru a evita stagnarea apei de-a lungul văii sau canalului, se amenajează pante longitudinale de , - %, îndreptate spre pâlnii Pantele longitudinale se realizează prin aplicarea unui strat de beton de grosime variabilă pe suprafața izolației termice sau a plăcii portante Exemple de dispozitiv de drenaj intern sunt prezentate în fig , Pâlnia de admisie a apei este realizată din fontă Este alcătuit din trei părți: o țeavă de ramificație (partea inferioară), un vas (pâlnia în sine) și un capac cu găuri mici care protejează pâlnia și ridicătorul de înfundarea cu resturi Uneori, în loc de capac, se pune un grătar orizontal, ceea ce este mai puțin practic, deoarece grătarul este mai probabil să se înfunde Conducta de ramificație are o latură (sau guler), cu care se sprijină pe înveliș Acoperișul rulou este generat în țeava de ramificație, lipit de acesta TABEL ZONA MAXIMĂ ADMISIBILĂ DE DRENARE ÎN m' PE JOLIVĂ Valoare acoperișuri kp nu este suficient de durabil În cele din urmă, pe tablă poate fi așezat beton special eu A ■' Ciment sau cunoscut Covor ROLL Core Devoy mufe prin mm Mastic bituminos Placă de presiune Covor rulat suplimentar Fig Alipirea acoperișului de pereți a - cu un dispozitiv shirab înclinat, b - cu o placă de presiune Figura Alipirea acoperișului de pereți a - cu un dispozitiv de pervaz, b - cu un far Mortar de ciment p Dibluri din lemn \ prin mm Lemn și bară * mm Șorț simplu din oțel forjat Două rolă complementară cu trei straturi pyi coveo & bloc de beton Fig Alipirea acoperișului de pereți a - cu bară de lemn și șorț; b - înglobat într-un bloc de beton Placi de beton usor blocuri cu o canelură (Fig ), dimensiunile blocurilor trebuie să fie în concordanță cu dimensiunile cărămizilor sau a altor materiale de perete La proiectarea joncțiunilor acoperișurilor laminate cu pante mici, baza de sub acoperiș este aranjată cu o tranziție lină la perete Pentru o mai mare fiabilitate, două sau trei straturi de material laminat sunt lipite suplimentar la locul fracturii Marginea covorului rulat, ridicată vertical și lipit de perete, trebuie fixată bine Acoperișurile sunt conectate la coșuri și țevi de ventilație folosind așa-numitul guler din oțel galvanizat pentru acoperiș (Fig ) Pereții gulerului acoperă strâns partea inferioară a țevii ("vidra") sub partea extinsă a zidăriei acesteia ("puf") Baza gulerului este conectată la foile de acoperiș din oțel folosind pliuri convenționale înclinate și în picioare La alte tipuri de acoperiș (laminat sau țiglă), baza gulerului de pe partea laterală a coamei acoperișului și din lateral este condusă sub materialul de acoperiș cu aproximativ mm, iar din partea laterală a surplosnii acoperișului este eliberată peste acoperișul cu aceeași cantitate Dacă țeava nu este așezată pe creastă, atunci pentru a scurge apa din peretele posterior al țevii, baza gulerului pe partea laterală a coamei este dispusă într-o formă complexă cu două pante (Fig , a) Pentru a proteja conductele de umiditate, peste conductă este plasat un capac din oțel galvanizat (Fig ) Garduri pe acoperiș Din motive de siguranță, pe acoperișurile clădirilor cu mai multe etaje sunt amenajate garduri sau parapete Gardurile sunt realizate din oțel Gretele și barele au îndoituri în partea de jos - labele cu care sunt sprijinite pe acoperiș (Fig - ) Gardurile sunt fixate cu cocoș de munte, introduse în învelișul acoperișului prin găurile din picioarele suporturilor și suporturilor O metodă similară de instalare a gardurilor este posibilă numai cu acoperișuri din oțel și laminate; cu acoperișuri din țiglă, în locurile în care sunt instalate garduri, materialul de acoperiș este înlocuit cu tablă de oțel Pentru a proteja locurile străpunse de cocoșul de munte de pătrunderea apei, șaibe de cauciuc sunt plasate sub picioarele rafturilor și suporturilor, iar îmbinările sunt acoperite cu chit mini În cazul acoperișului rulat, în loc de chit, se folosește mastic, iar rosturile sunt sigilate cu bucăți de material laminat Parapeții cu găuri în locațiile țevilor de scurgere (Fig - ) sunt rar utilizate, deoarece găurile din parapeți sunt ușor (mai ales la începutul primăverii) înfundate cu zăpadă și gheață, drept urmare partea inferioară a acoperișului , inundat cu apă, se poate scurge prin pliuri Figura Apropierea acoperișului la țevi a - guler, b - capac peste grosier o - dispozitiv de vidră Orez Balustrada de acoperis Figura Parapeți pe acoperișuri a - vedere din exterior; b - vedere din interior CAPITOLUL ELEMENTE DE ECHIPAMENT INGINERII ALE CLĂDIRILOR COMBINATE CU STRUCTURA Echipamentul ingineresc al clădirilor este alcătuit din sisteme sanitare pentru încălzire, ventilație (inclusiv aer condiționat în condiții climatice extreme), alimentare cu apă rece și caldă, canalizare, precum și sisteme de echipamente electrice, sisteme radio de joasă tensiune, telefonie și televiziune numărul de etaje și clădirile cu mai multe etaje sunt dotate suplimentar cu sisteme verticale de transport (ascensoare) și eliminare a deșeurilor Dezvoltarea sistemelor și dispozitivelor pentru echipamente inginerești, pe lângă cerințele funcționale de confort, este supusă cerințelor tehnice generale pentru creșterea industrializării și eficienței § Elemente de sisteme sanitare Sistemele de încălzire din clădirile rezidențiale sunt proiectate în principal cu sisteme centrale de apă Mult mai rar, aerul cald sau curentul electric sunt folosite ca lichid de răcire După tipul predominant de transfer de căldură, sistemele de încălzire centrală se clasifică în convective (cu predominanța transferului de căldură prin convecție), radiante și convectiv-radiante Dispozitivele sistemului de încălzire cu aer sunt convective, dispozitivele de încălzire cu panou-radiant sunt radiante, radiatoarele tuturor sistemelor sunt convective-radiante Încălzirea convectivă este utilizată în clădirile rezidențiale în scopuri speciale (de exemplu, în dormitoare: clădiri de sanatorie) și este de obicei combinată cu sisteme de ventilație forțată sau de aer condiționat Dispozitivele acestui sistem de încălzire în construcții industriale sunt panouri cu mai multe goluri ale pereților interiori Canalele cilindrice verticale ale panourilor sunt folosite pentru a furniza aer condiționat încălzit în încăpere prin deschideri închise de grile de ventilație Secțiunile transversale și numărul de canale din panourile de perete sunt atribuite conform calculului Dispozitivele sistemului de incalzire cu panou-radiant sunt panouri din beton cu registre si risers din otel inglobate in ele, prin care circula apa calda Figura Opțiuni de amplasare a dispozitivelor de încălzire prin radiație în anvelopele clădirii - tavan, - perete, - contur în pereții interiori, - în podea, - pervaz; - plintă, - despărțitor, - jumper Orez Instalarea unei unități de încălzire radiante într-o clădire cu pereți exteriori din piatră - încălzitor; - spațiu de aer, - căptușeală izolatoare Figura Blocuri de ventilație din beton a - exterior pentru clădiri cu acoperiș fără mansardă, b - același, cu mansardă rece, c - interior apă, sau conductoare electrice (în cazurile în care lichidul de răcire nu este apă caldă, ci curent electric) În construcția de locuințe industriale, panourile de pereți și tavane exteriori și interiori pot servi la amplasarea elementelor sistemelor de încălzire cu panouri radiante (Fig ) În ceea ce privește ingineria termică, este cel mai oportun să plasați dispozitive de încălzire cu panouri în zona pervazului ferestrei a pereților exteriori În acest caz, radiația termică a dispozitivului neutralizează influența curenților de aer rece care coboară de la ferestre deschideri Totuși, această aranjare a încălzitorului poate duce la pierderi excesive de căldură din cauza radiației unei părți a căldurii către exterior Prin urmare, direct în spatele încălzitorului, trebuie plasat un strat de material termoizolant eficient, indiferent de tipul structural al panoului de perete exterior, cu unul, două sau trei straturi În casele cu pereți din cărămizi, panouri din tablă sau altele, pe lângă așezarea unui strat izolator suplimentar în perete, panoul este instalat pe suporturi separate la distanță de perete Aceasta permite, pe lângă radiație, să se utilizeze transferul de căldură al dispozitivului datorită convecției (Fig ) Amplasarea registrelor sistemului de încălzire radiantă în panouri de pardoseală se justifică în climă caldă, unde este posibilă utilizarea sezonieră alternativă a sistemului: iarna cu circulație de apă caldă pentru încălzire, vara cu circulație de apă rece pentru răcirea aerului interior Când se folosesc panouri de pereți interiori sau pereți despărțitori ca dispozitive de încălzire, țevile de înregistrare sunt plasate în planul axial al panoului În panoul de deasupra și dedesubt, sunt prevăzute subtăieri pentru a permite îmbinarea coloanelor sistemului de încălzire în timpul instalării clădirii Amplasarea ridicătorilor la marginile panourilor de perete adiacente pereților exteriori îmbunătățește distribuția temperaturii pe suprafața interioară a pereților din zona de îmbinare, dar poate provoca solicitări suplimentare de temperatură în pereți și legături din oțel datorită creșterii diferența de temperatură de-a lungul grosimii gardului De aceea, se recomandă utilizarea unor coloane de încălzire încorporate în clădirile cu pereți exteriori din panouri cu trei straturi cu conexiuni flexibile Această circumstanță trebuie luată în considerare și atunci când panoul de încălzire este amplasat în zona pervazului peretelui exterior Dintre metodele luate în considerare de combinare a dispozitivelor de încălzire cu panouri radiante cu structurile clădirilor rezidențiale, cea mai puțin eficientă din punct de vedere operațional este metoda de plasare a registrelor în pereții interiori și pereții despărțitori, care limitează libertatea de amplasare a mobilierului Sistemul de ventilație al clădirilor rezidențiale este conceput ca un sistem de evacuare cu un impuls natural Afluxul se realizează prin ferestre deschise sau orificii de aerisire ale camerelor de zi și bucătăriilor și scurgeri în gardurile exterioare, iar evacuarea se realizează prin conducte sau puțuri de ventilație, care sunt amplasate în bucătării și în instalațiile sanitare ale apartamentelor Orez Amplificarea nomenclaturii cabinelor sanitare din beton de tip "clopot" Loy și mijlocul înălțimii oferă canale individuale pentru fiecare spațiu sanitar și bucătărie În clădirile înalte și cu mai multe etaje, sistemul de ventilație prin evacuare este format din conducte prefabricate sau puțuri de secțiune mare, la care, prin canalele satelit înalte până la podea, sunt grile de evacuare ale tuturor încăperilor cu același nume situate pe aceeași verticală conectat Ieșirea aerului din conductele individuale se realizează deasupra capacului clădirii Extracția din conductele prefabricate se organizează fie prin difuzoare direct în pod (mansarda caldă), camera de colectare a aerului din sistemul de ventilație al casei (secțiuni), fie prin evacuare individuală sau combinată arbori Pereții cu canale de ventilație sunt proiectați din elemente prefabricate cu o înălțime de podea În funcție de numărul de etaje ale clădirii și sistemul de ventilație al acesteia, blocurile de ventilație sunt utilizate cu un aranjament pe un singur rând de canale rotunde, dreptunghiulare sau ovale cu o suprafață în secțiune transversală de cel puțin cm , instalate etaj cu etaj pe mortar de ciment, sau mine cu canale mari de secțiune dreptunghiulară sau pătrată cu un raport de aspect de cel mult , Orizontală îmbinările arborilor neportenți sunt etanșate cu garnituri de snur elastic Blocuri de ventilație sunt utilizate pentru pereții portanti și autoportanți, puțurile de ventilație sunt utilizate pentru structurile autoportante sau neportante instalate pe podele (în clădirile înalte) ) Blocurile și puțurile de ventilație sunt realizate din beton greu de gradul de cel puțin M sau beton cu structură densă pe agregate poroase de gradul de cel puțin M Panourile sunt realizate cu armătură structurală cu plase sudate amplasate de-a lungul suprafețelor frontale a produsului și rame sudate transversale, pereții de armare între canale Grosimea peretelui canalelor sunt alocate cel puțin mm Panourile și puțurile de ventilație instalate deasupra unei podele de mansardă sau a unui acoperiș combinat sunt proiectate pentru a fi izolate cu o rezistență la transferul de căldură a pereților lor în secțiunile exterioare de cel puțin , R(tm) pentru pereții exteriori Pentru a face acest lucru, blocurile de ventilație ale nivelului superior (blocuri de exterior) sunt realizate din beton termoizolant structural pe agregate poroase sau (când sunt fabricate din beton greu) sunt căptușite cu plăci izolatoare (Fig ) În caz contrar, din cauza suprarăcirii capului unității de ventilație pe suprafața pereților cu canale de ventilație în încăperile etajelor superioare iarna, condensul este inevitabil După cum s-a menționat în cap , în clădirile de peste etaje, casele scărilor fără fum sunt adesea proiectate cu ventilație mecanică activată automat de detectoarele de fum Datorită ventilației, aerul cu fum este extras din volumul scării și aruncat prin puțurile de evacuare a fumului Secțiunea transversală a minelor este atribuită în funcție de calculul ventilației și este de , m sau mai mult Structurile prefabricate ale minelor sunt proiectate sub formă de beton cu armătură structurală, cu o limită de rezistență la foc de minim oră Proiectarea minei este proiectată ca autoportant sau portant Pereții cu canale de fum, prin care sunt îndepărtate gazele cu temperaturi de până la ° C (de la încălzitoarele de apă pe gaz), sunt proiectați ca autoportante, dar sunt din beton greu obișnuit de un grad de cel puțin M sau din beton pe agregate poroase de gradul M Secțiunea și armătura acestor panouri sunt aceleași cu unitățile de ventilație În condițiile dure ale subdistrictelor climatice ІА, ІБ, ІГ în clădirile rezidențiale, este obligatorie utilizarea ventilației forțate cu stimulare mecanică Camerele de alimentare din clădirile rezidențiale sunt amplasate într-un loc special - Orez Cabină sanitară combinată cu un puț de ventilație o suprastructură la ultimul etaj, la etajul tehnic inferior sau într-un bloc separat, de unde aerul este transportat către apartamente prin conducte de aer amplasate în galerii de trecere supraterane calde Sistemele de alimentare cu apă caldă și rece și de canalizare sunt amplasate în clădiri rezidențiale concentrate în zona blocurilor de apartamente sanitare și de bucătărie Acest lucru vă permite să industrializați semnificativ lucrările sanitare în construcția clădirilor rezidențiale prin utilizarea cabinelor sanitare Cabina sanitară este un element structural tridimensional, în interiorul căruia se află una sau două camere sanitare: o unitate sanitară combinată sau separată (Fig ) Cabinele sanitare sunt realizate în fabrici cu decorațiuni interioare complete și echipamente de inginerie Toate aparatele sanitare, prizele de apă caldă și rece, ieșirile de canalizare sunt amplasate în incinta cabinei; în nișa cabinei, separată de sediul acesteia printr-un perete sau o ușă ușor detașabil, există coloane de alimentare cu apă și sisteme de canalizare Soluțiile tehnice ale viitorului apropiat prevăd amplasarea canalelor de ventilație și în cabină (Fig ) Designul cabinei constă dintr-un palet din beton armat și un "capac" - pereți și tavan O varietate de soluții "cap" sunt utilizate sub forma unui bloc volumetric din beton armat cu pereți subțiri turnat din beton greu de calitate M sau beton structural pe agregate poroase, sub forma unei structuri de cadru cu stâlpi și bare transversale din oțel sau tije de aluminiu cu manta În ka Căptușelile folosite sunt plăci de beton de gips, plăci aglomerate căptușite cu plastic laminat sau foi de azbociment Materialele sintetice pot fi folosite pentru realizarea capacului și modelarea obiectelor sanitare Cabinele din beton fără rame și încadrate cu coji cântăresc - tone, din materiale plastice - , - , tone Cabinele sunt structuri neportante instalate pe tavan Cabina este instalată pe un strat de nisip sau plăci din fibre moale § Elemente ale rețelelor de alimentare cu energie și dispozitive de curent redus Rețelele de alimentare cu energie și dispozitivele de curent redus sunt amplasate în tablouri electrice speciale, care sunt amplasate în casele scărilor (Fig ) Panourile electrice sunt realizate din beton greu, beton dens de argilă expandată sau beton silicat Pereții formați din tablouri electrice sunt proiectați ca portanti, autoportanți sau neportanți (panouri de atașare) Indiferent de funcția statică a peretelui, grosimea tablourilor electrice - mm - este unificată În funcție de decizia de planificare, panourile electrice sunt folosite surde sau cu ușă Panourile electrice oferă canale verticale și orizontale (sau caneluri în panourile atașate) și o nișă pentru scuturile de podea Nișele sunt folosite pentru rețelele de distribuție a energiei și echipamentele pentru dispozitive de comunicații - telefon, televiziune, radiodifuziune Cablarea internă a cablurilor electrice, și uneori de curent scăzut, este proiectată ascunsă Soluțiile constructive pentru dispozitive electrice și cu curent redus asigură o instalare industrială maximă Acest lucru se realizează prin amenajarea canalelor sau canelurilor în elementele structurale ale clădirii pentru tragerea de fire și nișe pentru găzduirea produselor de instalații electrice Datorită unificării sistemelor de canale, pentru fiecare proiect de utilizare în masă, sunt dezvoltate desene tehnologice standard ale semifabricatelor de asamblare pentru nodurile rețelei electrice Asemenea noduri, care sunt mănunchiuri de fire care se termină în prize sau întrerupătoare, sunt pregătite central și livrate în seturi pentru fiecare apartament sau alt obiect Procesul de instalare se reduce la tragerea prin canale a fasciculelor corespunzătoare de fire, fixarea în nișe a produselor de instalare electrică și conectarea firelor diferitelor noduri în cutii de joncțiune Fig Panouri electrice a - vedere generală; b, c, d - scheme de interfață ale tablourilor electrice cu pardoseli în pereți portanti, autoportanți și neportanți Dispunerea elementelor de echipamente sau rețele de inginerie în panourile de perete nu trebuie să conducă la scăderea rezistenței la fisuri sau a izolației fonice În acest scop, este prevăzută armătură structurală suplimentară la suprafața panourilor de perete în locațiile canalelor de cablare electrică ascunse În panourile pereților inter-apartamente, sunt prevăzute canale separate pentru cablarea electrică ascunsă la apartamentele adiacente, excluzând găurile traversante din panouri la locațiile orificiilor pentru instalarea cutiilor de joncțiune, prize și întrerupătoare § Elemente de ascensoare și jgheaburi de gunoi Echipamente pentru lift (Figura ) Ascensoarele sunt cabine suspendate pe cabluri de oțel și deplasate în interiorul puțurilor ignifuge de-a lungul ghidajelor verticale Mișcarea cabinei este asigurată de motoare electrice și trolii, care sunt amplasate în sala mașinilor Puțurile de lift sunt realizate din blocuri de tuburi volumetrice din beton armat cu o etaj înaltă și cu o capacitate de una sau două cabine de lift (Fig ) Completați cu ele când schimbați blocurile inferioare și superioare ale puțului și plăcii de fundație În viitor, setul de elemente prefabricate ale puțurilor liftului va fi completat cu un bloc de volum al încăperii mașinilor Puțurile ascensoarelor sunt proiectate ca structuri autoportante cu o grosime a peretelui de cel puțin mm din beton greu M sau M Pentru a izola fonic pereții și fundația puțului, aceștia sunt separați de structurile adiacente printr-un spațiu de aer de - mm Spațiul dintre tavane și pereții puțului este umplut cu garnituri izolate fonic În camera mașinilor, care se află deasupra arborelui, este prevăzut pentru instalarea unui troliu electric prin amortizoare de vibrații pe o groapă de susținere, care nu este conectată cu restul structurilor de susținere și este așezată liber pe tavan de-a lungul unei strat continuu de izolare fonică Elementele de puțuri de lift sunt furnizate pentru construcție cu pregătire maximă din fabrică, inclusiv instalarea de uși etc Execuția structurilor puțurilor de lift din beton monolit direct pe clădire este recomandată numai pentru clădirile cu mai multe etaje ale unui sistem structural de puț și sisteme combinate pe baza ei În aceste cazuri, proiectarea puțurilor de lift - Orez Nomenclatorul ascensoarelor și puțurilor de ascensoare utilizate în clădirile rezidențiale a - un lift de pasageri cu o capacitate de transport de kg, o viteză de , și m / s, b - același, cu o capacitate de transport de kg, o viteză de I și , m / s, c - un pasager -lift și marfă cu o capacitate de transport de kg, viteze și , m/s, d - diagrame de ansamblu ale secțiunilor puțurilor liftului, - puțul liftului - cabina liftului; - contragreutate, - ghidaje contragreutate; - la fel, cabine Figura Elemente prefabricate volumetrice ale puțului ascensorului a - bloc de volum mediu, b - blocuri superioare și inferioare combina funcțiile portante și de închidere Soluție în masă de îndepărtare a deșeurilor - amenajarea uneia sau mai multor jgheaburi de gunoi în clădiri Toboganul de gunoi este alcătuit dintr-un arbore vertical rigid cu supape de admisie În partea superioară a clădirii, puțul se termină cu o conductă de ventilație cu un deflector, în partea de jos - cu un dispozitiv de glisare - un amortizor, care, dacă este necesar, închide puțul de evacuare a gunoiului (Fig ) Partea inferioară a puțului este situată în camera de colectare a deșeurilor deasupra căruciorului cu containerul de deșeuri sau coșul de gunoi Toboganele de gunoi din clădirile rezidențiale sunt de obicei amplasate în casele scărilor încălzite Sunt amenajate abordări convenabile și iluminate către supapele de încărcare ale jgheaburilor de gunoi Trunchiul jgheabului de gunoi este realizat din tevi de azbociment cu diametrul interior de mm Cuferele sunt amplasate deschis, căptușite sau încorporate în perete, acoperite anterior cu material bio-rezistent fonoabsorbant (de exemplu, zgură, învelite cu pâslă de acoperiș) ' Camerele de colectare a gunoiului cu o înălțime de cel puțin , m sunt situate în zona exterioară a clădirii cu intrări convenabile Podeaua camerei de gunoi ar trebui să fie cu - cm mai înaltă decât nivelul trotuarului Pentru a rula cărucioarele cu un container, este amenajată o rampă cu o pantă de % Orez Dispunerea jgheabului de gunoi - deflector, - conductă de ventilație, - ax de evacuare, - supapă de admisie, - robinet de apă, - dispozitiv de poartă, - buncăr, - cărucior, - scară Camera de gunoi trebuie sa aiba o intrare independenta, izolata prin pereti goli si baldachin fata de ferestrele adiacente si intrarile in cladire Nu este permisa amplasarea camerelor de colectare a gunoiului sub si langa camere de zi La interior, camerele de deșeuri prevăd finisaje și echipamente care oferă posibilitatea curățării umede rapide * pereții și podeaua sunt placate cu gresie, tavanul este vopsit cu vopsea ulei Camera este furnizată cu robinet de apă (în prezența apei calde - robinete de apă caldă și rece) și un furtun pentru spălarea pereților, podelelor și coșurilor de gunoi Pentru scurgerea rapidă a apei murdare, podeaua este realizată cu o pantă de , și dotată cu o scară În clădirile prefabricate, camerele sunt utilizate sub formă de blocuri volumetrice de pregătire completă a fabricii, livrate la șantier cu finisare, o ușă, un dispozitiv de glisare, o scară, robinete de apă, un încălzitor și un recipient de gunoi Pe lângă creșterea nivelului de industrialism, această soluție îmbunătățește izolarea fonică, deoarece instalarea unui element volumetric închis pe o fundație separată permite * Voi izolăm această cameră de alte structuri ale clădirii Soluția descrisă este axată pe colectarea gunoiului în containere sub fiecare puț, descărcarea și transportul acestora din fiecare cameră cu camionul Testarea fiabilității unui sistem mai productiv, în care resturile de la puțurile secționale intră într-un canal subteran de colectare comun, unde sunt transportate prin transport în vid la o stație centrală de colectare a deșeurilor, se desfășoară la unitățile experimentale din Moscova Perspectivele de dezvoltare și îmbunătățire a echipamentelor inginerești ale clădirilor sunt asociate cu cerințele în continuă creștere pentru confort În același timp, în rezolvarea sistemelor de inginerie și a structurilor de închidere ale unei clădiri, este necesar să se respecte cerințele economice naționale pentru reducerea consumului de combustibil și energie pentru furnizarea de căldură casnică, care se realizează prin creșterea rezistenței la transferul de căldură a gardurilor externe către /?o\ O creștere a /?o va da nu numai efect economic, ci și igienic, deoarece va asigura temperaturi mai ridicate ale suprafețelor interne ale structurii de închidere, ceea ce va îmbunătăți condițiile de schimb de căldură radiantă în mediul om-mediu sistem În același timp, sistemul de încălzire va deveni mai economic: reducerea pierderilor de căldură a clădirii cu - % cu o creștere de ? va reduce dimensiunile încălzitoarelor, le va face compact și va reduce greutatea conductelor Creșterea confortului și eficienței sistemelor de încălzire va fi facilitată de introducerea unui sistem de încălzire cu două componente cu un sistem intensiv de căldură care creează un fundal termic total de - ° C și închideri automate cu inerție redusă care permit variarea parametrii mediului aerian în intervalul - ° C (în funcție de nevoi) Cele mai utilizate vor fi încălzitoare cu panouri radiante în pereții exteriori, convectoarele din oțel și radiatoarele Reducerea pierderilor de căldură va crea condiții în care sistemul electric de încălzire și răcire va putea concura vara cu încălzirea apei, mai ales în zonele cu o perioadă scurtă de încălzire Cu toate acestea, ar trebui avută în vedere utilizarea prioritară a energiei electrice suplimentare pentru a înlocui sobele cu gaz din clădirile rezidențiale cu cele electrice, deoarece arderea deschisă a gazului în arzătoarele aragazului este nesigură și poluează aerul Aducerea puterii intrărilor electrice în apartamente de până la kW va ajuta la creșterea curatenia mediului aerian al spatiilor rezidentiale datorita dispozitivului de ventilatie mecanica de alimentare cu schimb de aer apropiat de optimul igienic ( mc/h de persoana), instalarea aparatelor de aer conditionat, generatoare de ozon, colectoare de praf, umidificatoare etc CAPITOLUL § Dispoziții generale Pentru a crește gradul de pregătire în fabrică a caselor prefabricate, a reduce timpul pentru construcția lor, a reduce costurile, a îmbunătăți calitatea și utilizarea rațională a realizărilor științei și tehnologiei în URSS și în alte țări, metoda de construcție a locuințelor cu bloc de volum este fiind introdus În cazul construcției de locuințe în bloc volumetric, elementele prefabricate sunt mărite, prefabricate, echipate și finisate complet la fabrici blocuri volumetrice (Fig ): cabine sanitare (care pot fi conectate doar la șantier la rețelele sanitare și inginerești) ); încăperi de bloc gata făcute, eventual cu balcon, logie sau bovindou, blocuri de apartamente finisate, scări etc (Fig ) Metoda luată în considerare este eficientă: - % din costurile forței de muncă pentru construirea unei case pot fi transferate în fabrică, în timp ce în construcția cu panouri mari doar - %; numărul de dimensiuni standard și mărci de elemente de asamblare este redus de - ori, procesele de proiectare și construcție sunt îmbunătățite, productivitatea mecanismelor de ridicare și transport și munca muncitorilor este crescută; controlul asupra calității construcției se îmbunătățește, căsătoria este redusă; timpul de construcție a clădirilor este redus de - ori, iar costul acestora este redus cu - % La februarie , Consiliul de Miniștri al URSS a adoptat o rezoluție "Cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe cu blocuri volumetrice" Această rezoluție prevede proiectarea și crearea unei baze de producție pentru fabricarea celor mai comune armături portante blocuri volumetrice de beton în Uniunea Sovietică și construcția de clădiri rezidențiale, clădiri sanitare-stațiuni și clădiri din acestea în scopuri culturale și gospodărești în orașe și zonele rurale Blocurile volumetrice sunt specifice Spre deosebire de panouri, acestea reprezintă elemente mai complexe, lărgite, multifuncționale, în interiorul cărora sunt gata făcute Fig Asamblarea unei case din încăperi de bloc gata făcute Figura Principalele tipuri de blocuri volumetrice ale clădirilor de locuit a - cabina sanitara, b - camera bloc cu balcon, c - bloc bloc, d - scara bloc deplasarea clădirii Ele se caracterizează prin forme tridimensionale pronunțate, structuri spațiale și mase mari Această situație a determinat o metodologie integrată complexă de proiectare a caselor și o tehnologie complexă pentru construcția de locuințe în fabrici, precum și necesitatea utilizării unor mecanisme puternice de ridicare și transport în construcția de locuințe Una dintre sarcinile de proiectare a caselor din blocuri tridimensionale în stadiul de schițe este tăierea sau împărțirea viitoarelor clădiri în blocuri tridimensionale Acest lucru necesită previziune multilaterală și rezolvarea preliminară a unui set mare de sarcini importante, care includ: determinarea dimensiunilor, formei, masei, tipurilor, tipurilor de construcție, materialului blocurilor volumetrice; dezvăluirea naturii soluțiilor de amenajare a spațiului și artistic-compoziționale a clădirilor și blocurilor, a structurii și construcției lor spațiale; stabilirea unei scheme de tăiere care, cu calități egale cu alte scheme, oferă cea mai economică construcție, asigurarea în clădirile proiectate a numărului necesar de interconexiuni de amenajare a spațiului, structurale, funcțional-tehnologice, inginerești și alte interconexiuni între blocurile din clădire; realizarea, cu taierea acceptata, a alcatuirii optime cantitative si calitative a nomenclatorului blocurilor care sa raspunda numeroaselor cerinte impuse acestora; asigurarea formării arhitecturale multivariante necesare de case de masă de înaltă calitate; posibilitatea de transport și instalare a unităților volumetrice, precum și posibilitatea fabricării lor raționale în fabrici cu echipamente și decorațiuni etc Tehnicile de tăiere pot varia Este posibil să includeți una, două sau mai multe încăperi în fiecare bloc volumetric, sau numai Figura Câteva tehnici de tăiere a volumelor clădirilor în blocuri tridimensionale c - tăierea continuă pe două rânduri a casei în blocuri volumetrice ale camerei, b - tăierea continuă pe un singur rând în blocuri de aceeași dimensiune cu o lungime egală cu lățimea casei, c - tăierea pe două rânduri într-un bloc a camerelor de aceeași dimensiune în rânduri decalate, d - tăierea pe un singur rând în blocuri de dimensiuni egale, care nu este în conformitate cu soluția de planificare volumetrică a casei, d - tăierea în blocuri volumetrice și panouri mari într-o parte a unei încăperi mari Sunt posibile două sisteme principale de tăiere: Primul sistem: bloc, în care clădirile sunt "tăiate" în anumite tipuri de blocuri tridimensionale, ținând cont și fără a ține cont de limitele premiselor soluției de amenajare a spațiului (Fig ); Al -lea sistem: mixt, în care clădirile sunt tăiate în anumite tipuri de blocuri tridimensionale și alte elemente (în combinație cu care blocurile formează clădiri), ținând cont și fără a ține cont de limitele premiselor soluției de amenajare a spațiului (vezi Fig , e) Alegerea tăierii este însoțită de o căutare și o analiză a sistemelor și schemelor de aranjare structurală și formarea constructivă a clădirilor bloc-volum Blocurile volumetrice pot fi clasificate în funcție de caracteristici specifice, de exemplu: dupa scopul lor functional in cladiri, blocuri sanitare, camere de bloc, blocuri, blocuri de scari; blocuri de fundație; blocuri de acoperiș etc ; Figura Clasificarea blocurilor volumetrice în funcție de închiderea spațiului lor interior a - blocuri închise sau închise, b - blocuri tridimensionale deschise cu o buclă închisă, c - blocuri tridimensionale deschise cu o buclă deschisă, d - noduri spațiale în dimensiune: blocuri mici de până la m , medii - până la m , mari - mai mult de m din suprafața totală a podelei; după greutatea totală: a) uşoară - până la kg; mediu - până la kg; grea - deasupra kg; b) în greutate totală, redusă la m suprafață bloc bloc: ușor - - kg/m ; mediu - - kg / m ; greu - mai mult de kg / m ; pentru deschiderea interiorului: Orez Scheme structurale ale blocurilor și suporturilor acestora, indicând o mare influență a schemelor de sprijin asupra diagramelor structurale ale blocurilor și clădirilor din acestea l - suport liniar de-a lungul conturului, b - sprijin pe doi pereți longitudinali, c - sprijin pe doi pereți de capăt, d, e, f - suport console, g, i - sprijin pe un perete și rafturi, j - pe patru puncte în colțurile Fig ІЯ Construcție <тцВно-tipuri tehnologice de blocuri volumetrice a - bloc de tip "capac", b - blil tipi "sticlă", o-i yuk tina "siokon culcat", a - ilok tina "gemeni", e - bloc de tip "ce nu" închis sau închis, deschis cu o buclă închisă, deschis cu o buclă deschisă, elemente deschise ale blocurilor tridimensionale - noduri spațiale (Fig ); dupa tipul de suport bloc - cu sprijin liniar de-a lungul conturului si pe pereti opuși; cu suport punctual si cu mixt (Fig ); conform metodelor de conectare a elementelor structurale ale blocurilor: monolitice, cu șuruburi, sudate, lipite, mixte, după tipul constructiv și tehnologic de "șapcă", "sticlă", "sticlă culcată", gemeni etc , fabricate în fabrică (Fig ) Casele de locuit din blocuri tridimensionale și blocuri utilizate în combinație cu alte elemente structurale pot fi de diverse tipuri, cu diferite soluții de amenajare și proiectare a spațiului, cu număr diferit de etaje, lungime, configurație și compoziție a tipului imobilului, secționale, coridor, galerie, bloc, punct, turn etc Tehnicile de creare a diversității arhitecturale a clădirilor cu blocuri de volum sunt specifice De exemplu, blocurile sunt deplasate orizontal și vertical și blocurile de diferite dimensiuni și forme sunt combinate, este posibil să se proiecteze case cu loggii și ferestre, cu un set crescut de apartamente Pentru a îmbunătăți și diversifica soluțiile de amenajare a spațiului pentru casele de masă, gama de blocuri volumetrice ale serii tipice de case include blocuri de mai multe dimensiuni standard (în practica de proiectare existentă, până la într-o serie) § Sisteme şi scheme structurale Soluțiile structurale pentru clădiri din blocuri tridimensionale se dezvoltă în două direcții: primul - bloc - combină sisteme structurale și scheme de case, al căror volum principal este complet format din anumite tipuri de blocuri tridimensionale; al doilea - mixt - combină sisteme structurale și scheme de case, al căror volum principal este format din blocuri tridimensionale în combinație cu alte elemente: cu panouri mari, cu cadre, cu miezuri de rigidizare etc Spre deosebire de sistemele structurale și schemele de cărămidă, blocuri mari și clădiri cu panouri mari, sistemele structurale și schemele clădirilor din blocuri tridimensionale sunt mai complicate Blocurile volumetrice ca celule structurale spațiale mari au un rol decisiv influența cumulativă asupra formării sistemelor structurale și schemelor caselor cu blocuri de volum În acest sens, diagramele structurale ale caselor din blocuri tridimensionale trebuie luate în considerare împreună cu diagramele structurale ale blocurilor tridimensionale incluse în acestea Această situație și procesul de proiectare a condus la necesitatea formării diagramelor structurale de volumetric- blocuri de clădiri în două etape unde sunt relevate dimensiunile, formele, aranjarea reciprocă a blocurilor în volumul clădirii etc A doua etapă este formarea diagramelor structurale detaliate, care ia în considerare diagramele structurale ale blocurilor volumetrice, rolul lor structural și structural în clădiri, relațiile lor constructive etc Pe fig prezintă diagrame structurale generalizate ale caselor bloc ale diferitelor sisteme structurale și structurale sistemul de blocuri omogen combină diagramele structurale ale unei clădiri din blocuri volumetrice portante de diferite soluții de proiectare (vezi Fig , a); sistemul eterogen de bloc combină scheme structurale ale clădirilor din blocuri tridimensionale portante și neportante (se află în stadiul de proiectare experimentală) (vezi Fig ); sistemul cadru-bloc combină schemele structurale ale clădirilor din blocuri tridimensionale neportante pe baza unui cadru portant (primele case experimentale au fost construite la Minsk în - ) (vezi Fig , c ), sistemul bloc-pano combină diagrame structurale ale clădirilor din blocuri volumetrice portante și panouri mari (case construite conform acestui sistem în Moscova, Kiev și alte orașe) În partea cu panouri mari a caselor, apartamentele pot avea un aspect liber (vezi Fig , d) sistem bloc-panou cu o dispunere eșalonată a blocurilor (vezi Fig ), în care nu există pereți și tavane dubli; un sistem de blocuri tridimensionale articulate atârnate pe stâlpi portanti - miezuri de rigidizare etc (dezvoltat în proiecte experimentale) (vezi Fig , e); un sistem de blocuri neportante suspendate de diferite tipuri de structuri portante (a se vedea figura , g); un bloc-stâlp sau un sistem stivuit, pe etaje este proiectat pentru utilizarea miezurilor de rigidizare portante, stâlpi, pe care platforme portante sunt create la diferite înălțimi pentru a găzdui părțile bloc volumetrice ale unei clădiri înalte de la încărcătură volumetric Figura Diagrame structurale generalizate ale blocurilor a - sistem omogen bloc, b - sistem eterogen bloc, c - sistem cadru-bloc d - sistem bloc cu panou, b - sistem bloc-panou cu aranjare eșalonată a blocurilor, f - sistem de blocuri tridimensionale articulate, g - sistem de agățare blocuri neportante și - sistem bloc stâlp sau tijă Fig Proiectul clădirii căminului cu etaj Іb-z a pensiunii "Stavropol" din Soci blocuri de mai multe etaje (vezi fig și ) Toate sistemele sunt promițătoare în anumite condiții de construcție § Soluţii constructive ale blocurilor volumetrice În funcție de scop și dimensiuni, blocurile volumetrice trebuie să aibă rezistența, stabilitatea, rigiditatea, durabilitatea și rezistența la foc necesare timpul de transport și instalare Blocurile volumetrice finite trebuie să fie impermeabile, să reziste la efectele de temperatură și umiditate și să îndeplinească cerințele operaționale În plus, blocurile volumetrice trebuie să fie raționale în ceea ce privește soluțiile de amenajare și proiectare a spațiului, economice și avansate tehnologic în producția din fabrică, să aibă o masă minimă Structurile de inchidere ale blocurilor sunt supuse cerintelor de izolare fonica, protectie termica, hidroizolatie, etansare, calitati sanitare si igienice etc structuri de protecție ale clădirilor din alte sisteme Proiectarea blocurilor volumetrice trebuie să corespundă clasei clădirii în ceea ce privește soliditatea, rezistența la foc etc În Uniunea Sovietică, blocurile volumetrice din beton armat, care se disting prin cea mai mare valorificare și cele mai economice Cel mai răspândit este un bloc de beton armat de tip "cap" (vezi Fig ), care este format dintr-un "cap" monolit format din plăci și pereți ai tavanului și o placă de podea cu nervuri fabricată separat Peretele exterior a blocului poate fi realizat simultan cu toți pereții sau fațada partea sa cu un încălzitor de la - pregătit separat și atașat la "șapcă" la postul de asamblare din fabrică Un bloc de tip "sticlă" constă dintr-un "sticlă" din beton armat monolit - plăci și pereți Placa de tavan este realizată separat și atașată la "sticlă" din fabrică (vezi Fig ) partea lor frontală este atașat la fabrică Un bloc de tip "sticlă culcat" constă dintr-un "sticlă culcat" monolit din beton armat și unul, în cele mai multe cazuri, un perete exterior, care este atașat la "sticlă culcat" din fabrică (vezi Fig , c ) Sunt posibile și alte variante de blocuri volumetrice monolitice Blocurile volumetrice monolitice sunt elemente structurale rigide, stabile ale caselor Sunt mai fiabile decât cele prefabricate și mai puțin intensive în muncă Blocurile tridimensionale din beton armat cu pereți netezi și nervuri pot avea toți pereții de contur exterior, doi pereți longitudinali, doi transversali blocuri vrac portante structural, care trebuie să-și păstreze toate calitățile de rezistență, stabilitate, rigiditate și capacitate portantă pt intreaga perioada de functionare Figura prezintă un bloc volumetric prefabricat din beton armat al unei structuri cu panouri mari Blocuri volumetrice cu utilizare limitată de beton armat și materiale nebeton Pentru a reduce masa blocurilor volumetrice, extindeți posibilitățile de construcție a locuințelor cu bloc volumetric și utilizarea rațională a materialelor nebeton eficiente, în prezent se folosesc blocuri volumetrice în care nu există beton armat Clădiri joase de un permanent și tipuri temporare sunt construite din astfel de blocuri volumetrice, Figura Diagrama structurală a unui bloc volumetric prefabricat cu panouri mari destinate satelor, așezărilor muncitorești din zone slab populate, Nordului Îndepărtat etc Principalele materiale structurale pentru astfel de blocuri sunt lemnul, metalul (tabla și tija), azbocimentul, ghipsul, eventual materialele plastice În plus, se încearcă utilizarea blocurilor volumetrice ușoare, nebeton, în combinație cu cadre portante prefabricate sau monolitice ale clădirilor sub formă de cadre portante, miezuri de rigidizare portante, sub formă de turnuri, cabluri sisteme portante staționate etc (Fig - ) Tipuri suplimentare de blocuri în vrac Blocuri de fundație Fundațiile blocurilor de volum nu diferă mult de fundațiile caselor cu panouri mari O nouă soluție progresivă sunt fundațiile bloc de volum, care sunt în curs de dezvoltare beton armat) Blocurile de fundație pot transfera sarcina pe sol prin plăcuțe de fundație, piloți etc Blocurile de scări sunt cel mai adesea proiectate ca beton armat, sub formă de blocuri tridimensionale deschise, inclusiv scări cu două etaje înălțime, pot fi portante, autoportante și suspendate, de diverse forme și design variat și solutii tehnologice Blocuri de casa scarilor nu au discuri structurale dure orizontale (pardoseli) Prin urmare, design-urile lor sunt mai complicate, necesită mai multă muncă și metal (Fig ) Blocuri de acoperire Acoperișurile și învelișurile peste case de bloc tridimensionale sunt realizate din elemente utilizate în construcția de case cu panouri mari Blocuri volumetrice de acoperiri de mansardă sunt de asemenea promițătoare Orez Îmbinări între blocuri în blocuri a - îmbinare orizontală externă, b - îmbinare verticală externă, c - îmbinare orizontală interioară, d - îmbinare verticală internă Figura Închiderea unei uși între blocuri în pereți gemeni Blocurile de balcoane și loggii pot fi proiectate ca blocuri tridimensionale portante separate, autoportante și suspendate Blocuri tridimensionale în care balcoane și loggii sunt realizate într-un complex de blocuri sunt comune Ferestrele din casele din blocuri tridimensionale nu sunt încă utilizate pe scară largă Ei pot Orez Exemple de amplasare a instalațiilor sanitare în planurile clădirilor bloc-volum a - comunicațiile de inginerie sunt accesibile din partea laterală a scării, b - comunicațiile de inginerie sunt accesibile din partea laterală a coridorului, c - comunicațiile de inginerie sunt accesibile din partea laterală a dulapului de uscare, d - comunicațiile de inginerie sunt accesibile din partea laterală a dulapul de uscare din baie poate fi amenajat prin extinderea încăperilor de bloc și folosind blocuri cu bovindouri Interfețe nodale între blocuri Atunci când blocurile de beton armat sunt stivuite una peste alta cu blocuri portante pereche, se formează un ansamblu complex, format din patru pereți, două plăci de podea și două plăci de tavan În clădirile capitale din beton armat, blocurile sunt așezate pe un mortar de ciment-nisip cu etanșarea obligatorie a fantelor inter-bloc (Fig - ) - verticale și orizontale Cadrele ușilor, dispuse în pereți perechi între blocuri tridimensionale, au primit soluții originale de proiectare (Fig - ) Tocurile ușilor sunt dispuse în fiecare dintre ușile îmbinate, în timp ce ușa este atârnată pe un toc Distanța dintre blocuri este sigilată cu grijă Îmbinările verticale și orizontale ale pereților exteriori dintre blocuri amintesc în multe privințe de îmbinările verticale și orizontale dintre panourile mari (Figura - ) Figura Legarea blocurilor de cusătura de susținere a axelor de centrare modulare Echipamentele de inginerie și comunicațiile inginerești în casele din blocuri volumetrice, precum și în orice clădire prefabricată, sunt printre cele mai complexe și mai mari procese de construcție și instalare În construcția de locuințe cu bloc volumetric, aceste lucrări sunt transferate complet în fabrici Figura - prezintă câteva metode de amplasare rațională a echipamentelor și utilităților inginerești în blocuri volumetrice Atribuirea dimensiunilor și coordonarea dimensiunilor standard ale blocurilor volumetrice se realizează folosind o grilă modulară de X mm Pentru a unifica nodurile și părțile blocurilor volumetrice fără cadru din beton armat, se realizează legarea pereților exteriori și interiori ai blocurilor de axele centrale, așa cum se arată în Fig CAPITOLUL SOLUȚII STRUCTURALE PENTRU CLĂDIRI ÎN ZONE CU CONDIȚII NATURALE ȘI CLIMATICE SPECIALE Teritoriile semnificative ale țării noastre diferă puternic în condițiile climatice de regiunile centrale cu un climat temperat În plus, unele părți dintre ele se caracterizează prin activitate seismică ridicată, tasări și fundații subminate etc Proiectarea, construcția și funcționarea clădirilor și structurilor în astfel de condiții au o serie de caracteristici specifice și trebuie să facă obiectul unor reguli și reglementări Caracteristicile deciziilor de dezvoltare și de amenajare a spațiului în zonele cu condiții naturale deosebite sunt luate în considerare în secțiunea a acestui volum și în volumul al doilea al manualului Mai jos ne vom concentra asupra caracteristicilor soluțiilor de proiectare în aceste cazuri § Caracteristici ale solutiilor constructive pentru cladiri pentru zona cladire-climatica de nord Principalele caracteristici care determină condițiile de construcție în Nord sunt severitatea climei: temperaturi scăzute, vânturi puternice și zăpadă; soluri de fundație permafrost; teritoriu nelocuit - lipsa drumurilor, a bazei de constructii si a fortei de munca Costul ridicat al transportului materialelor și lipsa forței de muncă fac neprofitabilă fabricarea structurilor pe șantier Ea justifică utilizarea materialelor și structurilor mai scumpe, dar ușoare, mai eficiente, fabricate la întreprinderi situate în zone dezvoltate și livrate la șantier pe drumuri de iarnă, apă sau aer În același timp, în anumite cazuri, este posibilă utilizarea materialelor locale, precum lemnul și piatra Structurile clădirilor și structurilor trebuie proiectate cât mai ușor posibil, prefabricate, transportabile Conexiunile elementelor trebuie să fie fiabile și ușor de instalat, permițând lucrătorilor cu calificare scăzută să efectueze lucrări la temperaturi scăzute Fundațiile în condiții de permafrost reprezintă o sarcină dificilă în proiectarea clădirilor Cauzele directe ale posibilelor deformații ale clădirilor și structurilor ridicate pe soluri de permafrost sunt: Arhitectura clădirilor civile și industriale, vol II "Fundamentele proiectării", p - pierderea capacității portante a solului permafrost ca urmare a modificărilor regimului său de temperatură, ridicarea solului în timpul înghețului sezonier, scăderea rezistenței solului permafrost ca urmare a fluajului acestuia Motivul principal, de regulă, este primul Dar înainte de a vorbi despre el, câteva cuvinte despre celelalte două Avântarea solurilor în timpul înghețului sezonier poate provoca forțe de ridicare normale și tangenţiale care acționează asupra fundației (Fig ) Forțele normale de ridicare pot ajunge la - kgf/cm Deoarece sarcina pe talpa fundației de la clădiri nu depășește - kgf/cm , aceste forțe pot ridica aproape orice clădire Forțele tangenţiale sunt rezultatul îngheţului solului care se ridică cu suprafetele laterale ale fundatiei sol, adancimi de inghet Valoarea lor poate ajunge la - kgf/metru liniar m din perimetrul fundației Ele ridică practic o clădire cu două etaje Pentru prevenirea zgomotului se pot folosi măsuri active - drenarea solurilor, fixarea lor electrochimică sau chimică; încălzirea, înlocuirea cu soluri nestâncoase Cu toate acestea, utilizarea lor este limitată Mai des se folosesc măsuri pasive - așezarea fundației sub stratul activ, lubrifierea suprafețelor laterale ale fundațiilor cu mastice bituminoase, tencuiala cu materiale hidrofobe, netezirea pentru prevenirea înghețului fundația cu solul, ancorarea fundațiilor Este de remarcat faptul că toate măsurile oferă doar o garanție parțială a succesului Reducerea rezistenței solurilor de permafrost în timp Solurile înghețate, cum ar fi gheața, au proprietatea de fluaj, adică curg sub sarcină la temperaturi negative, fără a se transforma într-o stare lichidă, rezistență mai puțin instantanee Trebuie remarcat că nu există încă metode fiabile pentru a determina rezistența pe termen lung Pierderea capacității portante de către solul înghețat ca urmare a schimbării regimului său de temperatură, adică dezghețarea sub o clădire construită, este cea mai insidioasă proprietate a permafrostului Construcția clădirilor - încălzite sau neîncălzite - perturbă echilibrul de temperatură care a determinat starea solului pe șantier Pământ dezghețat - "bol de dezgheț" - mo- Fig Forțe de ridicare care acționează asupra fundației atunci când solul îngheață - forte normale forțelor satelit Fig Modalități de conservare a permafrostului sub fundație a - subteran deschis nereglementat, b, c - subteran deschis reglabil cu orificii de aerisire în părțile inferioare și superioare, d - pardoseală subterană și tehnică, e - așternut al grantului e - răcire artificială - tavan izolat - subteran ventilat, - orificii de aerisire - podea tehnică - lenjerie de pat, - conducte ale sistemului de răcire artificială poate atinge o adâncime de - m, ceea ce exclude posibilitatea de a face față deformărilor prin adâncirea fundațiilor până la permafrostul rămas Cel mai accesibil o modalitate de a asigura stabilitatea clădirilor este ridicarea acestora pe soluri stâncoase, nisipoase, pietrișoase și alte soluri fără tasare, a căror capacitate portantă nu depinde de îngheț Totuși, acest lucru nu este întotdeauna posibil Există două principii pentru construcția fundații pe permafrost cu permafrost conservat și cu dezghețarea acestuia Principala metodă utilizată pe scară largă în practica construcțiilor în Nord este conservarea permafrostului Se realizează prin mai multe metode prin amenajarea subteranelor ventilate cu canale de aer sau etaje reci în clădiri; dispozitivul de sub clădirea așternutului termoizolant; răcirea artificială a solului de sub fundații Dispozitivul subteranelor (închise sau deschise) (Fig ) Subteranele închise sunt folosite mai rar, doar pentru clădiri mici (nu mai mult de X m) Subteranele deschise s-au justificat în practică pentru toate tipurile de clădiri Subteranul poate să fie cu ventilație nereglementată și controlată Cu ventilația nereglementată vara, temperaturile pozitive pot afecta negativ solul, iar iarna, cele negative la parter În plus, există riscul de deplasare a zăpezii Cu ventilație controlată, conductele de alimentare sunt amplasate deasupra punctelor de depunere a zăpezii și de transfer al zăpezii, ceea ce împiedică deplasarea zăpezii în subteran Proiectarea cea mai rațională a fundațiilor pentru zonele cu soluri permafrost trebuie considerată ca piloți (vezi Fig , e ') Rambleerea poate fi efectuata pentru cladiri individuale sau grupuri de cladiri, independent sau in combinatie cu alte masuri de conservare a permafrostului Grosimea rambleului este determinata de calcule de inginerie termica Răcirea artificială a solului de sub fundații (Fig , e) este efectuată de diferite tipuri de unități frigorifice Sub fundații, sunt așezate conducte prin care trece un lichid de răcire - aer rece sau lichid Utilizarea unităților frigorifice vă permite pentru a obține economii semnificative la costul controlului și întreținerii fundațiilor - Fundațiile cu piloți sunt cele mai utile în solurile permafrost, deoarece atunci când sunt instalate, nu este nevoie să excavați gropi adânci și șanțuri pentru fundații, lucrările de terasament sunt reduse la minimum Ventilația subteranelor cu fundații pe piloți este mai ușor de organizat Metodele moderne de aranjare a fundațiilor cu piloți reduc drastic timpul și efortul necesar pentru a construi fundația în sine Costurile cu betonul sunt reduse Fundațiile cu bandă în condițiile din Nord sunt cele mai puțin profitabile din toate punctele de vedere Extinde semnificativ posibilitățile de creare a fundațiilor care pot asigura păstrarea stării de permafrost a fundației, introducerea pe scară largă a structurilor prefabricate ușoare Cadrul clădirilor pentru condiții nordice poate fi sub formă de pereți portanti transversali sau sub formă de cadru cu panouri de umplutură Utilizarea unui cadru este de preferat, deoarece permite utilizarea unor panouri de perete eficiente, ușoare și corespunde la structurile de fundație cu grămadă Utilizarea materialelor tradiționale pentru închiderea structurilor crește foarte mult costul construcției și reduce durabilitatea clădirilor Creșterea costului este determinată de o creștere a costului materialelor pentru pereți cu aproximativ % și a acoperirilor cu % față de regiunile centrale Luând în considerare transportul și alte costuri, creșterea totală a costului construcției este de aproximativ - ori, iar compensarea pierderilor de căldură - de - ori Impactul temperaturilor scazute si al umiditatii, fluctuatiile acestora in conditiile din Nord duc la distrugerea rapida (dupa - ani de functionare) a materialelor precum caramida, beton de frasin gazos, beton de frasin, mai ales in locurile unde ieșiri de aer din încăperi calde (deschideri, ferestre, rosturi, dispozitive de ventilație) Pereții orientați spre sud sunt în mod special susceptibili la distrugere Pereții din beton de argilă expandată sunt mai puțin distruși Panourile din aluminiu sunt mult mai stabile Cu toate acestea, există riscul de coroziune a elementelor din oțel în contact cu aluminiul Deschiderile ferestrelor trebuie sa aiba geam triplu, iar rosturile din ele trebuie sigilate cu grija pentru a evita acumularea de gheata in spatiul dintre caneluri si pe suprafata interioara a geamului Nu este recomandata folosirea blocurilor de sticla, deoarece acestea sunt rapid distruse de umezeala prinsă și înghețată în goluri Deschiderile ferestrelor trebuie amenajate cu pante minime sau fara pante, precum si cercevele, fara parti proeminente, pentru a nu intarzia si acumula zapada in conditiile de Nord Orificiile de aerisire de la etajele superioare trebuie realizate sub formă de cutii, astfel încât aerul cald al încăperii să nu intre în spațiul dintre cadre La etajele inferioare, unde aerul este aspirat de la ferestre, orificiile de ventilație pot fi obișnuite Acoperirile din regiunile din nord ar trebui să fie ventilate, mansardă Practica a arătat că pot fi și neventilate, deoarece umiditatea aerului exterior este scăzută, precum și numărul de cuști care cad vara Acoperirea (ca întreaga clădire) trebuie să aibă calități aerodinamice bune - fără picături și suprastructuri care contribuie la reținerea zăpezii Structurile de acoperire trebuie proiectate ținând cont de dificultatea executării diferitelor tipuri de șape în nord la șantier, acoperișuri pe mastice În condițiile Nordului, alegerea materialelor pentru structuri este de mare importanță Lemnul este cel mai ieftin material, dar este inflamabil, iar stingerea unui incendiu la temperaturi scăzute și vânturi puternice este dificilă În plus, în condiții de umiditate ridicată la subsol și podelele mansardelor, copacul putrezește rapid Clădirile din blocuri și bușteni pot fi construite doar în - ani din cauza sezonului scurt de construcție de vară și a perioadei lungi de precipitații Etanșeitatea pereților lor nu este mare, este necesară o dublă înveliș de plăci cu căptușeală de sticlă pentru a evita pierderile de căldură și pentru a preveni pătrunderea zăpezii în clădire Clădirile din cărămidă sunt iraționale din cauza dificultății de a construi pereți de cărămidă la temperaturi scăzute La un îngheț de - ° C, soluția îngheață în momentul așezării în perete, chiar și încălzită Pregătirea, transportul și așezarea betonului în viscol și la temperaturi scăzute este dificilă Este și mai dificil de asigurat întărirea normală a betonului Călzile, cămașele de abur, cofrajele termice cresc foarte mult costul construcției; încălzirea electrică nu oferă un set de putere completă și nu este întotdeauna fiabilă Prin urmare, utilizarea betonului monolit în regiunile din Nord ar trebui limitată ignora Dacă este inevitabil, atunci în timpul proiectării este necesar să se prevadă măsuri pentru a facilita așezarea betonului și încălzirea electrică a acestuia: o creștere a secțiunilor transversale ale structurilor, o creștere a gradului de beton, o simplificare a betonului , și o simplificare a armăturii Este de preferat sa se foloseasca beton prefabricat In acest caz, o atentie deosebita trebuie acordata fabricabilitatii rosturilor la temperaturi scazute Interfețele proiectate fără succes înfundate cu gheață și zăpadă sunt slab monolitice și nu sunt de încredere în funcționare Structurile din oțel ar trebui să fie realizate din oțeluri care păstrează rezistența la impact la temperaturi scăzute Nu este de dorit să se utilizeze îmbinări sudate care sunt instabile la temperaturi scăzute Pentru a proteja metalul de coroziune, sunt necesare acoperiri speciale, de preferință aplicate la fabricile de producție Vopselele de ulei obișnuite nu protejează bine metalul la temperaturi scăzute În toate cazurile, trebuie utilizate materiale și structuri ușoare eficiente § Caracteristici ale soluţiilor constructive pentru o clădire pentru zone cu climă caldă În funcție de tipul de climat cald - uscat sau umed și, în consecință, de natura factorilor negativi față de care este necesară protecția, în primul caz de temperaturi ridicate și uscăciune, în al doilea - temperaturi ridicate și umiditate ridicată, cerințele pentru Se adaugă structurile de construcție și soluția lor specifică Aceste soluții pentru două tipuri de climă caldă sunt diferite, deoarece un climat cald uscat necesită crearea unui regim închis de încăperi, protecție integrală împotriva aerului cald uscat și a prafului și a unei calde umede climat, dimpotrivă, un regim deschis, creând cele mai bune condiții de ventilație, schimb de aer, circulație a aerului Pe viitor, atunci când se vor lua în considerare diferite elemente ale clădirilor, se vor da în paralel recomandări pentru ambele cazuri Fundații Climatul cald uscat se caracterizează prin fundații în fâșii cu subsoluri și semisubsoluri dezvoltate, deoarece adâncirea clădirilor în pământ ajută la protejarea spațiilor de supraîncălzire și de vânturile calde uscate pentru a asigura fluxul de aer în jurul clădirii de dedesubt, spre evita formarea de umbra vântului, pentru a proteja clădirea de umiditatea abundentă a solului, insecte și rozătoare Scheletul clădirilor într-un climat cald uscat ar trebui să fie realizat sub formă de pereți masivi (Fig , a), care au calități bune de protecție termică, rezistență ridicată la căldură și atenuează schimbările bruște de temperatură zilnice Pereții trebuie să fie duri, netezi, reci, ușor de curățat Suprafața exterioară este de preferință tonuri deschise care reflectă razele soarelui Pentru clădirile cu un climat cald și umed, anvelopele exterioare ale clădirii (cu excepția acoperirilor și a pereților orientați spre vest și est) trebuie să fie ușoare, perforate, transformatoare, deschizătoare Figura Pereții clădirii în climă caldă a - pereți masivi pentru un climat cald uscat b - pereți ușor perforați pentru un climat cald V mi camere din mediul exterior, contribuind la libera circulatie a aerului (vezi ~ Fig ) În același timp, trebuie prevăzute perdele, plase, obloane, paravane de protecție împotriva insectelor Ferestrele în climat uscat și cald ar trebui să fie cât mai mici posibil pentru a îndeplini cerințele de iluminare Este necesar ca locația și designul lor să contribuie la reducerea câștigului de căldură în cameră În climatele calde, umede, ferestrele ar trebui să asigure o admisie maximă a aerului, iar dimensiunea și amplasarea acestora ar trebui să faciliteze mișcarea acestuia În ambele cazuri, este necesar să se utilizeze dispozitive de protecție solară, iar în climatele uscate, calde (și în umed - când se folosesc aparate de aer condiționat ) - geam termoizolant: puts, thermolux, profile sticla etc Calculul dispozitivelor de protectie solara este dat in volumul II al manualului Suprapuneri Pentru zonele cu climă caldă se preferă pardoselile cu rate mari de absorbție a căldurii - marmură, mozaic, ciment, ceramică i: etc În climă caldă uscată, podelele etajelor sunt așezate direct pe sol Pot fi amenajate podele din lemn numai acolo unde există note de termite și condiții pentru desfășurarea proceselor putrefactive Acoperirile din climă caldă sunt expuse la căldură intensă Primesc aproape la fel de multă radiație solară ca toți pereții unei clădiri adunați împreună În climatele calde și uscate, acoperișurile plate, exploatabile, sunt folosite în mod tradițional pentru dormit și relaxare De asemenea, amenajează acoperișuri cu boltă, care reduc efectul radiației solare și cresc LA Orez Acoperiri pentru clădiri în climă caldă - într-un climat cald, II - într-un climat cald umed, a - un acoperiș exploatat, b - un acoperiș dublu, c - un acoperiș din pământ * d - un acoperiș pentru cadă de baie, - un acoperiș în două frontoane cu drenaj exterior sistem, e - un acoperiș în două frontoane cu un sistem de drenaj intern? g - acoperiș șopron și - acoperiș umbrelă * transfer de căldură Deseori se folosesc acoperișuri duble ventilate, acoperișurile "grele" din pământ, acoperișurile irigate și de baie nu sunt excluse (Fig ) În climatele calde și umede, acoperișurile, pe lângă faptul că oferă protecție împotriva razelor solare, asigură drenajul în timpul furtunilor de mare intensitate Aceste zone se caracterizează prin frontoane și umbrele ventilate, ușoare și abrupte, cu protuberanțe de acoperiș foarte proeminente Scări În zonele cu climă caldă, scările sunt amenajate, de regulă, deschise, scoase din clădiri, pentru a exclude acumularea razelor termice ale soarelui și transferul de căldură în incinta clădirilor Pentru a proteja împotriva ploii si soare, sunt amenajate grile de protectie Materialele utilizate pentru construcții în zone cu climă caldă (în special umedă) trebuie să reziste la efectele distructive ale diferitelor tipuri de bacterii, ciuperci și insecte Acest lucru este valabil mai ales pentru lemn, cu toate acestea, într-un mediu cald umed, acțiunea distructivă a microbilor poate dezactiva atât structurile metalice, cât și cele din beton armat (coroziunea betonului și a metalului) Pentru fundații, procesele de eroziune din baze, care sunt rezultatul ploilor lungi și abundente, sunt periculoase Procesele de eroziune sunt periculoase pentru toate anvelopele clădirii ca urmare a furtunilor de nisip și a prezenței constante a particulelor de nisip în aerul zonelor uscate și fierbinți § Caracteristici ale soluţiilor constructive pentru clădiri pentru zone de activitate seismică Teritoriile active din punct de vedere seismic sunt subdivizate în zone, în care gradul de posibilă forță distructivă a cutremurelor este determinat în puncte Scara MSK- adoptată în URSS are puncte În practica construcțiilor, se disting zone de seismicitate de , , și puncte Sub puncte, fenomenele seismice nu sunt periculoase pentru clădirile și structurile moderne și nu sunt luate în considerare în proiectare Aierii, excluzând sau atenuând efectele distructive ale forțelor seismice, se reduc la alegerea zonelor cu un grad mai scăzut de hazard seismic; scheme de proiectare și materiale adecvate pentru clădiri; solutii adecvate de amenajare a spatiului, solutii constructive care sa asigure rezistenta seismica a cladirii Rezistența seismică este înțeleasă ca siguranța structurilor portante, a căror defecțiune amenință să prăbușească clădirea sau părțile sale Acest lucru poate cauza deteriorarea Evenimente a - la proiectarea îmbinărilor panourilor de perete exterior Figura Măsuri antiseismice în proiectarea clădirilor cu blocuri mari Armarea peretelui a - armătură verticală de-a lungul marginilor pereților cu tăierea în patru rânduri a pereților, b - la fel, cu tăierea în două rânduri - bloc de buiandrug, - blocuri de perete, - cleme orizontale, - verticală bare de armare; - panouri de podea - sudarea tijelor curelei si blocului, - gauri pentru trecerea tijelor in - centura cu dibluri pentru rezistenta la forfecare dar cusaturi orizontale d - rame de fixare în canelurile blocurilor cu console și știfturi - suport, - cadru vertical de armare, - știft Figura Măsuri antiseismice în construcția pereților de cărămidă a - amenajarea cornișelor din lemn și beton armat, b - sunt prezentate fragmente din planul peretelui, armătura și intersecția cu armătura orizontală, c - armarea pilonilor și a secțiunilor pline ale pereților - rost de armătură verticală, - buiandrug bară, - guler, - centura monolit din beton armat - mortar, - beton, - armătură verticală elemente de rulment înalte care nu amenință siguranța oamenilor sau siguranța echipamentelor cu lanț Structurile clădirilor pentru zonele seismice trebuie să fie calculate și proiectate în conformitate cu cerințele standardelor speciale Schemele structurale ale clădirilor și soluțiile lor de planificare a spațiului ar trebui să se bazeze pe cerințele de contracarare a forțelor seismice Se pot folosi scheme structurale rigide si flexibile cu amortizoare speciale si parter flexibil Forma cladirilor sa fie compacta, fara proeminențe, depresiuni si fracturi de perete În cadrul fiecărui compartiment, materialul structurilor, constituie SNiP II- - "Construcții în regiuni seismice" M, dB m-+ m^ Intre La intersecţiile zidurilor ÎN Figura Măsuri structurale pentru asigurarea rezistenței seismice a clădirilor din lemn a - o diagramă a unei clădiri tăiate, conectarea pereților cu panouri și arici, plasarea diblurilor în diblul de perete, - bilă de colț, - grinda de podea, - bandă de oțel, c - fixarea rafturi și legare a clădirilor din lemn cu cadru la fundații - șurub, - bandă, - ancora, - știft de trecere, - cablaj inferior ka, - suport de cadru, - ancora de oțel cu bandă Schema structurală, numărul de etaje este același Este de dorit ca clădirea să nu aibă diferențe de înălțime Fundațiile ar trebui adâncite la un singur nivel Subsolurile sunt amplasate sub întreaga clădire sau sub întregul compartiment Scheletul clădirilor din regiunile seismice ar trebui proiectat de preferință din beton armat monolit Structurile prefabricate din beton armat trebuie armate prin introducerea de armături suplimentare în elemente și îmbinări În URSS au fost elaborate proiecte speciale pentru construcția de clădiri prefabricate cu cadru și fără cadru în regiunile seismice (Fig - ) În pereții clădirilor cu blocuri mari, cusăturile verticale sunt întărite cu armături, iar diblurile din beton sau metal sunt aranjate în blocuri de centură (Fig ) În clădirile din cărămidă, la așezarea pereților, este necesar să se respecte cu strictețe categoriile de zidărie, mărcile de cărămizi și mortar, dimensiunile pereților și deschiderile stabilite prin norme La nivelurile tavanelor interplanșeale sunt amenajate zone antiseismice din beton armat ca Cu seismicitate ridicată, pereții clădirilor din cărămidă sunt întăriți cu armături și instalarea de miezuri de beton (Fig ) Pereții clădirilor din lemn sunt întăriți cu dibluri de oțel sau țepi de lemn La colțurile cabanelor de bușteni și în locurile în care susțin fermele sunt instalate cleme Ramele sunt armate cu bretele și placarea peretelui oblic, cadrul și umplutura sunt legate între ele Panourile de perete prefabricate sunt conectate deasupra cu bandă de oțel pe cuie, iar dedesubt sunt fixate în siguranță de fundație (Fig ) Plafoanele și acoperirile sunt proiectate pentru a fi rigide, bine conectate la structuri portante verticale Elementele prefabricate din beton armat ale acoperirilor sunt monolitice cu ajutorul diblurilor, balamalei si ancorelor armate Marginile panourilor sunt executate ondulat Suportul panourilor este mărit Toate elementele scărilor sunt fixate împreună prin sudură Platformele sunt ancorate în pereți Pereții despărțitori din materiale piese sunt armate Fața este aranjată din materiale de tablă § Caracteristici ale solutiilor constructive pentru cladiri pentru zonele cu soluri de tasare și în teritoriile subminate Solurile de tasare sunt în mare parte argiloase și unele nisipoase Stabili atunci când sunt uscate, își pierd capacitatea portantă atunci când sunt înmuiate și se afundă, provocând prăbușirea clădirilor Solurile de tasare sunt tipice pentru regiunile sudice ale țării noastre - Asia Centrală, Caucazul de Nord, regiunea Cernoziomului Central și Ucraina Pentru a asigura fiabilitatea solurilor care se tasează, ar trebui: fie să se elimine tasarea prin compactare, pre-înmuiere, fixare, fie eliminarea posibilității de pătrundere a apei în bază; sau adoptă o schemă constructivă care, într-un caz, exclude posibilitatea de tasare neuniformă a părților individuale ale clădirii, iar în celălalt, oferă libertate pentru așezarea independentă a acestor părți diferite Proiectarea cladirilor pentru solurile cedati se realizeaza conform standardelor speciale Posibilitatea așezării inegale a clădirii fără distrugerea structurilor principale se realizează prin amenajarea compartimentelor separate prin cusături de decontare Pentru a obține rezistența și rigiditatea compartimentelor, curele armate sunt dispuse la nivelul tavanelor de-a lungul întregului perimetru al clădirilor Consolidați armarea structurilor clădirilor, fundațiilor și portante pereții sunt legați cu armături verticale Peretii sunt hidroizolati cu mortar de ciment Imbinarile elementelor, nodurile de referinta sunt intarite, contand pe eventualele deplasari Teritoriile subminate ocupă zone semnificative deasupra funcționării diferitelor tipuri de mine din Kuzbass, Donbass și alte regiuni Peste lucrări, este posibilă tasarea solului, ducând la deformații în fundațiile și pereții clădirilor Măsurile de protecție împotriva deformațiilor sunt aceleași ca și pentru zonele seismice și zonele cu soluri subside împărțirea clădirii în compartimente, instalarea cusăturilor sedimentare, centuri armate, armături structurale În timpul construcției pe teritoriile subminate, ar trebui să se acorde o atenție deosebită cercetărilor geologice la adâncimi mari Totodată, se aplică și măsurile speciale prevăzute de SNiP II- - CONCLUZIE "Principalele direcții ale dezvoltării economice și sociale a URSS pentru anii - și pentru perioada până în ", adoptată de Congresul XXVI al PCUS, prevede "În anii , Partidul Comunist va continua să-și pună în aplicare strategia economică, al cărei scop suprem este creșterea constantă a nivelului material și cultural de viață al oamenilor, crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea integrală a individul pe baza unei creșteri suplimentare a eficienței întregii producții sociale, a creșterii productivității muncii, a creșterii activității sociale și economice a muncii poporului sovietic Pe baza acestui fapt, în următorul deceniu Pentru a asigura progresul social în continuare al societății, pentru a realiza un program amplu de îmbunătățire a bunăstării oamenilor Dezvoltarea construcției de locuințe și a arhitecturii locuințelor, sporirea asigurării populației cu locuințe confortabile este unul dintre aspectele esențiale ale îmbunătățirii bunăstării oamenilor De-a lungul celor douăzeci de ani din anii - , "locuințe cu o suprafață totală de S-au construit peste miliarde de metri patrati O asemenea scară nu are precedent în istorie " Clădiri rezidențiale cu o suprafață totală de milioane m au fost construite în timpul celui de-al X-lea Plan cincinal În cel de-al -lea plan cincinal, este planificată să se realizeze construcția de locuințe în același mare Materiale ale celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS, p M, Materiale ale celui de-al XXV-lea Congres al PCUS, p M, volume - - milioane m suprafaţă totală Pe lângă o creștere cantitativă a fondului de locuințe, dezvoltarea ulterioară a construcțiilor este însoțită de îmbunătățirea ulterioară a acesteia Îmbunătățirea standardului locativ se realizează prin distribuirea "noului spațiu de locuit de stat, de regulă, pe principiul furnizării unei familii cu un apartament separat" și finalizarea tranziției la construcția de case "conform proiecte standard cu un aspect îmbunătățit de apartamente şi condiţii îmbunătăţite de funcţionare a acestora" \ creşterea confortului locuinţelor şi a nivelului de îmbunătăţire a acestora Odată cu îmbunătățirea tipului principal de locuințe - clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente - vor fi dezvoltate și îmbunătățite în continuare tipuri de locuințe specializate precum cămine pentru tineri (inclusiv familii), cămine pentru bătrâni etc , întreprinderi și organizații și să-și îmbunătățească serviciile Unul dintre principalele aspecte ale îmbunătățirii locuințelor este îmbunătățirea complexității acesteia, implementarea dezvoltării formațiunilor rezidențiale concomitent cu un complex de întreprinderi educaționale, comerciale, culturale și gospodărești și instituții de sănătate pe baza unui singur plan urbanistic și arhitectural și arhitectural soluție compozițională Principala sarcină funcțională a proiectării unui complex rezidențial este de a crea un mediu de locuit confortabil, confortabil și frumos organizat La rezolvarea problemelor funcționale, locuința este protejată de efectele adverse ale mediului urban (zgomot de pe autostradă, poluare a aerului), influențe nefavorabile ale naturii (vânt reci sau prăfuit), separarea orașului de mediul natural este compensată prin amenajarea teritoriului și amenajarea teritoriului, cea mai favorabilă orientare și izolație la domiciliu normativă Dezvoltarea integrată a zonelor rezidențiale și a microdistrictelor s-a dovedit a fi un mijloc de încredere de asigurare a unei culturi a vieții, îmbunătățirea sistemului de întreținere și igienă a mediului de locuit Soluțiile arhitecturale și compoziționale pentru clădiri și ansambluri rezidențiale ar trebui dezvoltate pe baza modelelor generale de armonizare în arhitectură, ținând cont de acele noi oportunități arhitecturale și artistice oferite de echipamente de construcție noi, construcții noi și sisteme structurale ale clădirilor Este nevoie de o luare în considerare mai completă în deciziile de planificare și compoziție a clădirilor rezidențiale a factorilor naturali și climatici regionali și a metodelor de reflectare a acestora în arhitectura locuinței oamenilor Îmbunătățirea construcției de locuințe ar trebui să fie însoțită de o îmbunătățire a soluțiilor de proiectare a clădirilor, în primul rând prin creșterea nivelului de industrializare a acestora În acest scop, hotărârile celui de-al -lea Congres al PCUS prevăd "creșterea nivelului de industrializare a producției de construcții și a gradului de pregătire în fabrică a structurilor și pieselor, extinderea utilizării de noi structuri eficiente Pentru a asigura dezvoltarea ulterioară și tehnică reechiparea construcțiilor de case și a instalațiilor, precum și a ansamblurilor de construcții rurale, pentru a folosi mai mult puterea acestora Creșterea ponderii clădirilor rezidențiale cu panouri mari și blocuri de volum în volumul total al construcției de locuințe" Odată cu creșterea industrializării soluțiilor tehnice, ar trebui să crească și nivelul de optimitate al performanței structurilor și, în primul rând, pentru condiții de construcție regionale extreme în ceea ce privește parametrii climatici și intensitatea impacturilor asociate caracteristicilor proprietățile inginerie și geologice ale fundațiilor (seismicitate, permafrost, tasare etc ) O atenție deosebită ar trebui acordată îmbunătățirii proiectelor destinate implementării în regiunile în curs de dezvoltare intens din Siberia și Orientul Îndepărtat Amenajarea spațiului și soluțiile constructive îmbunătățite pentru clădirile rezidențiale de construcție în masă ar trebui să asigure utilizarea economică a resurselor energetice pentru încălzirea clădirilor Dezvoltarea construcției de locuințe în general în viitorul apropiat se va caracteriza prin caracter de masă, îmbunătățirea standardului locativ, creșterea varietății de soluții funcționale pentru case și apartamente individuale, crearea de facilități maxime pentru populație prin proiectarea integrată și construcția de zone rezidențiale, creșterea nivelului de soluții artistice în arhitectura clădirilor și clădirilor individuale, creșterea industrializării, fiabilității și eficienței economice a soluțiilor de proiectare Materiale ale celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS, p M, Materiale ale celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS, din M, APLICAȚII Anexa Numărul minim necesar de lifturi pentru pasageri și parametrii lor principali în clădiri rezidențiale de diferite înălțimi în conformitate cu GOST - (conform SNiP II-L ) Număr etaj de clădiri rezidențiale Număr de lifturi capacitatea de încărcare kg și VITEZA m/s Numărul maxim de persoane care locuiesc la etajul fiecărei secțiuni a blocului de locuințe sau la etajul unei clădiri pe coridor Până la h - , - - \ - f - - \ - f - - ] - - J Anexa Densitatea minimă a fondului de locuințe al microdistrictului (brută) în orașe și orașe (conform SNiP P- ) Densitatea fondului de locuințe, m de suprafață totală la hectar din teritoriul microsectorului, la construirea de clădiri rezidențiale cu numărul de etaje Zone semnificative climatice blocate cu terenuri de m per apartament Toate, cu excepția IA, IB, IG, PA IN ABSENTA IB, IG, PA - - Anexa Cea mai mare suprafață admisă a clădirii în funcție de gradul de rezistență la foc și de numărul de etaje ale clădirii (conform SNiP II-L - ) Gradul de rezistență la foc Număr de etaje Suprafața maximă admisă a clădirii, m cu pereti de foc fara pereti de foc si intre pereti de foc I De la și mai mult Nelimitat * II Până la inclusiv - * III Până la inclusiv - IV IV V I V * Pentru cladirile cu mansarda, in cladirile fara mansarda nu sunt prevazuti pereti antifoc Anexa Suprafața evaluată a apartamentelor (conform SNiP II-L P- ) Caracteristic Numărul de camere din apartament zona tip apartament - Limitele superioare ale suprafeței totale a apartamentelor (excluzând camerele de vară) A B ar'b A B A B A B m Urban case În case rurale max Suprafata minima de locuit a apartamentelor, m BIBLIOGRAFIE Brejnev L Și Discurs la Plenul Comitetului Central al PCUS din noiembrie - Cursul Lenin, vol M, Materiale ale celui de-al XXV-lea Congres al PCUS M, Materialele celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS M, Constituția Legea fundamentală a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice M , Decretul Comitetului Central al PCUS și al Consiliului de Miniștri "Cu privire la dezvoltarea în continuare a producției în fabrică de case din panouri din lemn și seturi de piese din lemn pentru case din materiale locale pentru construcția de locuințe rurale" M, Hidroizolarea structurilor de inchidere a structurilor industriale si civile Bronnikov P I Construcție de locuințe volumetrice M , Gorachek E, Lishak V I , Pume D și colab Rezistența și rigiditatea îmbinărilor cap la cap a structurilor de panouri (experiența URSS și a Cehoslovaciei) / Ed V I Lishak M , Drozdov P F Proiectarea și calculul sistemelor portante ale clădirilor cu mai multe etaje și elementele acestora M, Construcția de locuințe în URSS / Ed B R Rubanenko M, Ilyinsky V M Fizica termică a clădirilor M, Instrucțiuni pentru proiectarea structurilor clădirilor rezidențiale cu panouri VSN - M, Instrucțiuni pentru proiectarea acoperișurilor prefabricate din beton armat ale clădirilor rezidențiale și publice M, Kovrigin S D Acustica arhitecturala si constructii M, Construcții de clădiri civile / Sub redacția M S Tupolev M, Kuznetsov D V Balcoane, loggii, ferestre Kiev, Lyubimova M S , Lazareva N N Analiza tehnică și economică a soluțiilor de proiectare pentru clădiri rezidențiale în construcția de locuințe urbane în masă M, Malakova T G Arhitectura clădirilor civile și industriale M, Malakova T G Proiectarea clădirilor cu panouri mari M, Pechenov A N , Volga V S, Armanovsky L I Structuri arhitecturale ale clădirilor civile Cadre Structuri volumetrice Kiev, Recomandări pentru proiectarea, fabricarea și utilizarea panourilor cu trei straturi de pereți exteriori cu îmbinări flexibile de rezistență sporită la coroziune atmosferică / locuința TsNITsEP M, Orientări pentru selectarea sistemelor raționale de construcție a clădirilor rezidențiale pentru construcția în masă în diverse condiții M, Ghid pentru proiectarea și instalarea acoperișurilor prefabricate din beton armat cu acoperiș nelaminat pentru clădiri rezidențiale și publice M, Orientări pentru proiectarea și montarea acoperișurilor din emulsii cationice și bituminoase, armate cu materiale de sticlă M, Clădiri înalte prefabricate Proceedings of the III International Symposium- U U and the Joint Committee on High-Rise Buildings M , Serbinovici P P Clădiri civile de construcție în masă M, Shevtsov K K Caracteristici ale proiectării clădirilor rezidențiale pentru zonele cu un climat cald M, SNiP II-A - Climatologia și geofizica clădirilor M, SNiP - - Standarde de securitate la incendiu pentru proiectarea clădirilor și structurilor M, SNiP II- - * Inginerie termică în construcții M, SNiP -A - * Standarde de securitate la incendiu pentru proiectarea clădirilor și structurilor M, SNiP - - Protecție împotriva zgomotului M, SNiP - - Constructii in zone seismice Standarde de proiectare M, SNiP - - Clădiri și structuri în teritorii subminate Standarde de proiectare M, SNiP - - Planificarea și dezvoltarea orașelor, orașelor și așezărilor rurale Standarde de proiectare M, SNiP P-L - Clădiri de locuit Standarde de proiectare M, SNiP - - Hotels Design standard M, SNiP P-L - Magazine Standarde de proiectare M, SNiP P-A - Structuri și fundații de construcții Dispoziții de bază de proiectare M , SNiP P-V - Structuri din piatră și zidărie armată Standarde de proiectare M, SNiP P- - Fundațiile clădirilor și structurilor Standarde de proiectare M, SNiP II - Fundații piloți Standarde de proiectare M, SNiP P- - Baze și fundații pe soluri cu permafrost M, Coduri și reguli de construcții Standarde de proiectare a podelelor (SNiP P-V - ) M, SNiP P- - Acoperișuri M, VSN - Instrucțiuni pentru finisarea suprafețelor de fațadă ale panourilor pentru pereți exteriori M, INDEX SUBIECTULUI A Aderenta Măsuri antiseismice Compoziția arhitecturală Acoperiș din azbociment B Grinzi Balcon Îmbunătățirea Blocurile , Bloc secțiunea Case blocate , ÎN Clădiri rezistente la vânt Permafrost Ventilatie Vitraliu Vitrine Rezistenta la umiditate Climă caldă umedă Jgheab , Impact - natura apariției - putere și non-putere G Clădirile galeriei Garaje , Etanșarea rosturilor Hidroizolarea Hoteluri , Armătură flexibilă D Ușile , Grădinițe-creșe , Rigiditatea diafragmelor Durabilitate Suflete E Sistem modular unic Endova ȘI Jgheab Duritate Constructii de locuinte Ansamblul rezidential , Zona rezidentiala Zona rezidentiala Costuri reduse Piese încorporate Cladirea , Izolație fonică , , Spații verzi Zonarea apartamentului th Niveluri ierarhice Industrializarea constructiilor Insolație LA У Conducte de ventilație Cadre Calimetrie y Apartament Coloane Sisteme structurale Scheme structurale Schema coridoare Acoperisuri Acoperisuri Bucatarii L Scari neobstructionate Camere de vara Lifturi , , Loggii M Mansarda Clădiri rezidențiale joase Metodologia de proiectare Clădiri rezidențiale cu mai multe etaje Rezistență la îngheț , Jgheaburi de gunoi H Rotiți înainte Căpriori Cameră de hotel DESPRE Soluții de planificare a spațiului Blocuri de volum , Cămine , Rezistență la foc Windows Iluminat natural P Panourile , Bariera de vapori , '/ Partiții / Tavane Plinte z etaje Acoperiri Palan Subteran ventilat Zone subminate Tapirea solurilor Ventilație Măsuri de prevenire a incendiilor Căile de acces Tehnici de construcție R Radiația solară , Cadrul Modul de lumină Bare transversale - Acoperiș ruberoid CU Instalatii sanitare i'' Pauze sanitare Sisteme sanitare Zona climatică nordică a clădirii , Rezistență seismică Rând de secțiune, colț, capăt Dispozitive de joasă tensiune Pereți exteriori Pereti interiori Sisteme de constructii Rosturi , Climă caldă uscată T Izolație termică , , , , tectonica Termite Terasă Indicatori tehnico-economici Casele punctului Cerințe structurale La Toalete Ansamblul scarii liftului Unificare Sustenabilitate Unități de servicii F Trepte fasciei Fundații Blocuri de fundație C Plinte , H Acoperis din tigla Mansarda Mansarda , W Pasul Rosturi de dilatare Protecție împotriva zgomotului Protecție împotriva zgomotului la casele , E Elemente de podea Alimentare Eficiență economică Ecrane Ferestre Scări rulante eu Miez de duritate CUPRINS Pagină Cuvânt înainte Introducere § Construcția de locuințe ca problemă socială KK Shevtsov § Construcția de locuințe în URSS L B Belikovsky § Construcția de locuințe în țările comunității socialiste L B Belikovsky Sectiunea I Bazele proiectarii cladirilor rezidentiale Capitolul Dispoziții generale pentru proiectarea clădirilor rezidențiale L B Belikovsky § Clasificarea clădirilor de locuit? LB Belikovsky, VM Predtechensky § Cerințe funcționale, sanitare și igienice și fizice și tehnice conexiuni la locuințe, luând în considerare condițiile naturale, climatice și alte condiții locale § Cerințe de urbanism pentru dezvoltarea amplasării clădirilor rezidențiale iar la ameliorarea teritoriilor Capitolul Principiile soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădirile rezidențiale LB Belikovsky § Apartamentul, alcătuirea și principiile de proiectare ale acestuia § Clădiri cu mai multe etaje cu mai multe apartamente § Clădiri rezidențiale mici § Pensiuni și hoteluri § Tendințe în dezvoltarea locuințelor Capitolul Întreprinderi comerciale și de servicii publice încorporate și încorporate atașate clădirilor rezidențiale L B Belikovsky § Dispoziții generale § Tehnici de decizie Capitolul Principiile soluțiilor constructive pentru clădirile rezidențiale TG Malakova § Sistemele structurale ale clădirilor § Diagrame structurale § Sisteme de construcție ale clădirilor și aplicarea lor § Caracteristici arhitecturale și compoziționale ale proiectării și construcției sisteme Capitolul Soluții arhitecturale și compoziționale ale clădirilor rezidențiale LB Belikovsky § Tehnici și mijloace de identificare a imaginii arhitecturale a unei clădiri de locuit § Arhitectura ansamblurilor rezidenţiale Capitolul Evaluarea eficienței economice a soluțiilor de proiectare pentru clădiri rezidențiale § Metodologia de evaluare a eficienței economice K K Shevtsov § Caracteristicile tehnice și economice ale soluțiilor de amenajare a spațiului clădiri de locuit L B Belikovsky § Evaluarea economică a soluțiilor constructive de către T G Malakova, V M Predtechensky Sectiunea Structuri de cladiri rezidentiale Capitolul Bazele metodologice pentru proiectarea elementelor clădirilor A S Ilyashev § Conținutul problemei și metoda de soluționare a acesteia § Acțiuni asupra elementelor de construcție și consecințele acestora § Cerințe pentru elementul construit al clădirii § Luarea unei decizii constructive Capitolul Fundații și fundații K K Shevtsov Pagină § Concepte de fundații V M Predtechensky, K K Shevtsov § Informaţii generale despre fundaţii § ^ Soluții constructive pentru principalele tipuri de fundații în £&gg %ІІPereții exteriori și elementele acestora T G Malakova $ o Cerințe generale și clasificarea structurilor Panouri de pereți de beton și elementele acestora Metode de rezolvare a principalelor probleme de proiectare a pereților în structuri de panouri de beton Pereți din beton monolitic și prefabricat-monolitic Pereți cu blocuri mari Pereții de piatră ai lui T G Maklakov Pereți din materiale nebeton și lemn T G Malakova, V M Pred Techensky § § § § § § Capitolul Garduri exterioare translucide T G Malakova § Cerințe generale § Ferestre și uși de balcon § Vitralii și vitrine § Ușile de intrare Capitolul I Balcoane, loggii și ferestre ale lui T G Malakova § Balcoane și loggii § Ferestre , Mb Capitolul § Cerințe generale D § Peretii interiori § Paravane T G Malakova, V M Predtechensky § Uși de interior T G Malakova, V M Predtechensky Capitolul Cadre K K Shevtsov modele de cadru rame toalete și podele A S Ilyaiev § Dispoziții generale § Aspect și § Elemente prefabricate '^iva § ) Scop și clasificare § / Pardoseli P Interfloor §\ /Pardoseli de mansardă, subsol și subsol Exemple de soluții de proiectare pentru pardoseli Podele § b? Secțiunea Capitolul Scari, Lifturi, Lifturi K K Shevtsov § Dispoziții generale V M Predtechensky, K K Shevtsov § Soluții structurale pentru scări Capitolul Acoperiri L F Shubin § Dispoziții generale § Pavaj prefabricat din beton 'L § Structuri portante de acoperiș ale acoperirilor de mansardă § (acoperiș Capitolul § Elemente ale sistemelor sanitare § Elemente ale rețelelor de alimentare cu energie și dispozitive de curent redus § Elemente de ascensoare și jgheaburi de gunoi Capitolul Construcţii volumetrice-bloc A I Chukavin § Dispoziţii generale § Sisteme și scheme structurale § Soluţii constructive ale blocurilor volumetrice Capitolul Soluții constructive pentru clădiri în zone cu condiții naturale și climatice speciale K K Shevtsov § Caracteristici ale soluţiilor constructive pentru clădiri pentru construcţia de nord zona climatica § Caracteristici ale soluţiilor constructive ale clădirilor pentru zone calde climat § Caracteristici ale solutiilor constructive ale cladirilor pentru zone de seism Activități § Caracteristici ale soluţiilor constructive pentru clădiri pentru zonele cu tasări soluri si pas teritorii subminate Concluzie , Aplicații Bibliografie Index de subiecte 